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1. OBJET DU DOSSIER/PREAMBULE 

La société DELMONICO DOREL a confié à ENCEM la réalisation du suivi annuel �G�H���O�·�D�F�W�L�Y�L�W�p���G�H��
sa carrière implantée sur les communes de Saint-Julien-Molin-Molette et de C olombier (42) , 
�D�X�W�R�U�L�V�p�H���S�D�U���O�·�D�U�U�r�W�p���S�U�p�I�H�F�W�R�U�D�O���Q�ƒ1/DDPP/20 20 du 02 janvier 2020. 
 
L�·�D�U�U�r�W�p�� �S�U�p�I�H�F�W�R�U�D�O��du 02 janvier 2020 a été annulé par  le jugement n° 2002064-2005250-
2006093 du 28 février 2022  du  Tribunal administratif de Lyon. 
 
�$�I�L�Q���G�H���S�R�X�U�V�X�L�Y�U�H���O�·�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q, l�·�D�U�U�r�W�p���S�U�p�I�H�F�W�R�U�D�O���Q�ƒ���������'�'�3�3������, du 21 mars 2022, met en 
demeure la société DELMONICO DOREL CARRIERES de régulariser la situation admin istrative du 
site. �/�·�R�E�O�L�J�D�W�L�R�Q���F�K�R�L�V�L�H���S�D�U���O�·�H�[�S�O�R�L�W�D�Q�W���H�V�W���O�H���G�p�S�{�W���G�·�X�Q���G�R�V�V�L�H�U���G�H���G�H�P�D�Q�G�H���G�·�D�X�W�R�U�L�V�D�W�L�R�Q����
au plus tard le 31/10/2022. Le dossier com �S�U�H�Q�G���O�·�p�W�X�G�H���G�·�X�Q���L�W�L�Q�p�U�D�L�U�H���S�H�U�P�H�W�W�D�Q�W���G�·�p�Y�L�W�H�U���O�H��
village de SJMM. 
 
Ce dossier de �G�H�P�D�Q�G�H���G�·�D�X�W�R�U�L�V�D�W�L�R�Q���G�·�H�[�W�H�Q�V�L�R�Q���D���p�W�p���G�p�S�R�V�p���O�H������/10/ 2022. 
 
La superficie totale autorisée provisoirement est de 27ha 88a 62ca dont 11 ha 22a 62ca  sont 
�F�R�Q�F�H�U�Q�p�V���S�D�U���O�·extraction de matériaux. 
 
�/�·�D�U�W�L�F�O�H���������������G�H���O�·�$�3�0�'���G�X��21/03/2022  stipule que : 

 
 
 
�/�H���U�D�S�S�R�U�W���D�Q�Q�X�H�O���H�V�W���O�·�R�E�M�H�W���G�X���S�U�p�V�H�Q�W���G�R�V�V�L�H�U�����S�R�X�U���O�·�D�Q�Q�p�H������������ 
 
Le site est également concerné par 2 autres arrêtés : 

�x Arrêté de mise en demeure « bruit » �G�H�� �P�H�W�W�U�H�� �H�Q�� �±�X�Y�U�H�� �O�H�V�� �P�H�V�X�U�H�V�� �F�R�U�U�H�F�W�L�Y�H�V��
adéquates et réaliser une nouvelle campagne de mesures des émissions sonores, dans  
un délai de 3 mois, à partir du 1 décembre 2021, soit avant le 1 mars 2022. 

�x Arrêté complémenta �L�U�H���G�·�p�W�X�G�H���K�\�G�U�R�J�p�R�O�R�J�L�T�X�H�����G�H�P�D�Q�G�D�Q�W���j���O�·�H�[�S�O�R�L�W�D�Q�W���G�H faire 
réaliser à ses frais, par un organisme expert indépendant, choisi en accord avec 
�O�·�L�Q�V�S�H�F�W�L�R�Q���G�H�V���,�&�����X�Q�H���H�[�S�H�U�W�L�V�H���G�H���V�R�Q���p�W�X�G�H���K�\�G�U�R�J�p�R�O�R�J�L�T�X�H���G�X���������������������������p�W�D�E�O�L�H��
par CPGF-HORIZON dans un délai de 4 mois à partir du 2 mars 2022, soit avant le 2 juillet 
2022. 

 
 
Les différents rapports et documents utilisés pour rédiger ce rapport des actions réalisée s sur le 
site en 2022 sont joints en annexe. 
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2. EXPOSE METHODOLOGIQUE 

Pour la rédaction du suivi annuel 2022 de la carrière, la société DELMONICO-DOREL a transmis 
à ENCEM : 

�x Les arrêtés préfectoraux ; 

�x �/�H���U�D�S�S�R�U�W���D�Q�Q�X�H�O�������������U�p�G�L�J�p���S�D�U���O�H���E�X�U�H�D�X���G�·�p�W�X�G�H���'�,�)�2�5�(�0 ; 

�x �/�H�V���U�D�S�S�R�U�W�V���G�H���O�D���'�5�(�$�/���G�H�V���L�Q�V�S�H�F�W�L�R�Q�V���V�X�U���O�·�D�Q�Q�p�H���������� ; 

�x Les rapports des suivis environnementaux (vibrations, bruits, poussières, écologi e, eaux); 

�x Les procédures et suivis que la société met en action. 
 
La rédaction de ce rapport a été �U�p�D�O�L�V�p�H���j���S�D�U�W�L�U���G�·�X�Q�H���Y�L�V�L�W�H���G�H���V�L�W�H�����H�I�I�H�F�W�X�p�H���O�H���������I�p�Y�U�L�H�U��
2023 et la compilation des éléments transmis par la société. 
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3. �(�7�$�7���'�·�$�9�$�1�&�(�0�(�1�7���'�(�6��TRAVAUX 

�/�·�D�Q�Q�p�H�� ���������� �H�V�W�� �O�D�� �W�U�R�L�V�L�q�P�H�� �D�Q�Q�p�H�� �G�·�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �F�D�U�U�L�q�U�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �F�D�G�U�H�� �G�H�� �O�·�D�U�U�r�W�p��
préfectoral du 2 Janvier 2020. 

3.1.1. AMENAGEMENTS DIVERS 

Les principaux aménagements réalisés en 2022 ont consisté à barder les installation s afin de 
�O�L�P�L�W�H�U���H�Q�F�R�U�H���G�·�D�Y�D�Q�W�D�J�H���O�H�V���E�U�X�L�W�V���H�W���S�R�X�V�V�L�q�U�H�V���p�P�L�V�� 
 

 

Figure 1 : Bardage de la façade Ouest du broyeur primaire 

  

Figure 2 : Bardage des façades du broyeur secondaire   
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3.1.2. DEBOISEMENT, DEFRICHEMENT ET DECAPAGE 

Aucun déboisement, défrichement ou décapage �Q�·�D���p�W�p���U�p�D�O�L�V�p���V�X�U���O�H���V�L�W�H���Hn 2022. 
 

3.1.3. PHASAGE ET REAMENAGEMENT 

L�·exploitation du site est loin du rythme initial envisagé. Aussi, les seules opérations réali sées en 
2022 sont les suivantes : 

�x Elargissement et rehaussement du talus Nord, 

�x Continuation du recul des fronts Ouest  
 

 
 

3.1.4. REMISE EN ETAT 

De même, le site tournant au ralenti, aucun chantier �G�H���U�H�P�L�V�H���H�Q���p�W�D�W���Q�·�D���p�W�p���U�p�D�O�L�V�p���H�Q��
2022. 
 
 

  

Elargissement et rehaussement 
du talus nord 

Continuation du recul 
des fronts Ouest 
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4. ELEMENTS STATISTIQUES 

4.1. PRODUCTION DU SITE 

Le tonnage total sorti de carrière est de 85 102 tonnes du 21 mars au 31 décembre 2022. 
 
�/�·�Dutorisation côté St-Julien de 600 t/jour au maximum, atteint les 12 et 25 mai, 
 
�/�·�Dutorisation côté Colombier d e 200 t/jour au max, atteint le 25 mai, 
 

 
 

4.2. TRANSPORTS 

Le nombre de passages de camions du 21/03/2022 au 31/ 12/2022 est de 6 857. 
 
Autorisation côté St Julien 50 passages/jour maximum : maximum atteint à deux reprises le 13 
juin et le 5 juillet 2022. 
 
Autorisation côté Colombier 20 passages/jour maximum : maximum atteint à 7 reprises  courant 
mars, mai et juin 2022. 
 

 
 
 
Le groupe DELMONICO DOREL est engagé dans une démarche �G�·Eco-Responsabilité appelé 
AMBITION 4D. Dans ce cadre, un camion roulant gaz naturel compressé est utilisé 
quotidiennement afin de livrer les chantiers et la plateforme de Sablons. Cette énergie permet 
de réduire de 89% les émissions de particules fines, de 30% celles de gaz à effet de serre et de 
50% les émissions sonores, par rapport au diesel.  
 
Afin de limiter les impacts du transport sur le réseau viaire, les opérations suivantes s ont 
menées : 

�x Nettoyage hebdomadaire de la RD8 aux abords de la carrière par le personnel de la 
carrière. 
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�x Nettoyage mensuel de la route et du centre du village de Saint-Julien-Molin-M olette, 
sous-traité à AVBL, société basée à Annonay et renouvelé sur 2022.   

�x Bâchage systématique des semi-remorques et arrosage des autres camions non 
équipés de bâche. 

 
 
Dans le �F�D�G�U�H���G�H���O�D���F�R�Q�F�H�U�W�D�W�L�R�Q�����H�Q���M�X�L�Q�������������X�Q���p�W�D�W���G�H�V���L�W�L�Q�p�U�D�L�U�H�V���G�·�D�F�F�q�V���j���O�D���F�D�U�U�L�q�U�H���D��
été effectué avec le CG42. 
 
Les pistes sont arrosées lorsque nécessaire, un système de lavage des roues nettoie 
systématiquement les essieux et roues des camions sortants et asperge les matériau x dans la 
benne. 
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5. MESURES ET CONTROLES REALISES 

5.1. POUSSIERES 

Les produits pulvérulents sont confinés et les installations sont mun ie�V�� �G�·�X�Q�� �G�L�V�S�R�V�L�W�L�I�� �G�H��
�F�D�S�R�W�D�J�H�� �H�W�� �G�·�D�V�S�L�U�D�W�L�R�Q�� �T�X�L�� �S�H�U�P�H�W�� �G�H�� �U�p�G�X�L�U�H�� �O�·�H�Q�Y�R�O�� �G�H�� �S�R�X�V�V�L�q�U�H�V�� Les dispositifs 
�G�·�D�V�S�L�U�D�W�L�R�Q���V�R�Q�W���U�D�F�F�R�U�G�p�V���j���X�Q�H���L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q���G�H���G�p�S�R�X�V�V�L�p�U�D�J�H���V�L���Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H�� 
 
Dans la mesure du possible les autres produits en vrac sont stockés dans des espaces fermés. 
�3�D�U�� �W�H�P�S�V�� �V�H�F���� �O�H�V�� �V�W�R�F�N�D�J�H�V�� �j�� �O�·�D�L�U�� �O�L�E�U�H��sont humidifiés ou arroser pour limiter les envols de 
poussières. 
 
Le bâchage pour les semi-remorques �H�V�W�� �R�E�O�L�J�D�W�R�L�U�H�� �H�W�� �O�·�K�X�P�L�G�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �P�D�W�p�U�L�D�X�[��
transportés pour les autres véhicules permet de réduire les émissions de poussières. 
 
Des suivis de retombées de poussières sont réalisés semestriellement. Ils respectent le Plan de  
�6�X�U�Y�H�L�O�O�D�Q�F�H�� �G�H�V�� �p�P�L�V�V�L�R�Q�V�� �G�H�� �S�R�X�V�V�L�q�U�H�V�� �j�� �M�R�X�U�� �H�W�� �W�H�Q�X�� �j�� �O�D�� �G�L�V�S�R�V�L�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�·�L�Q�V�S�H�F�W�L�R�Q�� �G�H�V��
installations classés. 
 
�'�H�X�[���F�D�P�S�D�J�Q�H�V���R�Q�W���p�W�p���U�p�D�O�L�V�p���H�Q�������������S�D�U���O�H���E�X�U�H�D�X���G�·�p�W�X�G�H���(�1�&�(�0 : 

�x La �S�U�H�P�L�q�U�H���F�D�P�S�D�J�Q�H���V�·�H�V�W���G�p�U�R�X�O�p�H���G�X�������D�Y�U�L�O���D�X�������P�D�L����������, 

�x La seconde du 7 juillet au 5 août 2022. 
 
Lors de ces deux campagnes �O�·�D�F�W�L�Y�L�W�p���p�W�D�L�W���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�Y�H���G�·�X�Q���I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���Q�R�U�P�D�O���G�H���O�D��
carrière avec une production sortie de carrière de 14 kt pour la première campagne et de 
11,5 kt pour la deuxième campagne. Les activités lors des campagnes étaient les suivantes :  
 

 

Tableau 1 : Activités de la carrière lors des campagnes de mesure des retombées de 
poussières 

 
La localisation des jauges respecte le Plan de Surveillance des Emissions de Pouss ières 
(abrégé PSEP). Les quatre jauges sont placées au Sud et Sud-Est en l �L�P�L�W�H���G�·�H�P�S�U�L�Ve ou vers les 
habitations de la commune de Saint-Julien-Molin-Molette comme le montre nt  les extraits du 
bilan annuel 2022 des mesures de retombées de poussière ci -dessous. 
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Figure 3 : Localisation des jauges de mesure des retombées de poussières 

 
Les résultats obtenus dans le bilan annuel 2022 sont faibles et largement inférieurs  au seuil des 
500mg/m²/jour autorisé. Ci-dessous le tableau des résultats des campagnes. 
 

Points 

Teneurs en poussières (mg/m²/jour) 

A 
(Témoin) 

B 
(Habitations) 

C 
(Limites de site) 

Nom  3 1 4 2 

Campagne 1 
07/04 au 04/05/2022 

176,3 179,5 75,0 98,2 

Campagne 2 
07/07 au 05/08/2022 

61,5 98,2 35,5 123,7 

Moyenne annuelle 
2022 

118,9 138,9 55,2 111,0 

Tableau 2 : Résultats des campagnes de mesure de retombées de poussières 
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�/�H�� �E�X�U�H�D�X�� �G�·�p�W�X�G�H�� �(�1�&�(�0�� �D�� �F�R�Q�F�O�X�� �T�X�H�� �O�H�V�� �W�H�Q�H�X�U�V�� �H�Q�� �S�R�X�V�V�L�q�U�H�V�� �V�R�Q�W�� �L�Q�I�p�U�L�H�X�U�H�V�� �j��
�������P�J���P�ò���M�R�X�U�� �I�L�[�p�� �S�D�U�� �O�·�D�U�U�r�W�p�� �P�L�Q�L�V�W�p�U�L�H�O�� �G�X�� ������ �V�H�S�W�H�P�E�U�H�� ���������� �P�R�G�L�I�L�p���� �$ucune mesure 
corrective n �·�H�V�W���j��mettre en place. 
 
Le bilan annuel 2022 est disponible en Annexe. 
 
�/�·�H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H���D���L�Q�V�W�D�O�O�p���H�Q�������������X�Q���G�L�V�S�R�V�L�W�L�I���E�D�V�p���V�X�U���O�
�D�V�S�L�U�D�W�L�R�Q���G�H�V���S�R�X�V�V�L�q�U�H�V���j���G�H�V���S�R�L�Q�W�V���S�U�p�F�L�V��
de l'installation afin de réduire, capter et traiter les émissions de poussières dues au concassage 
de la roche. Un entretien régulier en est assuré. 
 
Le seuil de concentration des poussières est défini à 20 mg/Nm 3 en sortie du système de 
captage. Les mesures 2020 respectant le seuil imposé, le rythm �H���G�·�D�Q�D�O�\�V�H���H�V�W���D�Q�Q�X�H�O�� 

�‡ Mai 2022 : 5,4 mg/Nm 3 
 
La part de particules PM10 (particules dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres) est 
également mesurée : 

�‡ Mai 2022 : 5,4 mg/Nm 3 
 
Le rapport est disponible en Annexe. 
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5.2. EAUX 

5.2.1. EAUX DE SURFACE 

Le décanteur déshuileur est régulièrement pompé par une société agréée et est vérifié 
visuellement régulièrement. Un prélèvement a été effectué le 07/11/2022. 
 
Les bassins de rétention ont été curés en juillet 2022. Les boues séchées sont ensuite emplo yées 
dans le réaménagement du site. 
 
�/�H���U�p�V�H�D�X���G�H���G�p�U�L�Y�D�W�L�R�Q���G�H�V���H�D�X�[���S�O�X�Y�L�D�O�H�V���H�Q���O�L�P�L�W�H���G�H���O�·�D�X�W�R�U�L�V�D�W�L�R�Q���H�V�W���W�R�X�M�R�X�U�V���H�Q���S�O�D�F�H�� 
 
�/�·�H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H���D���U�p�D�O�L�V�p���O�D���F�D�Q�D�O�L�V�D�W�L�R�Q dans le talus le 15 juin 2022. 
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Rejet des eaux des bassins de décantation. 
 
�/�·�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H�V�� �D�Q�D�O�\�V�H�V�� �G�H�V�� �U�H�M�H�W�V�� �V�R�Q�W�� �H�I�I�H�F�W�X�p�H�V�� �S�D�U�� �O�H�� �/�D�E�R�U�D�W�R�L�U�H�� �G�H�� �O�D�� �'�U�{�P�H���� �6�X�U�� �O�H�V��
analyses du 13 octobre 2022, suite à une erreur du Laboratoire de la Drôme, les MES n �·on t pa s 
été mesurées. Un nouveau prélèvement a été effectué le 07/11/2022. Le dernier prélèvement 
a été réalisé le 5 décembre 2022. 
 
Il faut spécifier que ces analyses sont toutes de type prélèvement instantané. Les va leurs seuils 
indiquées dans le tableau ci-dessous sont donc à doubler pour les param ètres suivants : MES, 
DCO et HCT. 
 

Rejet bassin de décantation 

Date de 
prélèvement 

Type de  
contrôle 

pH T (°C) 
MES 

(mg/ l) 
DCO 

( mg/l) 
HCT 

(µg/l) 

6<pH<8,5 <21,5 °C <35mg/l <30 mg/l <100µg/l 

07/04/2022 volontaire 8,0 20 9,4 <10 <50 

16/06/2022 inopiné 8,5 18,9 25,0 14,1 <50 

13/10/2022 volontaire 7,8 12,1 - <10 <50 

07/11/2022 volontaire 7,9 20,0 10,0 <10 <50 

05/12/2022 volontaire 7,9 20,0 5,3 <10 <50 

Tableau 3 �����5�p�V�X�O�W�D�W�V���G�H�V���D�Q�D�O�\�V�H�V���G�·�H�D�X��des rejets de bassins 

Suite au busage du rejet des bassins de décantation, la modification de couleur du milieu 
récepteur est mesurée au niveau de la zone de mélange du rejet dans le Ternay. Ces 
prélèvements sont réalisés le même jour que les prélèvements du rejet du bassin présentés  ci-
avant. 
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Zone de mélange - Ternay 

Date de prélèvement 
Couleur 

100 mgPt/l 

13/10/2022 12 

07/11/2022 15 

Tableau 4 : Résultats de la qual �L�W�p���G�H���O�·�H�D�X���S�D�U���F�R�X�O�H�X�U���Y�U�D�L�H���D�S�U�q�V���O�H���U�H�M�H�W���G�D�Q�V���O�H���7�H�U�Q�D�\ 

 
 

�8�Q���F�R�Q�W�U�{�O�H���G�H���O�·�L�Q�G�L�F�H���,�%�*�1���D���p�W�p���U�p�D�O�L�V�p���S�D�U���&�3�*�)���O�H��14 décembre 2022 �����/�·�p�W�X�G�H���F�R�Q�F�O�X�W���D��
une note de 14/20 en station amont et 15 ���������H�Q���V�W�D�W�L�R�Q���D�Y�D�O�����G�p�P�R�Q�W�U�D�Q�W���T�X�H���O�H���U�H�M�H�W���G�·�H�D�X��
�G�H�V���E�D�V�V�L�Q�V���Q�H���V�H�P�E�O�H���S�D�V���D�Y�R�L�U���G�·�L�P�S�D�F�W���V�L�J�Q�L�I�L�F�D�W�L�I���V�X�U���O�H���P�L�O�L�H�X���U�p�F�H�S�Weur. La différence est 
liée à la variabilité du milieu entre les deux stations. 
 

 

Tableau 5 �����5�p�V�X�O�W�D�W�V���G�H���O�·�L�Q�G�L�F�H���,�%�*�1���G�X���U�H�M�H�W���G�D�Q�V���O�H���7�H�U�Q�D�\ 
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5.2.2. EAUX SOUTERRAINES 

Pour rappel une étude hydrogéologique avait été confiée au �E�X�U�H�D�X���G�·�p�W�X�G�H���&�3�*�)���D�I�L�Q���G�H��
caractériser les eaux souterraines : 

�‡ Profils électriques 

�‡ �&�R�P�S�D�U�D�L�V�R�Q�V���Y�R�O�X�P�H�V���G�·�H�D�X�[ pluviales �² écoulements de surface 
 
�&�R�Q�F�O�X�V�L�R�Q�������D�E�V�H�Q�F�H���G�·�p�F�R�X�O�H�P�H�Q�W���G�·�H�D�X�[���V�R�X�W�H�U�U�D�L�Q�H�V���D�X���G�U�R�L�W���G�X���V�L�W�H�� �,�O���Q�·�H�V�W���S�D�V���Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H��
�G�·�L�P�S�O�D�Q�W�H�U des piézomètres. 
 

 
�&�R�Q�I�R�U�P�p�P�H�Q�W���j���O�·�D�U�W�L�F�O�H���D�Q�Q�H�[�p���Q�ƒ�������������G�H���O�·�$�3�0�'�����X�Q�H���W�L�H�U�F�H-expertise a été réalisée par le 
BURGEAP et remise en août 2022 à la préfecture. Cette expertise conclue que « Ainsi, nous 
sommes en accord avec la conclusion de CPGF HORIZON �T�X�L�� �L�Q�G�L�T�X�H�� �T�X�·�L�O�� �Q�·�\�� �D�� �S�D�V��
�G�·�p�F�R�X�O�H�P�H�Q�W�V���G�·�H�D�X���V�R�X�W�H�U�U�D�L�Q�H���F�R�Q�V�p�T�X�H�Q�W���D�X���G�U�R�L�W���H�W���H�Q���D�Y�D�O���G�X���V�L�W�H�� »  
 
Concernant la méthode de suivi des eaux souterraines, le BURGEAP conclue qu e « la solution 
proposée par CPGF nous semble adaptée et nous la recommandons également pou r le suivi 
de la qualité des eaux souterraines :  �U�p�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�·�X�Q���V�X�L�Y�L���V�H�P�H�V�W�U�L�H�O���G�H���O�D���T�X�D�O�L�W�p���G�H�V���H�D�X�[���V�X�U��
�O�H���7�H�U�Q�D�\���H�Q���D�P�R�Q�W���H�W���D�Y�D�O���G�H���O�D���F�D�U�U�L�q�U�H���V�X�U���O�H�V���S�D�U�D�P�q�W�U�H�V���O�L�V�W�p�V���G�D�Q�V���O�·�D�U�W�L�F�O�H��������������»  
Pour rappel les paramètres cités sont déjà analysés pour les rejets du bassin de déca ntation : 
pH, DCO, MES, Hydrocarbures totaux. 
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5.3. BRUIT 

La société DELMONICO DOREL �D���G�H�P�D�Q�G�p���D�X���E�X�U�H�D�X���G�·�p�W�X�G�H��ORFEA de réaliser les mesures 
�G�H���E�U�X�L�W���D�Q�Q�X�H�O�O�H�V�����/�H�V���P�H�V�X�U�H�V���V�H���V�R�Q�W���G�p�U�R�X�O�p�H�V���V�X�U���G�H�X�[���F�D�P�S�D�J�Q�H�V�����O�·�X�Q�H���O�H���������M�D�Q�Y�L�H�U������������
�H�W���O�·�D�X�W�U�H���O�H���������M�X�L�Q������������ 
 
Lors de la première campagne, les mesures ont été prise sur deux points : 

- �8�Q�H���=�R�Q�H���G�·�(�P�H�U�J�H�Q�F�H���5�p�J�O�H�P�H�Q�W�p�H��(ZER) 
- �(�Q���O�L�P�L�W�H���G�H���F�D�U�U�L�q�U�H���j���O�·�H�Q�W�U�p�H���G�X���V�L�W�H 

 
�/�R�U�V���G�H���O�D���V�H�F�R�Q�G�H���F�D�P�S�D�J�Q�H�����V�L�[���S�R�L�Q�W�V���H�Q���=�R�Q�H���G�·�(�P�H�U�J�H�Q�F�H���5�p�J�O�H�P�H�Q�W�p�H���V�R�Q�W���D�M�R�X�W�pes. 
 

 

Figure 4 : Localisation des point de mesures de bruit (extrait du rapport) 

 
�$���O�D���G�H�P�D�Q�G�H���G�X���U�L�Y�H�U�D�L�Q�����X�Q���=�(�5�����·���D���p�W�p���D�M�R�X�W�p���D�X���Q�L�Y�H�D�X���G�X���S�R�L�Q�W�������D�I�L�Q���G�H���P�H�V�X�U�H�U��
�O�·�L�P�S�D�F�W���V�R�Q�R�U�H���G�X���E�U�X�L�W���D�X���Q�L�Y�H�D�X���G�·�X�Q�H���F�X�L�V�L�Q�H���G�·�p�W�p�� 
 
La mairie de St-Julien-Molin-Molette a fait poser un sonomètre au point ZER 6 au mêm e 
moment suer les mesures réalisées par ORFEA (visible sur la photo suivante). Les mesures 
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�H�Q�U�H�J�L�V�W�U�p�H�V���S�D�U���F�H���V�R�Q�R�P�q�W�U�H���Q�·�R�Q�W���S�D�V���p�W�p���F�R�P�P�X�Q�L�T�X�p�H�V���j���O�·�H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H���'�(�/�0�2�1�,�&�2��
DOREL. 

 

Figure 5 : Photographie des 2 sonomètres présents au point ZER 6 

 

 
Jour 

07h �² 22h 
Indices 

Bruit ambiant 
en dB(A) 

Bruit résiduel 
en db(A) 

Emergence 
en dB(A) 

Seuil réglementaire 
en dB(A) 

Campagne 1 
28/01/2022 

LP LAeq 64,0  - 70 

ZER 1 LAeq 42,0 38,5 3,5 6 

Campagne 2 
15/06/2022 

LP LAeq  63,5   70 

ZER 1 LAeq  49,0 41,0 8,0 5 

ZER 2 LAeq  41,0 39,5 1,5 6 

ZER 3 LAeq  41,5 43,0 0,0 6 

ZER 4 LAeq  43,5 41,0 2,5 6 

ZER 6 LAeq  46,0 45,5 0,5 5 

ZER 6�· LAeq  49,5 45,0 4,5 5 

ZER 7 LA50 36,0 37,0 0,0 6 

Tableau 6 : Synthèse des résultats des campagnes de mesures de bruits 

�'�·�D�S�U�q�V���O�H�V���F�R�Q�F�O�X�V�L�R�Q�V���G�H�V���U�D�S�S�R�U�W�V���G�H���P�H�V�X�U�H�V���G�H���E�U�X�L�W�V���U�p�G�L�J�p���S�D�U���O�H���E�X�U�H�D�X���G�·�p�W�X�G�H��ORFEA, 
il y a un dépassement du seuil réglementaire diurne  sur la Zone à Emergence Réglementée 
n°1 lors de la deuxième campagne. ORFEA précise que ce dépassement est « dû a u 
fonctionnement de la carrière et en particulier aux installations de traitement et à la pelle 
�G�·�H�[�W�U�D�F�W�L�R�Q�� » Aucun autre dépassement est observé sur les autre points de mesures. 
 
Il est à noter �T�X�H�� �O�·�H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H�� �'�(�/�0�2�1�,�&�2�� �'�2�5�(�/�� �&�$�5�5�,�(�5�(�6�� �Q�·�D�� �S�D�V�� �p�W�p�� �L�Q�W�H�U�S�H�O�O�p�H�� �S�D�U�� �O�H�V��
habitants du hameau des Fougères pour ce dépassement. 



Société DELMONICO DOREL �² Communes de St-Julien-Molin-Molette et Colombier (42) 
Suivi annuel 2022 

19 
 

 
Les rapports de mesures de bruit sont disponibles en annexe. 
 
Afin de se mettre en conformité, la société a proposé et débuté les aménagements suivants : 

�‡ Le bardage du concasseur secondaire est en cours ; 

�‡ �/�H���E�D�U�G�D�J�H���S�D�U�W�L�H�O���G�H���O�·�L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q���G�H�V���F�R�Q�F�D�V�V�H�X�U�V���W�H�U�W�L�D�L�U�H�V��a été complété ; 

�‡ Le merlon Nord doit être réhaussé de 10m. Cette mesure a été dimensionnée dans le 
�F�D�G�U�H�� �G�H�� �O�·�p�O�D�E�R�U�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�·�p�W�X�G�H�� �G�·�L�P�S�D�F�W�� �G�X�� �G�R�V�V�L�H�U�� �G�H�� �G�H�P�D�Q�G�H�� �G�·�D�X�W�R�U�L�V�D�W�L�R�Q��
déposée le 28/10/2022. Du fait du fonctionnement ralenti du rythme de production, le 
�Y�R�O�X�P�H���G�H���V�W�p�U�L�O�H�V���Q�·�H�V�W���S�D�V���V�X�I�I�L�V�D�Q�W���S�R�X�U���O�·�L�Q�Vtant pour rehausser le merlon à sa côte 
finale. 

 
�8�Q�H���I�R�L�V���O�·�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H���F�H�V���D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W�V���U�p�D�O�L�V�p�V����ORFEA ACOUSTIQUE sera mandaté pour 
effectuer une mesure sur le point n°1 du hameau des Fougères qui validera ou non la mise en 
conformité des mesures de brui t. 
 

5.4. VIBRATIONS 

En 2022, neuf tirs de mine ont été réalisés sur les cinquante tirs de mines autori sés sur une année. 
 
�3�D�U���W�U�R�X�����O�D���P�D�V�V�H���D�F�W�L�Y�H���G�·�H�[�S�O�R�V�L�I���G�R�L�W���r�W�U�H���L�Q�I�p�U�L�H�X�U���j���������N�J�����&�H�W�W�H���P�D�V�V�H���Y�D�U�L�H���H�Q���I�R�Q�F�W�L�R�Q���G�H��
la proximité aux habitations. La charge maximale totale par tir est de 2000 kg. 
 
Les communes concernées sont averti es avant les tirs. Les vibrations ne doivent pas dépasser 
une vitesse particulaire pondérée de 10 mm/s dans les trois axes de la construction. 
 
 
Les mesures de vibration sont réalisées en trois points ���� �8�Q�H�� �P�H�V�X�U�H�� �V�H�� �I�D�L�W�� �j�� �O�·�H�Q�W�U�p�H�� �G�H�� �O�D��
�F�D�U�U�L�q�U�H���� �X�Q�H�� �V�H�F�R�Q�G�H�� �P�H�V�X�U�H�� �V�H�� �I�D�L�W�� �D�X�� �Q�L�Y�H�D�X�� �G�H�� �O�·�K�D�E�L�W�D�W�L�R�Q�� �O�D�� �S�O�X�V�� �S�U�R�F�K�H�� �G�X�� �W�L�U�� �H�W��une 
troisième mesure �D�X���Q�L�Y�H�D�X���G�·�X�Q�H���K�D�E�L�W�D�W�L�R�Q���G�X���O�L�H�X-dit « Taillis vert » (maison ROYET GAULT). 
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Figure 6 : Carte de localisation des points de mesure des vibrations 

 
Ci-dessous-le récapitulatif des vibrations de chaque tir de mine. 
 

  Portail entrée carrière  Les Fougères Maison TAILLIS VERT 

Tir Date 

Longitudinal 
(mm/s) 

Transversal 
(mm/s) 

Vertical 
(mm/s) 

Longitudinal 
(mm/s) 

Transversal 
(mm/s) 

Vertical 
(mm/s) 

Longitudinal 
(mm/s) 

Transversal 
(mm/s)   

Vertical 
(mm/s) 

7 20/07 0,66 0,98 1,27 0,7 0,12 0,49 0,28 0,65 0,33 
8 29/07 0,42 0,73 1,5 0 0 0 0,07 0,75 0,07 
9 01/08 1,27 1,52 1,08 0,37 0,61 0,44 0 0 0 
10 03/08 0,49 0,44 0,38 0 0 0 0,07 0,3 0,51 
11 09/09 0,92 1,1 1,01 0 0 0 0,4 0,44 1,01 
11 23/09 0 0 0 0 0 0 0,51 0,77 1,08 
12 07/10 1,2 1,03 1,41 0 0 0 0,58 0,44 0,87 
13 12/10 0,87 0,59 0,66 0,78 0,32 1,01 0,92 0,47 0,32 
14 02/11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tableau 7 : Tableau des mesures de vibrations 

Les valeurs « 0 » signifient que la vitesse était inférieure au seuil de déclenchement de 
�O�·�D�S�S�D�U�H�L�O�� 
 
Les m�H�V�X�U�H�V���V�R�Q�W���F�R�Q�I�R�U�P�H�V���D�X���V�H�X�L�O���G�H���O�·�D�U�U�r�W�p�� �S�U�p�I�H�F�W�R�U�D�O���F�D�U�� �W�R�X�W�Hs les valeurs de vitesses 
sont inférieur es à 10 mm/s. 
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5.5. MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITE 

5.5.1. INSTALLATION DE GITES A CHIROPTERES 

�/�R�U�V���G�H���O�·�D�Q�Q�p�H���������������Y�L�Q�J�W-deux gîtes à chiroptères ont été disposés, en juillet, par la LPO, afin 
de compenser les pertes possibles de gîtes dues �j���O�·�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�����&�H�V���J�v�W�H�V���V�H���V�L�W�X�H�Q�W���G�D�Q�V���O�Hs 
boisements proches de la carrière. 
 

 

Figure 7 : Carte de la localisation des gîtes à chiroptères 
(LPO Auvergne-Rhône-Alpes) 

Ces gîtes sont faits en bé ton de bois car plus résistant que le bois. Quatre modèles de gîtes 
différents ont été installés : 

�x �����J�v�W�H�V���G�·�K�L�Y�H�U�Q�D�J�H���G�H���F�K�H�]���1�D�W�·�+, 

�x �����J�v�W�H�V���G�·�H�V�W�L�Y�H�V���G�H���F�K�H�]���1�D�W�·�+, 

�x 2 gîtes Miramare à Oreillard roux et Noctule commune de chez Woodstone, 

�x �������J�v�W�H�V���G�·�H�V�W�L�Y�H�V���G�H���F�K�H�]���&�R�Q�Y�H�[. 
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Figure 8 : Photographies des quatre modèles de gîtes à chiroptères 

Ces gîtes auront comme objectifs supplémentaires �G�·�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U���O�D���R�X���O�H�V���H�V�S�q�F�H�V���S�U�p�V�H�Q�W�H�V���H�W��
�G�·�H�V�W�L�P�H�U���O�H���Q�R�P�E�U�H���G�·�L�Q�G�L�Y�L�G�X�V���H�W���O�D���S�U�p�V�H�Q�F�H���G�H���M�H�X�Q�H���F�K�L�U�R�S�W�q�U�H�V au sein des boisements. 
 
Un contrôle tous les 3 ans au minimum et idéalement 2 contrôles tous les deux ans sont 
nécessaires �j���O�·�p�Y�D�O�X�D�W�L�R�Q���G�X bon fonctionnement de ces gîtes. 

5.5.2. �5�(�2�8�9�(�5�7�8�5�(���'�(���0�,�/�,�(�8���3�2�8�5���/�·�(�1�*�2�8�/�9�(�1�7���'�·�(�8�5�2�3�( 

La société DELMONICO DOREL a souhaité �D�P�p�Q�D�J�H�U���G�H�V���H�V�S�D�F�H�V���H�Q���I�D�Y�H�X�U���G�H���O�·Engoulevent 
�G�·�(�X�U�R�S�H���H�W���G�X��Grand-d uc  �G�·�(�X�U�R�S�H���D�I�L�Q���G�·�D�Q�W�L�F�L�S�H�U���O�D���I�X�W�X�U�H��extension du front de taille sur 
des milieux occupés par les deux espèces. Elle a , de ce fa it, gyrobroyé 4000 m² (broyage 
mécanique selon cahier des charges LPO Loire et réalisation ONF) au Sud-Ouest pour ouvri r le 
�P�L�O�L�H�X���D�I�L�Q���G�H���O�D�L�V�V�H�U���S�R�X�V�V�H�U���O�D���Y�p�J�p�W�D�W�L�R�Q���U�D�V�H���R�•���Y�L�H���O�·�H�Q�J�R�X�O�H�Y�H�Q�W���G�·�(�X�U�R�S�H�� 
 
La société DELMONICO DOREL suit le �S�O�D�Q���G�H���J�H�V�W�L�R�Q���p�F�R�O�R�J�L�T�X�H���U�p�D�O�L�V�p���S�D�U���O�·�2�1�)�����H�Q�F�D�G�U�p��
par une convention entre l'entreprise et l'ONF. 
 

 

Figure 9 : Carte de la localisation de l'espace maintenant ouvert (source : LPO) 
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Figure 10 :  Photographie de l'espace ouvert (© S. Arnaud) 

5.5.3. CREATION DE 2 GITES POUR LE HIBOU GRAND-DUC 

Le site accueille depuis sept ans un couple de Grand-d �X�F���G�·�(�X�U�R�S�H��qui réussit sa reproduction 
sur les cinq premières années mais pas sur les deux dernières années. Deux aires de nidificatio n 
artificielles sont créées au niveau des anciennes pistes �S�H�U�P�H�W�W�D�Q�W���G�·�D�F�F�p�G�H�U���V�X�U���O�H���K�D�X�W���G�X��
�I�U�R�Q�W���G�·�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�� Ces pistes ne sont dorénavant plus utilisées ce qui permet �G�·�D�V�Vurer une 
�U�H�O�D�W�L�Y�H���T�X�L�p�W�X�G�H���D�X�[���D�E�R�U�G�V���G�H���O�·�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W�� 
 

 

Figure 11 : Photographie de la localisation des deux aires artificielles pour les Grands-d uc s 
d'Europe  (© S. Arnaud) 
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Figure 12 : Photographies des deux aires artificielles pour les Grands-d uc s d'Europe 

Ces aires artificielles ont été pensé es �D�I�L�Q���G�·�r�W�U�H���K�R�U�V���G�·�D�W�W�H�L�Q�W�H���G�H�V���S�U�p�G�D�W�H�X�U�V���P�D�L�V���D�X�V�V�L��pour 
tempérer les hautes températures. �&�H�� �W�\�S�H�� �G�·�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W�� �S�H�X�W�� �D�X�V�V�L�� �r�W�U�H�� �R�F�F�X�S�p�� �S�D�U��
�G�·�D�X�W�U�H�V���H�V�S�q�F�H�V���G�·�R�L�V�H�D�X�[���F�R�P�P�H���O�H���I�D�X�F�R�Q���F�U�p�F�H�U�H�O�O�H�����O�H���I�D�X�F�R�Q���S�q�O�H�U�L�Q���R�X���S�R�W�H�Q�W�L�H�O�O�H�P�H�Q�W��
le grand corbeau. 

5.5.4. REALISATION DE 4 HIBERNACULA 

�/�·�D�U�U�r�W�p���S�U�p�I�H�F�W�R�U�D�O���G�H�������������S�U�p�Y�R�\�D�L�W���O�D���F�U�p�D�W�L�R�Q���G�H���T�X�D�W�U�H���K�L�E�H�U�Q�D�F�X�O�D���S�R�X�U���O�H�V���U�H�S�W�L�O�H�V, les 
amphibiens et la petite faune. Ces quatre hibernacula ont donc été construi ts en dehors des 
�]�R�Q�H�V���G�·�H�[�W�U�D�F�W�L�R�Q����par la société DELMONICO DOREL �D�Y�H�F���O�·�D�L�G�H���G�H���O�D���/�3�2�� 
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Figure 13 : Photographies des quatres hibernacula  (© S. Arnaud) 

 

 

Figure 14 : Carte de la localisation des quatres hibernacula (source : LPO) 

Il est préconisé des suivre les hibernacula afin de vérifier la fonctionnalité de c es abris pour la 
petite faune (reptile notamment). 
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5.5.5. CREATION DE MARES A AMPHIBIENS 

Deux mares à amphibiens ont été créées , elles sont adjacentes aux bassins de décantation. 
 
Ces mares temporaires sont favorables �D�X�� �F�U�D�S�D�X�G�� �F�D�O�D�P�L�W�H�� �H�W�� �j�� �O�·�D�O�\�W�H�� �D�F�F�R�X�F�K�H�X�U qui 
affectionnent particulièrement ces milieux pour leurs pontes. 
 

 

Figure 15 �����3�K�R�W�R�J�U�D�S�K�L�H���G�·�X�Q�H���G�H�V���G�H�X�[���P�D�U�H�V���j���D�P�S�K�L�E�L�H�Q�V���D�P�p�Q�D�J�pes 

 

5.5.6. SUIVIS ECOLOGIQUES 

�'�L�I�I�p�U�H�Q�W�V�� �V�X�L�Y�L�V�� �R�Q�W�� �p�W�p�� �U�p�D�O�L�V�p�� �H�Q�� ���������� �S�D�U�� �O�D�� �/�3�2���� �L�O�V�� �F�R�Q�F�H�U�Q�H�Q�W�� �O�H�V�� �Q�L�G�V�� �G�·�K�L�U�R�Q�G�H�O�O�H�V�� �G�H��
rochers, la reproduction du grand- �G�X�F���G�·�(�X�U�R�S�H�����O�D���Q�L�G�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���S�R�W�H�Q�W�L�H�O���G�H���J�U�D�Q�G���F�R�U�E�H�D�X����
les amphibiens et les chiroptères. 
 

 

Tableau 8 : Récapitulatif des suivis naturalistes réalisés en 2022 
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Pour le suivi des hirondelles de rochers, des visites régulières de mi-avril à mi-juillet se sont 
déroulées afin de connaître le nombre de couple, le nombre de nids et �O�·�p�W�D�W�� �G�H�� �O�D 
reproduction. Les observations on permit de conclure que deux couples sont p résents sur la 
carrière et que ces deux couples ont réussi à se reproduire (7 poussins observés). 
 
Pour le suivi du grand- �G�X�F�� �G�·�(�X�U�R�S�H���� �G�H�V�� �p�F�R�X�W�H�V�� �S�U�R�O�R�Q�J�p�H�V�� �H�W��des observations ont été 
organisées �W�R�X�W�H�� �O�·�D�Q�Q�p�H�� �P�D�L�V�� �S�O�X�V�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�P�H�Q�W�� �D�X�� �S�U�L�Q�W�H�P�S�V�� �T�X�D�Q�G�� �O�H�V�� �Q�R�X�Y�H�D�X-nés 
grandissent et chuintent. 
 

 

Figure 16 : Carte des points d'observation pour le suivi des espèces rupestres (source : LPO) 

Pour le suivi des amphibiens, des inventaires ont été réalisé par détection visuelle et par écoute. 
�/�H�V���Y�L�V�L�W�H�V���Q�R�F�W�X�U�Q�H�V���R�Q�W���S�H�U�P�L�V���G�·�L�Q�Y�H�Q�W�R�U�L�H�U���F�L�Q�T���H�V�S�q�F�H�V���G�·�D�P�S�K�L�E�L�H�Q�V���V�X�U���O�D���F�D�U�U�L�q�U�H�����G�R�Q�W��
�G�H�X�[���T�X�L���Q�·�p�W�D�L�H�Q�W���S�D�V���F�R�Q�Q�X�H�V�����O�H���W�U�L�W�R�Q���S�D�O�P�p���H�W���O�H���F�U�Dpaud commun/épineux. 
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Figure 17 : Carte de la localisation des zones prospectées pour la recherche des amphibiens 
(source : LPO) 

Les chiroptères ont été inventoriés lors de deux passages nocturnes effectués au mois de juil let 
�H�W�� �V�H�S�W�H�P�E�U�H���� �/�H�V�� �L�Q�Y�H�Q�W�D�L�U�H�V�� �R�Q�W�� �p�W�p�� �U�p�D�O�L�V�p�V�� �j�� �O�·�D�L�G�H�� �G�·�X�Q�� �G�p�W�H�F�W�H�X�U�� �G�·�X�O�W�U�D-�V�R�Q�V�� �H�W�� �G�·�X�Q��
enregistreur numérique. 
 

 

Figure 18 : Carte de localisation des points d'écoute des chiroptères (source: LPO) 
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5.5.7. SUIVI ONF 

 
La société DELMONICO DOREL assure la maîtrise foncière de 8,4 ha de boisements, situés dans 
le périmètre de la carrière �H�W���V�·�H�Q�J�D�J�H���j���O�D���S�p�U�H�Q�Q�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���F�H�V���E�R�L�V�H�P�H�Q�W�V�����V�D�Q�V���F�R�X�S�H���U�D�V�H����
pour une durée de 30 ans. 
 
Ainsi, un Plan de Gestion Ecologique (PGE) a �p�W�p���U�p�G�L�J�p���S�D�U���O�·�2�1�) en 2021. Ce plan PGE 2021-
�����������Y�L�V�H���j���U�H�V�W�D�X�U�H�U���O�H�V���S�H�X�S�O�H�P�H�Q�W�V���G�p�J�U�D�G�p�V���H�W���j���D�F�F�U�R�v�W�U�H���O�D���F�D�S�D�F�L�W�p���G�·�D�F�F�X�H�L�O���G�H�V���P�L�O�L�H�X�[��
�L�Q�Y�H�Q�W�R�U�L�p�V���S�R�X�U���O�·�D�Y�L�I�D�X�Q�H���H�W���O�H�V���F�K�L�U�R�S�W�q�U�H�V���Q�Rtamment. Une convention a été signée entre 
�O�·�2�1�)���H�W���'�(�/�0�2�1�,�&�2���'�2�5�(�/���D�I�L�Q���G�·�D�S�S�O�L�T�X�H�U���F�H���3�*�(�� 
 

 

Figure 19 : Carte des unités de gestion 

 

Tableau 9 : Peuplement des unités de gestion 
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Tableau 10 : �5�D�S�S�H�O���G�X���S�U�R�J�U�D�P�P�H���G�·�D�F�W�L�R�Q�V���G�X���S�O�D�Q���G�H��gestion sur les prochaines années 

 

�/�·�D�Q�Qelation est reportée à 2023 ou 2024 et la désignation a été réalisée. 
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Tableau 11 : Liste des 107 tiges désignées 
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6. FAITS MARQUANTS 

6.1. COMMISSION DE SUIVI DE SITE (CSS) 

La Commission de Suivi des Sites (CSS) pour la carrière des Gottes �V�·�H�V�W tenue le 24 novembre 
2022 à  la salle des fêtes de COLOMBIER. 
 
�/�·�R�U�G�U�H���G�X���M�R�X�U���p�W�D�L�W���O�H���V�X�L�Y�D�Q�W : 

�x �%�L�O�D�Q���G�·�D�F�W�L�Y�L�W�p���S�U�p�V�H�Q�W�p���S�D�U���O�·�H�[�S�O�R�L�W�D�Q�W�� 

�x �%�L�O�D�Q���G�H���O�·�L�Q�V�S�H�F�Wion, 

�x �0�R�G�D�O�L�W�p�V���G�·�X�Q���p�Y�H�Q�W�X�H�O���D�U�U�r�W���G�H���O�·�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���G�X���V�L�W�H���H�W���G�H���U�H�P�L�V�H���H�Q���p�W�D�W���G�X���V�L�W�H�� 

�x �0�R�G�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�·�D�U�U�r�W�p��portant composition de la commission de suivi de site 
(intégration de la communauté de communes des Monts du Pilat). 

 

6.2. CONCERTATION 

5 réunions �G�H���F�R�Q�F�H�U�W�D�W�L�R�Q�����D�Q�L�P�p�H�V���S�D�U���O�H���E�X�U�H�D�X���G�·�p�W�X�G�H���1�,�&�$�<�$, se sont tenues de mai à 
septembre 2022 avec la participation des mairies de Colombier, de St-Julien-Mo lin-Molette, de 
Bourg-Argental, la Communauté de Communes des Monts du Pilat, le PNR  du Pilat, des 
sénateurs et conseiller départemental et la société DELMONICO DOREL. 
 

�x 11 mai (Comcom) �Æ définir les thématiques de travail concerté 

o �7�U�D�Q�V�S�D�U�H�Q�F�H���G�H���O�·�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q 

o Evitement des villages par les camions 

o Réduction des nuisances liées au trafic PL 

o �5�p�G�X�F�W�L�R�Q���G�H�V���D�X�W�U�H�V���Q�X�L�V�D�Q�F�H�V���O�L�p�H�V���j���O�·�D�F�W�L�Y�L�W�p���G�H���O�D���F�D�U�U�L�q�U�H 

o Equilibre entre activité économique et préservation de la biodiversité 

�x 2 juin (Colombier) �Æ �p�Y�D�O�X�H�U�� �O�H�� �S�U�R�M�H�W�� �G�·�p�Y�L�W�H�P�H�Q�W���H�Q�Y�L�V�D�J�p�� �S�D�U�� �O�·�H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H�� �H�W��
caractériser les nuisances  

o �3�U�R�S�R�V�L�W�L�R�Q���G�·�X�Q�H���D�O�W�H�U�Q�D�W�L�Y�H���j���O�·�p�Y�L�W�H�P�H�Q�W���F�R�Q�V�L�V�W�D�Q�W���j���R�S�W�L�P�L�V�H�U���O�D���F�L�U�F�X�O�D�W�L�R�Q��
des camions (réduction et meilleure répartition) 

�x 23 juin (Saint-Julien) �Æ �F�K�R�L�V�L�U���O�H���W�U�D�F�p���G�H���O�·�L�W�L�Q�p�U�D�L�U�H���G�·�p�Y�L�W�H�P�H�Q�W���j���S�R�U�W�H�U���j���O�·�p�W�X�G�H���G�D�Q�V��
le cadre du do �V�V�L�H�U�� �G�H�� �G�H�P�D�Q�G�H�� �G�·�D�X�W�R�U�L�V�D�W�L�R�Q�� �H�W��approfondir la réflexion sur 
�O�·�R�S�W�L�P�L�V�D�W�L�R�Q���G�H�V���F�L�U�F�X�O�D�W�L�R�Q�V 

o Recueil des informations demandées par la commune de Saint-Julien-Molin-
Molette et le PNR 

o Détail de la liste des nuisances engendrées par la circulation des PL �H�W���O�·�D�F�W�L�Y�L�W�p��
de la carrière 

o Analyse des itinéraires que les PL pourraient emprunter pour mieux répartir le 
trafic 

�x 27 juillet (Colombier) �Æ �p�F�K�D�Q�J�H�U���V�X�U���O�D���Q�R�W�H���G�H���S�D�U�W�D�J�H���G�·�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���W�U�D�Q�V�P�L�V�H���O�H��������
juillet, partager les �S�U�R�S�R�V�L�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �O�·�H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H�� �S�R�Xr réduire les nuisances  et faire le 
point de �O�·�D�Y�D�Q�F�H�P�H�Q�W���G�X���G�R�V�V�L�H�U���G�H���G�H�P�D�Q�G�H���G�·�D�X�W�R�U�L�V�D�W�L�R�Q 

�x 16 septembre (Colombier) �Æ dresser le bilan de la démarche  
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La synthèse de la concertation a été restituée en préfecture le 18 octobre 20 22. 
 
 
Les �S�U�R�S�R�V�L�W�L�R�Q�V�� �I�R�U�P�X�O�p�H�V�� �S�D�U�� �O�·�H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �F�D�G�U�H�� �G�X�� �S�U�R�F�H�V�V�X�V�� �G�H�� �F�R�Q�F�H�U�W�D�W�L�R�Q sont 
présentées ci-après : 
 
Propositions pour réduire les nuisances liées au trafic des PL  
 

Nuisances 
identifiées en 
concertation  

Propositions de mesures  

Flux et fréquence  
�‡ 70 passages / jour en moyenne annuelle : 42 à 49 par St-Julien, 21 à 28 par Colombier 
�‡ 120 passages / jour maximum : 72 à 84 par St-Julien, 36 à 48 par Colombier 

Poussières 
�‡ Bâchage obligatoire des semis 
�‡ Arrosage systématique des PL non bâchés 
�‡ Balayage mensuel sur Colombier (déjà effectif sur Saint-Julien-Molin-Molette) 

Bruit et les gaz 
�G�·�p�F�K�D�S�S�H�P�H�Q�W  

�‡ �)�H�U�P�H�W�X�U�H���G�X���V�L�W�H���S�H�Q�G�D�Q�W�������V�H�P�D�L�Q�H�V���G�·�D�R�€�W���H�W���S�H�Q�G�D�Q�W�������V�H�P�D�L�Q�H�V���H�Q���K�L�Y�H�U 
�‡ Mise en place progressive de camions à énergie gaz pour réduire de 99 % les NOX  et 

de 27% les émissions de CO 2 
�‡ Poursuite des recherches sur des porteurs et semi-remorques élect riques et partage 

des résultats avec les participants à la concertation 

Vitesse de 
circulation et 
stationnement 
des PL dans St-
Julien  

�‡ �3�D�U�W�L�F�L�S�D�W�L�R�Q���I�L�Q�D�Q�F�L�q�U�H���j���O�D���P�L�V�H���H�Q���S�O�D�F�H���G�·�X�Q���U�D�G�D�U���S�p�G�D�J�R�J�L�T�X�H���G�D�Q�V���O�H�V���F�H�Q�W�U�H�V��
bourgs 

�‡ Sensibilisation des conducteurs des PL 
�‡ Participation à la réflexion engagée par St Julien �Æ refus du comité participatif 

�G�·�D�V�V�R�F�L�H�U���O�·�H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H���j���O�D���U�p�I�O�Hxion  

 
�3�U�R�S�R�V�L�W�L�R�Q�V���S�R�X�U���U�p�G�X�L�U�H���O�H�V���Q�X�L�V�D�Q�F�H�V���O�L�p�H�V���j���O�·�D�F�W�L�Y�L�W�p���G�H���O�D���F�D�U�U�L�q�U�H 
 

Nuisances 
identifiées 

en 
concertation  

Propositions de mesures  

Bruit  
�‡ Complétude du bardage de la zone des concasseurs 
�‡ �&�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���G�·�X�Q���E�k�W�L�P�H�Q�W���S�R�X�U���F�R�X�Y�U�L�U���O�H��concasseur secondaire 

Poussières 

�‡ Complétude du bardage de la zone des concasseurs 
�‡ Contrôle semestriel du système de brumisation de l'installation pour limiter et pré venir les 

pannes 
�‡ Amélioration du système de vidange du silo des fines  

Tirs de mines 
/ explosions  

�‡ Maintien des sismographes à chaque tir de mine et transmission des résulta ts des 
sismographes à la CSS 

�‡ Mesure de la surpression aérienne sur le sismographe de l'entrée de  la carrière à chaque 
tir 
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Pollution 
lumineuse  

�‡ �$�G�D�S�W�D�W�L�R�Q���G�H���O�·�p�F�O�D�L�U�D�J�H���V�D�Q�V���S�R�U�W�H�U���D�W�W�H�L�Q�W�H���j���O�D���Y�L�V�L�E�L�O�L�W�p���G�X���V�H�U�Y�L�F�H���S�R�X�U���O�D���V�X�U�Y�H�L�O�O�D�Q�F�H��
vidéo 

�‡ �7�U�D�Y�D�L�O���V�X�U���O�H���S�R�V�L�W�L�R�Q�Q�H�Q�W���G�H�V���O�X�P�L�Q�D�L�U�H�V���S�R�X�U���R�S�W�L�P�L�V�H�U���O�·�R�U�L�H�Q�W�D�W�L�R�Q���G�H���O�D���G�L�I�I�X�V�L�R�Q���G�H���O�D��
lumière 

 
Propositions pour préserver la biodiversité  
 

Propositions de mesures  

�‡ �0�D�L�Q�W�L�H�Q���G�
�X�Q���V�X�L�Y�L���p�F�R�O�R�J�L�T�X�H���S�D�U���O�D���/�3�2���H�W���G�
�X�Q�H���J�H�V�W�L�R�Q���G�H�V���P�L�O�L�H�X�[���E�R�L�V�p�V���S�D�U���O�·�2�1�)�� 
�‡ Evitement �G�H�V���V�H�F�W�H�X�U�V���S�U�p�V�H�Q�W�D�Q�W���X�Q���H�Q�M�H�X���O�R�U�V���G�H���O�·�L�P�S�O�D�Q�W�D�W�L�R�Q���G�X���S�U�R�M�H�W�������K�r�W�U�D�L�H���H�W���S�U�D�L�U�L�H�V��

Est 
�‡ �(�Y�L�W�H�P�H�Q�W���G�H���O�D���K�r�W�U�D�L�H���O�R�U�V���G�H���O�·�L�P�S�O�D�Q�W�D�W�L�R�Q���G�
�X�Q�H���Q�R�X�Y�H�O�O�H���S�L�Vte d'exploitation : chiroptères, 

oiseaux...  
�‡ Préservation des bassins de rétention : amphibiens  
�‡ Balisage des zones sensibles 
�‡ Prise en compte du cycle biologique des espèces lors de la réalisation d es travaux : 

déboisement, décapage...  
�‡ Phasage des opérati �R�Q�V�� �D�I�L�Q�� �G�H�� �S�U�p�V�H�U�Y�H�U�� �D�X�V�V�L�� �O�R�Q�J�W�H�P�S�V�� �T�X�H�� �S�R�V�V�L�E�O�H�� �O�·�D�L�U�H�� �G�X�� �*�U�D�Q�G-duc 

�G�·�(�X�U�R�S�H 
�‡ �3�U�L�V�H�� �H�Q�� �F�R�P�S�W�H�� �G�H�V�� �F�K�L�U�R�S�W�q�U�H�V�� �O�R�U�V�� �G�H�� �O�·�D�E�D�W�W�D�J�H�� �G�H�V�� �D�U�E�U�H�V�� ���S�U�R�W�R�F�R�O�H�� ���� �E�D�O�L�V�D�J�H�� �H�W��

abattage) 
�‡ Surveillance des espèces exotiques envahissantes 
�‡ Limitation et adaptation des éclairages du site  
�‡ �(�Q�� �U�p�S�R�Q�V�H�� �j�� �O�D�� �G�H�P�D�Q�G�H�� �G�X�� �3�1�5���� �D�F�F�R�U�G�� �G�H�� �S�U�L�Q�F�L�S�H�� �G�H�� �O�·�H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H�� �V�X�U�� �O�D�� �P�L�V�H�� �H�Q�� �S�O�D�F�H��

�G�·�X�Q�H���2�5�(�����2�E�O�L�J�D�W�L�R�Q���5�p�H�O�O�H���(�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�D�O�H�����G�H���������D�Q�V 

 

6.3. FAITS ADMINISTRATIFS ET JURIDIQUES 

Dans un courrier daté du 4 février 2022, la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes informe la so ciété 
�'�(�/�0�2�1�,�&�2�� �'�2�5�(�/�� �G�H�� �O�·�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �V�R�Q�� �G�U�R�L�W�� �G�H�� �G�H�P�D�Q�G�H�U�� �X�Q�� �F�R�Q�W�U�{�O�H�� �L�Q�R�S�L�Q�p�� �G�H�V�� �U�H�M�H�W�V��
aqueux en 2022. 
 
Une �Y�L�V�L�W�H���G�·�L�Q�V�S�H�F�W�L�R�Q���D���p�W�p���H�I�I�H�F�W�X�p���S�D�U���O�D���'�5�(�$�/���O�H���������P�D�L��������������Sur les 9 points de contrôle, 
aucun ne fai �W���O�·�R�E�M�H�W���G�H���V�X�L�W�H�V�� 
 
�8�Q���G�R�V�V�L�H�U���G�H���G�H�P�D�Q�G�H���G�·�D�X�W�R�U�L�V�D�W�L�R�Q���G�·�H�[�S�O�R�L�W�H�U���D���p�W�p���G�p�S�R�V�p���H�Q���S�U�p�I�H�F�W�X�U�H���O�H���������R�F�W�R�E�U�H��
2022. 
 
 

6.4. AUDIT DE VALIDATION CAP ENVIRONNEMENT 

Le 02 décembre 2023, la carrière des Gottes a été auditée par un organisme indépendant , 
dans le cadre du référentiel « CAP ENVIRONNEMENT �ª���G�H���O�·�8�1�,�&�(�0���(�1�7�5�(�3�5�,�6�(�6���(�1�*�$�*�(�(�6����Il 
�V�·�D�J�L�W�� �G�·�X�Q�H�� �G�p�P�D�U�F�K�H�� �Y�R�O�R�Q�W�D�L�U�H�� �G�H�� �O�·�H�[�S�O�R�L�W�D�Q�W�� �D�I�L�Q�� �G�H�� �F�R�Q�I�U�R�Q�W�H�U�� �V�H�V�� �S�U�D�W�L�T�X�H�V�� �D�Y�H�F�� �X�Q��
référentiel des meilleures pratiques connues �G�D�Q�V�� �O�·�R�E�M�H�F�W�L�I�� �G�·�X�Q�H�� �D�P�p�O�L�R�U�D�W�L�Rn continue 
puisque le référentiel évolue chaque année. 
 
A la suite de cet audit, le site a atteint le niveau EXEMPLARITE avec un score de 99%. 
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6.5. �0�$�1�,�)�(�6�7�$�7�,�2�1���'�(���6�2�8�7�,�(�1���$�8���0�$�,�1�7�,�(�1���'�(���/�·�$�&�7�,�9�,�7�(���'�(���/�$���&�$�5�5�,�(�5�( 

�2�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q���G�·�X�Q�H���P�D�Q�L�I�H�V�W�D�W�L�R�Q���O�H���M�H�X�G�L���������P�D�U�V���������������j���O�·�L�Q�L�W�L�D�W�L�Y�H���G�H���O�D���V�R�F�L�p�W�p���'�(�/�2�0�,�1�&�2��
DOREL et avec le soutien de riverains des communes de Colombier et de St-Julien-Molin -
�0�R�O�H�W�W�H�� �H�W�� �G�H�� �V�R�F�L�p�W�p�V�� �O�R�F�D�O�H�V���� �S�R�X�U�� �O�D�� �S�R�X�U�V�X�L�W�H�� �G�H�� �O�·�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �G�X�� �V�L�W�H�� �V�X�L�W�H�� �j�� �O�·�D�Q�Q�X�O�D�W�L�R�Q�� �Ge 
�O�·�D�U�U�r�W�p���S�U�p�I�H�F�W�R�U�D�O���G�·�D�X�W�R�U�L�V�D�W�L�R�Q�� 
 

6.6. FAITS MARQUANTS EN LIEN AVEC LE VOISINAGE 

La société DELMONICO DOREL CARRIERES tient une « main courante » po ur enregistrer les 
évènements relevés par les riverains et le personnel de la carrière. M. ROUCHON Camille 
�'�L�U�H�F�W�H�X�U���G�·�(�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���H�V�W���V�\�V�W�p�P�D�W�L�T�X�H�P�H�Q�W���W�H�Q�X���L�Q�I�R�U�P�p���G�H���F�K�D�T�X�H���©���P�D�L�Q���F�R�X�U�D�Q�W�H���ª. 

�3�R�X�U���O�·�D�Q�Q�p�H������������ 

La carrière a enregistré et traité 2 retours concernant des problèmes de transports camions :  

�‡ 23/03/2022 : une habitante côté Colombier a écrit à la DREAL en indiquant qu e plus de 
20 camions étaient passés. Après vérification 18 camions sont passés côté Colomb ier 
ce jour- là . 

�‡ ���������������������� ���� �S�O�D�L�Q�W�H�� �G�·�X�Q�� �F�\�F�O�L�V�W�H�� �V�X�U�� �O�D�� �F�R�Q�G�X�L�W�H�� �G�·�X�Q�� �F�D�P�L�R�Q����Le chauffeur a été 
identifié et les règles de sécurité lui ont été rappelées. 

La carrière a enregistré et traité 1 retour lié aux poussières : 

�‡ ���������������������������D�S�S�H�O���G�·�X�Q���K�D�E�L�W�D�Q�W���G�H���6�W���-�X�O�L�H�Q���0�R�O�L�Q���0�R�O�H�W�W�H���T�X�L���L�Q�G�L�T�X�H���T�X�H���O�D���F�D�U�U�L�q�U�H��
produit trop de poussière. Forte température et beaucoup de vent. Arrosage du stock 
�G�H���P�D�W�p�U�L�D�X�[���I�L�Q���H�W���G�H�V���S�L�V�W�H�V�����9�p�U�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���G�X���V�\�V�W�q�P�H���G�·�D�U�U�R�V�D�J�H������mal fonctionnement 
dû à une fuite présente sur un tuyau. Réparation effectuée le jour même. 

Plaintes liées à une habitation sur Taillis Vert, 8 plaintes sur le brui t et 2 sur les v ibrations du 
01/01/2022 au 31/10/2022 :  

�‡ 04/04/2022 : réponse par mail informant du déplacement du lieu de chargement de 
pierre à bâtir source de bruit 

�‡ 06/2022 : explications de vive voix sur site et par téléphone. Deux points de mesures de 
bruits à son habitation le 15 juin. Ajout d'un 3ème sismogramme localisé à son 
habitation. 

�‡ 31/08/2022 : rdv au domicile, explications sur les résultats des mesures de vibrations et 
de bruit, ainsi que des aménagements prévus pour réduire le bruit 
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7. TRAVAUX PREVUS EN 2023 

 
�'�·�X�Q�H���P�D�Q�L�q�U�H���J�p�Q�p�U�D�O�H�����O�D���V�R�F�L�p�W�p���'�(�/�0�2�1�,�&�2���'�2�5�(�/���S�R�X�U�V�X�L�Y�U�D���W�R�X�W�H�V���V�H�V���D�F�W�L�R�Q�V��afin de 
�O�L�P�W�H�U���D�X���P�D�[�L�P�X�P���W�R�X�V���O�H�V���L�P�S�D�F�W�V���Q�p�J�D�W�L�I�V���T�X�H���S�R�X�U�U�D�L�W���J�p�Q�p�U�H�U���O�H���V�L�W�H�����E�U�X�L�W�����S�R�X�V�V�L�q�U�H�V�«���� 
 
Les travaux déjà identifiés pour 2023 sont les suivants : 
 

�x Poursuite du réhaussement et de �O�·�p�O�D�U�J�L�V�V�H�P�H�Q�W���G�X���P�H�U�O�R�Q���1�R�U�G. 
 

�x Finalisation du bardage du broyeur secondaire. 
 

�x Annelation des arbres désignés �S�D�U���O�·�2�1�). 
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ENCEM : Rapport 2022 des mesures de poussières atmosphériques 
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1. OBJET DU DOSSIER 

La société DELMONICO DOREL a confié à ENCEM la réalisation du suivi poussières par la 
�P�p�W�K�R�G�H�� �G�H�V�� �M�D�X�J�H�V�� �G�H�� �F�R�O�O�H�F�W�H�� �G�H�� �U�H�W�R�P�E�p�H�V���� �p�P�D�Q�D�Q�W�� �G�H�� �O�·�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �G�H�� �V�D�� �F�D�U�U�L�q�U�H��
implantée sur la  commune de Saint-Julien-Molin- �0�R�O�H�W�W�H���������������D�X�W�R�U�L�V�p�H���S�D�U���O�·�D�U�U�r�W�p���S�U�p�I�H�F�W�R�U�D�O��
n°254/DDPP/2019 du 02 janvier 2020. 
 
�&�H�W�W�H���S�U�H�V�W�D�W�L�R�Q���V�·�L�Q�V�F�U�L�W���G�D�Q�V���O�H���F�D�G�U�H���G�H�V���S�U�H�V�F�U�L�S�W�L�R�Q�V���G�H���O�·�D�U�U�r�W�p���P�L�Q�L�V�W�p�U�L�H�O���G�X���������V�H�S�W�H�P�E�U�H��
1994 modifié, articles 19.5 à 19.9, relatif aux exploitations de carrières. 
 
�/�H�V���F�D�U�U�L�q�U�H�V���T�X�L���S�U�R�G�X�L�V�H�Q�W���S�O�X�V���G�H�������������������W�R�Q�Q�H�V���S�D�U���D�Q�����j���O�·exception de celles exploitées 
en eau, doivent assurer un suivi des retombées atmosphériques totales par jauges dans le 
cadre du plan de surveillance des émissions de poussières. 
 
Ce document présente la synthèse de s 2 campagnes de mesures réalisées �V�X�U���O�·�D�Q�Q�p�H������22. 
 
Les rapports de chaque campagne sont joints en annexe. 
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2. MOYENS ET CONDITIONS DE MESURE 

La méthode de mesure �H�W�� �O�H�V�� �O�L�H�X�[�� �G�·�L�P�S�O�D�Q�W�D�W�L�R�Q�� �G�p�I�L�Q�L�V�� �G�D�Q�V�� �O�H��plan de surveillance des 
émissions de poussières (PSEP) ont été respectés. 
  

2.1. METHODOLOGIE 

Les mesures ont été réalisées selon la méthode des jauges de collecte de retombées 
conformément à la norme NF X 43-014 de novembre 2017, intitulée «  �4�X�D�O�L�W�p�� �G�H�� �O�·�D�L�U�� �² Air 
ambiant : détermination des retombées atmosphériques totales. Echantillonnage. Prépara tion 
des échantillons avant analyse  ».  
 
Les termes de la norme ont été respectés en tous points. 
 
Les campagnes de mesure durent trente jours (plus ou moins trois jours) et so nt réalisées deux 
fois par an. 
 
�/�H�V�� �M�D�X�J�H�V�� �V�R�Q�W�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�p�H�V�� �G�·�X�Q�� �H�Q�W�R�Q�Q�R�L�U�� �H�W�� �G�·�X�Q�� �I�O�D�F�R�Q�� �G�H�� �U�p�F�X�S�p�U�D�W�L�R�Q���G�H�� ������ �O�L�W�U�H�V�� �H�Q��
�S�R�O�\�p�W�K�\�O�q�Q�H�����/�·�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�X���V�\�V�W�q�P�H���H�V�W���L�Q�V�p�U�p���G�D�Q�V���X�Q���W�U�p�S�L�H�G���V�H�U�Y�D�Q�W���G�H���V�X�S�S�R�U�W�����/�D���K�D�X�W�H�X�U��
de collecte est située à 1,5 m du sol. 
 

Figure 1 �����3�K�R�W�R���G�·�X�Q�H���M�D�X�J�H 

 
 
�/�D�� �F�R�Q�G�X�L�W�H�� �G�H�V�� �D�Q�D�O�\�V�H�V�� �D�� �p�W�p�� �F�R�Q�I�L�p�H�� �D�X�� �/�D�E�R�U�D�W�R�L�U�H�� �G�·�$�Q�D�O�\�V�H�V�� �7�(�5�$�� �(�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�� �G�H��
FUVEAU (13). Les mesures des retombées atmosphériques totales réalisées par le laboratoire portent 
sur la somme des fractions solubles et insolubles. Le laboratoire disp �R�V�H�� �G�H�� �O�·�D�F�F�U�p�G�L�W�D�W�L�R�Q��
COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 portant sur les « Exigences générales concernant 
�O�D���F�R�P�S�p�W�H�Q�F�H���G�H�V���O�D�E�R�U�D�W�R�L�U�H�V���G�·�p�W�D�O�R�Q�Q�D�J�H���H�W���G�·�H�V�V�D�L�V ». 
 
�/�·�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H���O�D���P�p�W�K�R�G�R�O�R�J�L�H���H�V�W���G�p�F�U�L�W���G�D�Q�V���O�D���I�L�F�K�H���W�H�F�K�Q�L�T�X�H portée en annexe.
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2.2. DATES ET DUREES DES CAMPAGNES 

Tableau 1 : Dates des campagnes de mesures et durées 

Campagnes 
Début de 

campagne 
Fin de campagne Durée (jours) 

1  07/0 4/ 2022 04/0 5/2022  27 

2 07/ 07/2022  05/ 08/2021  29 

 
Pour rappel, au cours de ces périodes, la carrière a tourné :  
 

�x 20 jours lors de la campagne du premier semestre (fermeture le 18 avril pour le lundi  de 
Pâques), 

�x 21 jours lors de la campagne du second semestre (fermeture le 14 ju illet). 
 

3. �6�2�8�5�&�(�6���'�·�(�0�,�6�6�,�2�1��DE POUSSIERES IDENTIFIEES 

�'�X�U�D�Q�W�� �O�H�V�� �S�p�U�L�R�G�H�V�� �G�H�� �S�U�p�O�q�Y�H�P�H�Q�W�V���� �O�·�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �V�X�U�� �O�D�� �F�D�U�U�L�q�U�H�� �p�W�D�L�W�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�Y�H�� �G�·�X�Q��
fonctionnement habituel. 
 
�'�H�X�[�� �W�\�S�H�V�� �G�H�� �V�R�X�U�F�H�V�� �G�·�p�P�L�V�V�L�R�Q�V�� �G�H�� �S�R�X�V�V�L�q�U�H�V�� �V�R�Q�W�� �S�U�L�V�H�� �H�Q�� �F�R�P�S�W�H�� �S�D�U�� �O�H�V�� �D�S�S�D�U�H�L�O�V�� �G�H��
�P�H�V�X�U�H�������O�H�V���V�R�X�U�F�H�V���G�·�p�P�L�V�V�L�R�Q���L�Q�W�H�U�Q�H�V�����V�X�U���O�H���V�L�W�H�����H�W���H�[�W�H�U�Q�H�V�����H�Q���S�p�U�L�S�K�p�U�L�H�����Q�·�p�P�D�Q�D�Q�W���S�D�V��
de la carrière). 
 
�/�R�U�V���G�H�V���S�p�U�L�R�G�H�V���G�H���S�U�p�O�q�Y�H�P�H�Q�W�V�����O�H�V���V�R�X�U�F�H�V���G�·�p�P�L�V�V�L�R�Q���G�H���S�R�X�V�V�L�q�U�H�V���p�W�D�L�H�Q�W���O�H�V���V�X�L�Y�D�Q�W�H�V���� 
 

Tableau 2 : Activités présentes lors des campagnes de mesures 

 

Campagnes 1 2 

Activités internes 

Décapage x  

Foration x  

Tirs de mines x  

Extraction x x 

Remblayage/remise en état x x 

Approche tout-venant x x 

Traitement des matériaux x x 

Evacuation des matériaux x x 

Circulation des engins x x 

Activités externes  

Circulation de véhicules x x 

Activités agricoles x x 
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4. LOCALISATION DES POINTS DE MESURE 

Conformément au plan de surveillance des émissions de poussières de la carrière , 4 stations 
de mesures ont été implantées sur le site et dans les environs :  
 

Tableau 3 : Description des points de mesure 

 

Type de station N° Point Localisations des points 
Orientation par 
rapport au site 

Station témoin (A)  3 Zone défrichée Sud 

Station dans 
�O�·�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���K�X�P�D�L�Q��

(B) 

1 
Habitation le long de la 
�5�'���������j���S�U�R�[�L�P�L�W�p���G�·�(�W�D�L�Q 

Sud-Est 

Mairie 
Mairie de St-Julien-Molin-

Molette 
Sud-Est 

Station en limite de site 
(C)  

2 Limite Sud-Est Sud-Est 
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Figure 2 : Localisation actuelle des points de mesure 
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5. CONDITIONS METEOROLOGIQUES 

�/�D�� �F�D�U�U�L�q�U�H�� �Q�·�p�W�D�Q�W�� �S�D�V�� �F�R�Q�F�H�U�Q�p�H�� �S�D�U�� �X�Q�� �3�O�D�Q�� �G�H�� �3�U�R�W�H�F�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�·�$�W�P�R�V�S�K�q�U�H�� ���3�3�$������ �O�H�V��
conditions atmosphériques ont été fournies par Météo France à partir des « Poin ts 
�G�·�2�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q���9�L�U�W�X�H�O�O�H�V���ª�����3�2�9�����F�D�O�F�X�O�p�V���S�R�X�U���O�H�V���F�R�R�U�G�R�Q�Q�p�H�V���J�p�R�G�p�V�L�T�X�H�V���D�X���F�H�Q�W�U�H���G�H���O�D��
carrière. 
 
Les données recueillies en résolution horaire  portent sur la direction et la vitesse du vent, la 
pluviométrie et la température.  
 
�/�·�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H���O�D���P�p�W�K�R�G�R�O�R�J�L�H���H�V�W���G�p�F�U�L�W���G�D�Q�V���O�D���I�L�F�K�H���W�H�F�K�Q�L�T�X�H���S�R�U�W�p�H���H�Q���D�Q�Q�H�[�H�� 

Tableau 4 : Conditions météorologiques par campagne 

Données 
Températures 

(°C) 
Pluviométrie 

(mm) 
Vents 

2022 
Campagne 

1 
07/0 4 au 

04/0 5 

Min. -4,4 

42,6 

 

Max. 19,2 

Moy. 9,2 

2022 
Campagne 

2 
07/ 07 au 

05/ 08 

Min. 12,8 

32,8 

 

Max. 33,6 

Moy. 22,8 

Les notes de fin de campagne reprenant les résultats ci-dessus sont disponibles en annexe.
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6. RESULTATS ET ANALYSES 

6.1. RESULTATS  
 

Les résultats des mesures sont présentés dans le tableau ci-après. La formule po ur calculer la 
teneur moyenne en poussière P est donnée dans la norme : 

�| 
L
��

���� 
H ��
 

Où  : 
�x m est la masse des particules recueillies exprimée en milligrammes (donnée du 

laboratoi re)  ; 
�x s �H�V�W���O�D���V�X�U�I�D�F�H���G�·�H�[�S�R�V�L�W�L�R�Q���G�H���O�·�H�Q�W�R�Q�Q�R�L�U���H�Q���P�ò����������46 m²) ; 
�x t �H�V�W���O�D���G�X�U�p�H���G�·�H�[�S�R�V�L�W�L�R�Q���H�[�S�U�L�P�p�H���H�Q���Q�R�P�E�U�H���G�H���M�R�X�U�V�����F�I�����†����������. 

Tableau 5 : Résultats 

Points 

Teneurs en poussières (mg/m²/jour) 

A 
(Témoin) 

B 
(Habitations) 

C 
(Limites de site) 

Nom 3 1 4 2 

Campagne 1   
07/0 4 au 04 /0 5/2022 

176,3 179,5 75,0 98,2 

Campagne 2   
07/ 07 au 05/ 08/2022 

61,5 98,2 35,5 123,7 

Moyenne 2022 118,9 138,9 55,2 111,0 

 

Figure 3 : Evolution des teneurs en poussières par campagne et par point de mesure et 
moyennes annuelles 

 

Cpg 1
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6.2. ANALYSE ET COMMENTAIRES  

Les teneurs en poussières mesurées au cours de l �·�D�Q�Q�p�H��������2 sont faibles en tous les points de 
mesure.  
 
Les mesures �S�H�U�P�H�W�W�H�Q�W�� �G�H���F�R�Q�F�O�X�U�H���T�X�H���O�D���F�D�U�U�L�q�U�H���D���S�H�X���G�·�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H���D�Xx points de type B 
lors des campagnes de mesure. �/�·�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H���G�H���O�D���P�p�W�p�R���D���p�W�p���S�U�p�S�R�Q�G�p�U�D�Q�W�H���F�H�W�W�H���D�Q�Q�p�H��
avec des précipitations faibles à modérées et des températures élevées ayant favorisées les 
envols de poussières. En tout état de cause, toutes les concentrations en ces po int sont 
�O�D�U�J�H�P�H�Q�W�� �L�Q�I�p�U�L�H�X�U�H�V�� �j�� �O�D�� �Y�D�O�H�X�U�� �G�H�� �������� �P�J���P�ò���M�R�X�U�� �S�U�H�V�F�U�L�W�H�� �S�D�U�� �O�·�D�U�U�r�W�p�� �P�L�Q�L�V�W�p�U�L�H�O�� �G�X��������
septembre 1994 modifié. La fréquence des mesures peut se poursuivre de manière semestrielle. 
 
 

7. CONCLUSION 

Les moyennes annuelles des teneurs en poussières au niveau de s stations situées dans 
�O�·�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���K�X�P�D�L�Q�����S�R�L�Q�Ws B sur la carte) étant inférieures au seuil de 500 mg/m²/jour fixé 
�S�D�U���O�·�D�U�U�r�W�p���P�L�Q�L�V�W�p�U�L�H�O���G�X���������V�H�S�W�H�P�E�U�H�������������P�R�G�L�I�L�p�����D�X�F�X�Q�H���P�H�V�X�U�H���F�R�U�U�H�F�W�L�Y�H���Q�·�H�V�W���j���P�H�W�W�U�H��
en place.  
 
Deux campagnes de mesures auront encore lieu en 2023. 
 
Tant que les résultats des futures campagnes sont inférieurs au seuil de 500 mg/m² /jour, la 
�I�U�p�T�X�H�Q�F�H���G�H�V���F�D�P�S�D�J�Q�H�V���F�R�Q�W�L�Q�X�H�U�D���G�·�r�W�U�H���V�H�P�H�V�W�U�L�H�O�O�H�� 
 
 

0

20

40

60

80

100

120

140

1B
2C

3A
4 Mairie 0

0

Moyennes  annuelles glissantes - Toutes campagnes

MAG 1



Société DELMONICO DOREL �² Communes de St-Julien-Molin-Molette et Colombier (42) 
Etude des retombées de poussières environnementales 2022 

11 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXES 
 



Société DELMONICO DOREL �² Communes de St-Julien-Molin-Molette et Colombier (42) 
Etude des retombées de poussières environnementales 2022 

Annexes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 1 : 
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ANNEXE 2 : 
FICHE TECHNIQUE SUR LES POV 

 
 
 



  
 

 Point d•Observation Virtuelle 

Météo-France élabore des points d•observation virtuelle  en utilisant une technique de fusion 
de données issues d•observations de surface, ra dar et modèle numérique. La méthode utilisée 
permet un maillage d•observations kilométriq ue, avec une fréquence horaire. Ce service, 
opérationnel depuis le 15 juin 2017, a été déposé sous la marque WeObServHD. 
 
Pour répondre à l•expression de besoin des explo itants de carrière et des acteurs industriels, 
les observations spatialisées sont élaborées pou r 4 paramètres : précipitation, température, 
vitesse et direction du vent. Par ailleurs, le s paramètres humidité, pression, température 
minimale et maximale sont également disponibles. 
 
Pour les paramètres température, vite sse et direction du vent , les observations disponibles et 
les dernières analyses de la modélisation nu mérique sont extraites toutes les heures. Les 
observations proviennent des stations de mesure de Météo-France ainsi que des stations 
partenaires certifiées. Elles sont spatialisées par des méthodes statistiques de krigeage, en les 
comparant aux valeurs du modèle numérique. Quel que soit le paramètre, cette méthode 
permet de restituer la valeur observée au niveau des points d•observation.  
Pour le paramètre précipitation , les pluies stratiformes et conv ectives sont traitées séparément. 
Elles sont spatialisées par des méthodes statisti ques de krigeage, en les comparant à la lame 
d•eau mesurée par les radars de Météo-France. 
 
Pour calculer les valeurs en un point d•intérêt 
différent des points de grille kilométrique, les 
règles suivantes sont appliquées :  
- pour les précipitations, la règle affecte la 
moyenne des 4 points de grille entourant le point 
d•intérêt ; 
- pour la température, la règle reprend la valeur du 
point de grille le plus proche en altitude parmi les 
4 entourant le point d•intérêt ; 
- pour le vent, la valeur du point de grille le plus 
proche géographiquement est retenue. 
 
Des scores qualité  sont calculés pour ces données spatia lisées, par validation croisée : en 
chaque point où une observation est présente, la spatialisation est recalculée sans utiliser la 
valeur observée en ce point. La valeur spatia lisée ainsi obtenue est alors comparée avec la 
valeur de référence mesurée, ce qui fournit un écar t. La précision de la valeur  spatialisée est 
donnée par le calcul de l•erreur absolue moyenne, c•est à dire la moyenne des valeurs absolues 
des écarts. 
Les scores ont été calculés sur la France métropolit aine entière, sur 1 an pour la Température et 
le Vent, et 2 ans pour les Précipitations. 
Précipitation : 0.4 mm,    Températur e : 0.9 °C,    Vitesse du vent : 1.5 m/s,    Direction du vent : 17° 
 
Ce service, accessible par l•intermédiaire d•un site extranet, donne une information 
météorologique de qualité en n•importe quel point du territoire, sans aucun investissement. 

 

Édité le 10/01/2019
METEO FRANCE

WeObServHD
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ANNEXE 3 : 
NOTES DE FIN DE CAMPAGNE 11 ET 12
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SUIVI DES RETOMBEES ATMOSPHERIQUES DE POUSSIERES TOTALES PAR 
JAUGES DE RETOMBEES 

(art. 19.6 à 19.9 - AM du 22/09/1994) 

 
 

RAPPORT DE CAMPAGNE par jauges de retombées (NFX 43.014 �² nov.2017 ) 
 

N° de campagne 11 Société DELMONICO DOREL 

Date Début de campagne 07/ 04/2022 Carrière SAINT-JULIEN-MOLIN-MOLETTE (42) 

Date Fin de campagne 04/ 05/2022 Arrêté préfectoral 2 JANVIER 2020 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Les vents dominants lors de cette onzième campagne 
de mesure provenaient de la direction Nord-Nord-Est 
avec une vitesse moyenne de 3,6 m/s. 
 

1- CONDITIONS METEOROLOGIQUES 

Température 

(°C) 

Min Max Moyenne 

-4,4 19,2 9,2 

Pluviométrie 

(mm) 
42,6 



  

 

Sources �G�·�p�P�L�V�V�L�R�Q���G�H���S�R�X�V�V�L�q�U�H�V���L�Q�W�H�U�Q�H�V �6�R�X�U�F�H�V���G�·�p�P�L�V�V�L�R�Q���G�H���S�R�X�V�V�L�q�U�H�V���H�[�W�H�U�Q�H�V 

Extraction 

Foration 

Tirs de mines 

Acheminement du tout-venant  

Traitement des matériaux 

Evacuation  

Circulation des engins 

Circulation de véhicules : RD8 

 

 

 

 
 

Point de mesure 
Teneur moyenne en poussières 

mg/m²/jour 

JMM1 (B) 179,5 
JMM2 (C) 98,2 
JMM3 (A) 176,3 

JMM Mairie 75,0 
 

 

Rappel : La valeur limite à ne pas dépasser est de 500 mg/m²/jour en moyenne annuelle glissante 

�S�R�X�U���O�H�V���S�R�L�Q�W�V���G�H���P�H�V�X�U�H���G�D�Q�V���O�·�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���K�X�P�D�L�Q�����E���� 

 

 

 

 

2- �6�2�8�5�&�(�6���'�·�(�0�,�6�6�,�2�1�6���'�(���3�2�8�6�6�,�(�5�(�6 

3- RESULTATS DES MESURES 



  

 

SUIVI DES RETOMBEES ATMOSPHERIQUES DE POUSSIERES TOTALES PAR 
JAUGES DE RETOMBEES 

(art. 19.6 à 19.9 - AM du 22/09/1994) 

 
 

RAPPORT DE CAMPAGNE par jauges de retombées (NFX 43.014 �² nov.2017 ) 
 

N° de campagne 12 Société DELMONICO DOREL 

Date Début de campagne 07/07/2022 Carrière SAINT-JULIEN-MOLIN-MOLETTE (42) 

Date Fin de campagne 05/08/2022 Arrêté préfectoral 2 JANVIER 2020 

   

 

 
Les vents dominants lors de cette douzième campagne de mesure provenaient de la  direction Nord-
Nord-Est avec une vitesse moyenne de 3,2 m/s. 
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1- CONDITIONS METEOROLOGIQUES 

Température 

(°C) 

Min Max Moyenne 

12,8 33,6 22,8 

Pluviométrie 

(mm) 
32,8 



  

 

Sources �G�·�p�P�L�V�V�L�R�Q���G�H���S�R�X�V�V�L�q�U�H�V���L�Q�W�H�U�Q�H�V �6�R�X�U�F�H�V���G�·�p�P�L�V�V�L�R�Q���G�H���S�R�X�V�V�L�q�U�H�V���H�[�W�H�U�Q�H�V 

Extraction 

Foration 

Tirs de mines 

Acheminement du tout-venant  

Traitement des matériaux 

Evacuation  

Circulation des engins 

Circulation de véhicules : RD8 

 

 

 

 
 

Point de mesure 
Teneur moyenne en poussières 

mg/m²/jour 

JMM1 (B) 98,20 
JMM2 (C) 123,69 
JMM3 (A) 61,47 

JMM Mairie 35,46 
 

 

Rappel : La valeur limite à ne pas dépasser est de 500 mg/m²/jour en moyenne annuelle glissante 

�S�R�X�U���O�H�V���S�R�L�Q�W�V���G�H���P�H�V�X�U�H���G�D�Q�V���O�·�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���K�X�P�D�L�Q�����E���� 

 

 

 

 

2- �6�2�8�5�&�(�6���'�·�(�0�,�6�6�,�2�1�6���'�(���3�2�8�6�6�,�(�5�(�6 

3- RESULTATS DES MESURES 
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Accréditation 1-5599, 
portée disponible sur 
cofrac.fr 
 

  

         
 

RAPPORT D'ESSAIS 
 

       

         

          
             

Affaire N° 
 

22AF04543 
 

           
     

Commande N° 
 

 

Bon pour 
 

 

         
             

             

 

TERA Environnement SAS | RCSGrenoble B n°438590390| www.tera-environnement.com | contact@tera-environnement.com 
 

  

     
 

Siège : 628 rue Charles de Gaulle, 38920 CROLLES | T 04 76 92 10 11 
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Agence de Fuveau : ZAC St Charles, 144 3ème rue, 13710 FUVEAU| T 04 42 60 43 20 
 

  

     
 

Le seul format de rapport faisant foi est le rapport pdf. 
 

  

 

CONFIDENTIEL : Ce document est la propriété du client et ne peut êtr e communiqué à un tiers sans son autorisation  
 

  

     
 

La reproduction n'est autorisée que dans son intégralité    

 

Présentation générale  

Affaire N°  22AF04543 Version du rapport :  0 

Client :  ENCEM SUD EST Référence client :  T6536 Les Gottes 

Adresse : Techniparc - Bât A, 34935 Montpellier 

Commande client :  Bon pour accord Devis client :  DE25209 
Date de fin des prélèvements :     
Date de réception des échantillons :  10/05/2022 16:00:00 Rapport transmis le :  25/05/2022 
Réserves éventuelles :  Les supports ont été fournis par le client ET la date de fin de prélèvement n'a pas été renseignée 
Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. TERA Environnement n'est pas responsable des informations transmises par le client et se dégage de toute 
responsabilité relative aux durées, températures, volumes de prélèvement ou emplacements notamment. Les concentrations calculées ne sont donc jamais portées par 
l'accréditation et sont sujettes à caution. Pour les prélèvements passifs, si la température d'exposition n'est pas renseignée, elle sera considérée à 20°C par défaut. Les 
résultats s'appliquent aux échantillons tels qu'ils ont été reçus. 
Les milieux sont spécifiés ainsi : AIA=Air ambiant / ALT=Air des Lieux de Travail / AGA=Gaz des sols -Emission-Air des lieux de travail / AEX=Air à l'émission / GDS=Gaz 
contenus dans les sols / Eau=Eaux / QAI = Qualité de l'air intérieur / HTS= Hautes technologies - Santé / LAR=LABREF30-ERP / DIV=Divers / SUR=Conta de surface / 
ADBLUE / CAP=Location de capteurs 
Dans la suite du rapport, seuls les paramètres notés avec un (c) sont couverts par l'accréditation. 

Commentaire :  
 

   

 

Présentation des échantillons - Nombre total d'échantillons : 4  

Paramètres à analyser  Milieu  Références 
échantillons  

Emplacement client  Température 
d'exposition  

Volume(ml)  Exposition(min)  Air 
prélevé(L)  

Dépôt totaux AIA 1  20°C 1366   
Dépôt totaux AIA 2  20°C 1504   
Dépôt totaux AIA 3  20°C 1314   
Dépôt totaux AIA 4  20°C 198   
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Commande N° 
 

 

Bon pour 
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Siège : 628 rue Charles de Gaulle, 38920 CROLLES | T 04 76 92 10 11 
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Agence de Fuveau : ZAC St Charles, 144 3ème rue, 13710 FUVEAU| T 04 42 60 43 20 
 

  

     
 

Le seul format de rapport faisant foi est le rapport pdf. 
 

  

 

CONFIDENTIEL : Ce document est la propriété du client et ne peut êtr e communiqué à un tiers sans son autorisation  
 

  

     
 

La reproduction n'est autorisée que dans son intégralité    

  

 

Jauge PE Numéro de lot : 
non renseigné  

Lieu de réalisation des essais : Fuveau  Date d'essais : 23/05/2022  
 

 

 

Jauge PE 
Résultat en mg  

Composés No CAS  1 2 3 4     

Dépôt totaux(c) //  223 122 219 93.1     
Les incertitudes sont présentées en annexe de ce rapport. 
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Commande N° 
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Agence de Fuveau : ZAC St Charles, 144 3ème rue, 13710 FUVEAU| T 04 42 60 43 20 
 

  

     
 

Le seul format de rapport faisant foi est le rapport pdf. 
 

  

 

CONFIDENTIEL : Ce document est la propriété du client et ne peut êtr e communiqué à un tiers sans son autorisation  
 

  

     
 

La reproduction n'est autorisée que dans son intégralité    

Annexe   

Composés Supports  Norme  Technique 
analytique  

Incertitude 
basse % 

Incertitude 
haute %  

LQ Unité  

Dépôt totaux Jauge PE NF X 43-014 GRAVI 40 16 1 mg 
        

 

 

    

 

  Approbation  

 Nom(s)  Stella COHANA    
 Fonction(s)  Ingénieur analyse    
 

Visa(s) 

   

 

 

 

   

 

  

     

FIN DU RAPPORT 
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Agence de Fuveau : ZAC St Charles, 144 3ème rue, 13710 FUVEAU| T 04 42 60 43 20 
 

  

     
 

Le seul format de rapport faisant foi est le rapport pdf. 
 

  

 

CONFIDENTIEL : Ce document est la propriété du client et ne peut êtr e communiqué à un tiers sans son autorisation  
 

  

     
 

La reproduction n'est autorisée que dans son intégralité    

 

Présentation générale  

Affaire N°  22AF06670 Version du rapport :  1 

Client :  ENCEM SUD EST Référence client :  T7301 

Adresse : Techniparc - Bât A, 34935 Montpellier 

Commande client :  bon pour accord  Devis client :  DE25209 
Date de fin des prélèvements :     
Date de réception des échantillons :  16/08/2022  Rapport transmis le :  08/09/2022 
Réserves éventuelles :  Les supports ont été fournis par le client ET la date de fin de prélèvement n'a pas été renseignée 
Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. TERA Environnement n'est pas responsable des informations transmises par le client et se dégage de toute 
responsabilité relative aux durées, températures, volumes de prélèvement ou emplacements notamment. Les concentrations calculées ne sont donc jamais portées par 
l'accréditation et sont sujettes à caution. Pour les prélèvements passifs, si la température d'exposition n'est pas renseignée, elle sera considérée à 20°C par défaut. Les 
résultats s'appliquent aux échantillons tels qu'ils ont été reçus. 
Les milieux sont spécifiés ainsi : AIA=Air ambiant / ALT=Air des Lieux de Travail / AGA=Gaz des sols -Emission-Air des lieux de travail / AEX=Air à l'émission / GDS=Gaz 
contenus dans les sols / Eau=Eaux / QAI = Qualité de l'air intérieur / HTS= Hautes technologies - Santé / LAR=LABREF30-ERP / DIV=Divers / SUR=Conta de surface / 
ADBLUE / CAP=Location de capteurs 

Commentaire : Cette version annule et remplace la version précédente que le client s�·engage à détruire. 
 

   

 

Présentation des échantillons - Nombre total d'échantillons : 4  

Paramètres à analyser  Milieu  Références 
échantillons  

Emplacement client  Température 
d'exposition  

Volume(ml)  Exposition(min)  Air 
prélevé(L)  

Poussières + Perte au feu AIA 1  20°C 526   
Poussières + Perte au feu AIA 3  20°C 56   
Poussières + Perte au feu AIA 4  20°C 552   
Poussières + Perte au feu AIA 4 MAIRIE  20°C 554   
        

 

 

  
 

  

 

Jauge PE Numéro de lot :  Lieu de réalisation des essais : Fuveau  Date d'essais : 07/09/2022  

Résultat en mg  

Composés No CAS  1 3 4 4 mairie      

Dépôt totaux //  131 82.0 165 47.3     
Perte au feu en % //  55.5 56.4 59.2 56.9     
Les incertitudes sont présentées en annexe de ce rapport. 
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TERA Environnement SAS | RCSGrenoble B n°438590390| www.tera-environnement.com | contact@tera-environnement.com 
 

  

     
 

Siège : 628 rue Charles de Gaulle, 38920 CROLLES | T 04 76 92 10 11 
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Agence de Fuveau : ZAC St Charles, 144 3ème rue, 13710 FUVEAU| T 04 42 60 43 20 
 

  

     
 

Le seul format de rapport faisant foi est le rapport pdf. 
 

  

 

CONFIDENTIEL : Ce document est la propriété du client et ne peut êtr e communiqué à un tiers sans son autorisation  
 

  

     
 

La reproduction n'est autorisée que dans son intégralité    

Annexe   

Composés Supports  Norme  Technique 
analytique  

Incertitude 
basse % 

Incertitude 
haute %  

LQ Unité  

Perte au feu Jauge PE NF EN 15935 GRAVI 20 20 2 % 
        
Dépôt totaux Jauge PE NF X 43-014 GRAVI 40 16 1 mg 

 

 

    

 

  Approbation  

 Nom(s)  Cécile GARZON DUBESSE   
 Fonction(s)  Ingénieur analyse    
 

Visa(s) 

   

 

 

 

   

 

  

     

FIN DU RAPPORT 
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SOCOR AIR : Rapport 2022 des mesures de poussières canalisées 
 
 
 
 



 
 

68 bis Avenue Alsace-Lorraine 
ST JEAN DE SOUDAIN 
38 110 LA TOUR DU PIN 
Tél. : 04 74 94 09 89 

  
 

Certificat n° OHS 651519 Accréditation : N°1-1617 
Portée disponible sur www.cofrac.fr 

 
 
 
 
 

Rapport d’essais 22ES062 
DDEELL MM OONNII CCOO DDOORREELL ddee 

SSaaii nn tt -- JJuull ii eenn MM ooll ii nn-- MM ooll eett tt ee (( 4422 )) 
Prélèvements effectués le 08/04/2022 

Dépoussiéreur 
Ce rapport annule et remplace le rapport n° 22 ES 062 – révision 00 du 16/05/2022 

Objet de la révision : Changement de la date de prélèvement (pages 1 & 5) 
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1. Liste installation 
 

Liste des installations contrôlés : 
Installations contrôlées Références réglementaires 
Dépoussiéreur Arrêté Préfectoral du 21/03/2022 

 
2. Agrément ministériel 

 
SOCOR AIR est un organisme accrédité COFRAC et agréé par le ministre chargé des installations 
classées suivant l’arrêté ministériel du 11 mars 2010 portant modalités d’agrément des laboratoires ou 
des organismes pour certains types de prélèvement et d’analyses à l’émission des substances dans 
l’atmosphère. 

 
SOCOR AIR est un organisme agréé par le ministère chargé des installations classées par arrêté du 
17 décembre 2021 paru au JO du 31 décembre 2021 

 
Liste des agréments Socor Air : 
Agrément 1a et 1b : Prélèvement (1 a) et quantification (1 b) des poussières dans une veine gazeuse. 
Agrément 2 : Prélèvement et analyse des composés organiques volatils totaux. 
Agréments 3a : Prélèvement de mercure (Hg). 
Agréments 4a : Prélèvement d'acide chlorhydrique (HCl). 
Agréments 5a : Prélèvement d'acide fluorhydrique (HF). 
Agréments 6a : Prélèvement de métaux lourds autre que le mercure (arsenic, cadmium, chrome, cobalt, cuivre, 
manganèse, nickel, plomb, antimoine, thallium, vanadium) 
Agrément 7 : Prélèvement de dioxines et furannes dans une veine gazeuse (PCDD et PCDF). 
Agréments 9a : Prélèvement d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). 
Agréments 10a : Prélèvement du dioxyde de soufre (SO2). 
Agrément 11 : Prélèvement et analyse des oxydes d'azote (NOx). 
Agrément 12 : Prélèvement et analyse du monoxyde de carbone (CO). 
Agrément 13 : Prélèvement et analyse de l'oxygène (O2). 
Agrément 14 : Détermination de la vitesse et du débit-volume. 
Agrément 15 : Prélèvement et détermination de la teneur en vapeur d'eau 
Agrément 16 a : Prélèvement de l'ammoniac (NH3). 

 
3. Revue de contrat 

 
Revue de contrat suivant le devis : 22/17/HD du 13/01/2022 

Contexte réglementaire 
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1. Observation et Conclusion 
 

 
Installation 

Respect de la VLE (*) pour 
l’ensemble des paramètres 

mesurés 

 
Conclusions 

Dépoussiéreur OUI Aucun dépassement de VLE 

 
(*) : Valeur limite d’émission journalière. 
Toute conclusion est établie en ne tenant pas compte de l’incertitude associée au 
mesurage. 
La déclaration de conformité est rendue sous accréditation lorsque tous les paramètres sont 
rendus sous accréditation. 

 
2. Stratégie de prélèvement 

 
Les essais ont été menés conformément à la réglementation. Le nombre et les durées d’essais 
ont été définis par comparaison des VLE aux derniers résultats périodiques du site. 
Les écarts aux normes sont signalés en Annexe 1. 

 
Référence pour le choix de mesurage : Rapport 21 ES 571 du 09/04/2021 

 
 

Paramètres réalisés en essai unique (cas des concentrations <= 20 % VLE, hors paramètres 
automatiques et dioxines) : IP (Indice Pondéral). 

 
Paramètres triplés (cas des concentrations > 20 % VLE, hors paramètres automatiques et 
dioxines) : Aucun. 

Conclusion et Stratégie de prélèvement 
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·  Dépoussiéreur 
 

Conditions de fonctionnement de l’installation et mesurages périphériques 
Température moyenne des gaz 
(°C) 10,4 

Débit des gaz humides, dans les conditions normales de 
température, pression, teneur en O2 

(m0
3/h) 

 
24 358 

Conditions de fonctionnement de l’installation par rapport 
à sa capacité nominale (puissance, niveau de production …) 

Non communiqué 

 
Essai 

Incertitudes 
(+/- U) 

Conformité 
C/NC (**) 

VLE 
(*)  

COFRAC 
Oui/Non 

Teneur en vapeur d’eau 
(% volume) 

0,2 - (N/A) 
 

Oui 

Vitesse des gaz (dans la section de mesure) 

(m/s) 11,4 ± 1,1 - - Oui 

Débit volumique sur gaz secs 
(m0

3/h) 24 312 ± 490 - - Oui 

Date de prélèvement 
(JJ/MM/AAA) 

08/04/22 
    

Durée essai 
(h :mn) 

1 :30 
    

 
Polluants gazeux par analyseurs et par barbotages : 

 

Poussières Essai 
Incertitudes 

(+/- U) 
Conformité 
C/NC (**) 

Blanc de 
prélèvement 

Conformité 
du blanc 

VLE 
(*)  

COFRAC 
Oui/Non 

Indice Pondéral - Poussières totales 
Concentration 

mg/m0
3 sec 5,4 ± 0,5 C 0,15 C 20  

Oui 
Flux massique 

g/h 132 ± 13 - (N/A) (N/A) - 

 
Analyse granulométrique des PM10 : 

 

 
 Valeurs Unités 

Particules < 10 µm 100 % 

PM10 5,4 mg/m2/jour 

Synthèse des résultats 
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(*) : Valeur limite d’émission journalière. 
(**) C/NC – Conforme / Non-conforme. La conformité est établie en ne tenant pas compte 
de l’incertitude associée au mesurage. 
C/NC du blanc : conformité du blanc de prélèvement 
VLE : valeur limite d’émission 
N/A : non applicable 
Cofrac : mesure sous accréditation Cofrac 

 
 

Si la valeur calculée de mesurage est inférieure au blanc de site, le résultat est rapporté comme étant 
égal au blanc de site. 

 
Le facteur d’élargissement est égal à 2 pour les incertitudes indiquées +/- U 
Dans le cas où les conditions environnementales ou de fonctionnement n’ont pas permis de réaliser 
les prélèvements selon les règles de l’art, les incertitudes ne sont pas communiquées. 

 
L’indice « 0 » appliqué à l’unité de mesure m3 signifie que nous exprimons les volumes de gaz dans 
les C.N.T.P. (Conditions Normales de Température et de Pression : 273,15 K et 101,3 kPa). 
L’abréviation « m0

3 » est équivalente à « Nm3 ». 
 

En l’absence de précision, les VLE sont exprimées en valeurs limites. 
 

Expression des résultats (mesures et blancs de site) pour les valeurs < LQ selon le Lab Ref 22: 
1) premier cas : valeur >= LQ résultat �  = valeur 
2) deuxième cas : LD <= Valeur < LQ résultat �  = LQ/2 
3) troisième cas : Valeur < LD résultat �  = 0 
LQ = limite de quantification 
LD = limite de détection (=LQ/3) 
Les mesures inférieures aux blancs de site sont calculées comme étant égales aux blancs de site. 

Les limites de quantification ainsi que les ratio VLE/LQ sont communiquées en annexe 17. 

Les conditions de fonctionnement de l’installation sont mentionnées en page 8 & 9. 
Les heures de mesure sont communiquées en page 10. 
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DELMONICO DOREL 
RD 1082 

38 550 Sablons 
 

A l’attention de M. DESCORMES Hadrien  
 
À La Tour du Pin, le 25 Novembre 2022 

 

Monsieur, 
 

Selon les règles définies dans l’arrêté du 11 mars 2010, des prélèvements de poussières 
à l’émission ont été réalisés sur le conduit du dépoussiéreur dans le cadre d’un contrôle 
réglementaire. 

 
Revue de contrat suivant le devis : 22/17/HD du 13/01/2022 

 

Paramètres 
COFRAC 

Références normatives 
Principe d’analyse 
Principe de mesure Oui/Non 

Vitesses des gaz Oui ISO 10 780 Tube de Pitot + Manomètre 

Débit volumique des gaz Oui --- 
Calcul suivant vitesse 
et diamètre du conduit 

Température des gaz Non --- Sonde + calibrateur 
Humidité  absolue Oui NF EN 14 790 Condensation/Absorption 

Poussières (0) Oui 
NF EN 13 284-1 

NF X 44-052 Gravimétrie manuelle 

PM10 (1) Non 
NFX 11-661 

NFX 11-696 (abrogées) 
Par MOCP + analyse 

d’image 
Mesurage des émissions de source fixe Oui NF EN 15259 --- 

 
(0) : Détermination gravimétrique des poussières sur filtre et solution de rinçage de sonde réalisée à 
l’agence Nord de Dechy – 9 bis rue Victor Hugo ; Impasse Delzenne ; 59187 Dechy. 

 
(1) : Paramètre sous-traité par le laboratoire ITGA – 44 rue Jean Huss ; 42000 Saint-Etienne. 
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-Plan de mesurage établi suivant devis (norme NF EN 15259 & NF X 43-551) 
 

Autres références normatives Intitulés 
NF EN 15259 Exigences relatives aux sections et aux sites de mesurage 

NF X 43-551 
Exigences spécifiques de mesurage (ressources, processus 

de mise en œuvre, rapportage) 
 
 

Description de l’installation contrôlée Criblage et Concassage 

Secteur industriel ou rubrique ICPE 2515.1a 
Description succincte du process Concassage et criblage des roches extraites 

Procédé continu ou cyclique Continu 
Capacité nominale 1,3 MW 

Moyens de dépoussiérage et d’épuration des gaz Dépoussiéreur – Filtres à manches 
Durée de fonctionnement Journalière 

Conditions de marche 
 

Condition de fonctionnement lors des mesures Charge nominale, process stable. 
Caractéristiques du conduit 

Conformité par rapport à la norme NF X 44-052 et/ou NF EN 13284-1 
 Conformité 

Géométrie du conduit contrôlé Circulaire  - 
Dimensions internes du conduit contrôlé 0,90 - 

Diamètre hydraulique Dh (m) 0,90 - 
Valeur des 5 Dh (m) 4,5 - 
Valeur des 2 Dh (m) 1,8 - 

Longueur droite amont mesurée (m) 5,0 C 
Longueur droite aval mesurée (m) 2,0 C 

Emplacement des orifices et des points de mesurage dans le plan 90° C 
Sources de perturbation en amont et en aval du point de mesure Ventilateur  en aval - 

Nombre de séries de mesurage 1 essai - 
Emplacement des mesures Extérieur - 

Hauteur du point de mesure / sol (m) 3 - 
Hauteur de la plate forme de mesure / sol (m) Sol - 

Conformité des plates-formes de travail Non NC 
Présence d’une potence Non - 

Présence et nombre de brides normalisées 1 C 
Dimension et forme de l’orifice  en cas de trappe non normalisée - - 

Nombre d’axes ou ½ axes de mesure accessibles 1 - 
Zone de dégagement suffisante derrière les trappes Oui C 

Section réglementaire Non NC 
Moyens de fonctionnement des appareils de mesures Électricité 220V - 

Caractéristiques des installations contrôlées 
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-Test d’homogénéité 
Homogénéité de la section de mesure : Oui 
Test d’homogénéité de la section de mesure effectué : Non 

 
Raison pour laquelle le test d’homogénéité n’a pas été effectué : 

Evaluation non nécessaire (prélèvement uniquement de composés présents sous forme 
particulaire) 

 Homogénéité supposé acquise car : 

 Les effluents sont issus d’un seul émetteur et qu’il n’y a pas d’entrée d’air 
Les effluents sont issus de plusieurs émetteurs mais avec un système d’homogénéisation 
sans entrée d’air 
Section située après un équipement ayant assuré un brassage des gaz et sans entrée d’air 
en aval (présence de ventilateur d’extraction) 

Homogénéité déterminée lors d’une intervention précédente, et dans ce cas : 

Il a été prouvé que la section est homogène 
La section n’a pas été jugée homogène. Un point de prélèvement a été déterminé 

Homogénéité non vérifiable sur la section de mesure : 

Tous les points de mesures ne sont pas accessibles 
Section du plan d’échantillonnage < 0,1 m2 (diamètre < à 0,35 m) 
Autre raison : 

 
 

-Caractéristiques de performances SRM 
 

Les équipements Socor Air sont vérifiés ou étalonnés selon des procédures techniques en rapport avec les 
normes 

 
 

-Mesures d’assurance qualité 
 

L’étanchéité des lignes de prélèvement, les blancs de sites et les incertitudes sont établies selon des 
procédures techniques Socor Air en rapport avec les normes. 

 
 

-Règles de sécurité et constituants toxiques 
 

Suivant le plan de prévention. 
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·  Dates et heures des mesures 
 

 
Paramètres 

Essai 

Heure début Heure fin 

Date de prélèvements 08/04/2022 

Durée de prélèvement (h:mm) 1 :30 

Poussières 9 :00 10 :30 

Humidité absolue 9 :00 10 :30 

Dates et heures des mesures - Commentaires sur le déroulement des essais 
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Mesures menées sur le Criblage et Concassage 
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1. Humidité absolue des effluents gazeux 
 

·  Paramètres expérimentaux 
 

Note : la condensation d’eau doit être évitée dans tous les éléments non pesés du système 
de prélèvement. 

 
 
 

Humidité absolue 

Paramètres 
Essai Résultat +/- U 

 

Présence de vésicules dans le conduit *  Non 

Nombre de flacons de garde utilisés (unité de condensation) 1 

Nombre de flacons chargé en gel de silice utilisés (unité d’absorption) 1 

Pression des gaz au compteur (mbar) 966 

Température des gaz au compteur (°C) 11,0 

Débit de prélèvement réel (L/mn) 24,0 

Volume de gaz secs prélevé (m0
3) 1,979 

Résultats 

Masse d’eau récupérée corrigée (g) 2,0 

Humidité absolue (g/m3) 2 

Humidité absolue des rejets gazeux (%) 0,2 - 

 
·  Résultats 

 

  L’humidité absolue des rejets gazeux est de 0,2 %  
 

Incertitude sur le résultat : - 
 

* : si des vésicules sont présentes dans le flux de gaz, la mise en œuvre de la méthode 
(condensation + absorption) conduit à la surestimation de la teneur en vapeur d’eau. Si la 
valeur mesurée est égale ou supérieure à la valeur attendue figurant dans le tableau de 
l’annexe A de la norme NF EN 14 790 pour des conditions saturées à la température et à 
la pression de l’effluent gazeux, cela signifie que la présence de vésicules peut produire 
des résultats présentant des erreurs systématiques, auquel cas ces résultats doivent être 
rejetés. 

Dans de tels cas, les preuves laissent supposer que le flux de gaz est saturé en vapeur 
d’eau. Dans ces conditions, la méthode est réduite à la détermination de la température du 
gaz. Ensuite, la concentration en vapeur d’eau est calculée à partir de la masse théorique 
de la vapeur d’eau par unité de volume de gaz exprimé dans les conditions standard à 
l’équilibre gaz/liquide, étant données la température réelle, la pression et la composition 
du flux de gaz. 
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Conformité de la mesure 
La pression différentielle corrigée pour chaque point est supérieure à 0,5 mmCE et la section 
du conduit est supérieure à 0,07 m2 : Oui 
Vitesse inférieure à 50 m/s : Oui 

2. Vitesses et débit volumique moyen des gaz 

·  Position des points à explorer 

Pour un conduit circulaire de 0,90 m de diamètre, les distances à partir du bord interne de la 
trappe sont les suivantes : 

 

Point n° 1 2 3 4 5 

Distance (cm) 5 19 45 71 85 

Méthode de calcul utilisée pour déterminer l’emplacement des points à explorer sur la 
section de mesure : normale 

·  Cartographie des vitesses et des températures 
 

Point n° 1 2 3 4 5 
Pression différentielle corrigée 

(mmCE) 8,6 6,0 7,2 8,2 8,8 

Pression statique corrigée 
(mmCE) -227,5 -226,3 -231,5 -230,1 -226,9 

Pression absolue 
(mbar) 985,7 985,8 985,3 985,4 985,7 

Température au point 
(°C) 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 

Masse volumique des fumées 
(kg/m3) 1,200 1,200 1,199 1,199 1,200 

Vitesse corrigée 
(m/s) 12,0 10,0 11,0 11,7 12,1 

Rapport Vmax/Vmin = 1,2 �  Conforme 
 

Résumé des conditions opératoires pour le calcul de la vitesse moyenne et du 
débit volumique 

Essai 
Incertitude 

(+/- U) 

Pression atmosphérique ( Patm ) relevée le jour des prélèvements (mbar) 1008  

Pression statique moyenne ( ps ) dans le conduit (mbar) -22,4 

Pression absolue moyenne ( Pabs = Patm + ps ) dans le conduit (mbar) 986 

Température moyenne des gaz sur la section de mesure (°C) 10,4 

Masse volumique moyenne des fumées ( r 0 ) dans les CNTP (kg/m0
3) 1,280 +/- 0,021 

Masse volumique moyenne des fumées ( r f ) à l’essai (kg/m3) 1,199 +/- 0,051 

La vitesse moyenne des gaz au sein du conduit (m/s) 11,4 +/- 1,1 

Le débit volumique gazeux moyen sur sec (m0
3/h) 24 312 +/- 490 
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La concentration moyenne sur gaz secs en poussières est de 5,4 mg/m0
3 

3. Poussières 

·  Paramètres expérimentaux 

Position du porte filtre : hors conduit 
Diamètre de la buse de prélèvement : 6 mm 

·  Position des points de prélèvement (par rapport au bord interne de la trappe) 
 

Point n° 1 2 3 4 5 

Distance (cm) 5 19 45 71 85 

·  Résultats 
 

 Essai 
Température de filtration (°C) 160 

Identification du filtre utilisé Q252 

Taux de fuite sur la ligne de prélèvement (%) < 2 

Ecart du taux d’isocinétisme (%) 
(Volume de gaz réel/volume de gaz théorique) 

3 
C 

Volume total de gaz secs prélevés 
isocinétiquement (m0

3) 1,979 

Masse de poussières corrigée sur filtre (mg) 8,2 

Identification du flacon de rinçage utilisé F201 

Masse de poussières corrigée sur rinçage (mg) 2,5 

Masse totale de poussières corrigée (mg) 10,8 

Indice pondéral sur sec (mg/m0
3) 5,4 

Incertitude sur I.P. sec (mg/m0
3) +/- 0,5 

 

Incertitude sur le résultat moyen : +/- 0,5 mg/m0
3
 

·  Blancs de site 
 

N° supports 
Masse de poussières 

corrigée (mg) 
Concentration 

totale (mg/m0
3 sec) 

VLE 
(mg/m0

3 sec) 
Validation de l’essai 

<10 % VLE 
Filtre  – Q234 0,0 

0,15 20 C 
Flacon – F146 0,29 
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4. Répartition Granulométrique  

·  Méthodologie 
 

Les poussières prélevées sur la plaquette ont été mises en suspension dans de l’eau et 
déposées sur un filtre en ester de cellulose, transparisé pour être observé en microscopie 
optique. Les observations sont réalisées avec un microscope optique équipé d’un objectif x10 
couplé à un système vidéo de grandissement x60. Il n’est pas tenu compte des particules de 
diamètre inférieur à la limite de quantification. 

·  Conditions expérimentales  
 

Position du porte filtre : hors conduit 
Diamètre de la buse de prélèvement : 6 mm 
Référence échantillon : 22-S-740 

·  Résultats 
 

 
 
 
 

 Valeurs Unités 

Particules < 10 µm 100 % 

PM10 5,4 mg/m0
3
 



 

 

·  Graphique 
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Humidité hors du domaine normatif (écart selon 14790). 

1 seul axe de mesure. 

Absence de plateforme. 

Elément mesuré conduisant à la réalisation de 3 essais lors du prochain contrôle : Aucun. 

Elément mesuré relevant d’un seul essai (cas des concentrations <= 20 % VLE) : IP. 

Annexe 2 : Limites de quantification 

Annexe 3 : Qualité des consommables utilisés 

 
 
 

Ecarts par rapport aux prélèvements 
 

 

Ecarts par rapport à l’installation 
 

 

Stratégie Echantillonnage 
 

 
 
 

 

Paramètres 
Limite de 

quantification 
labo 

Limite de 
quantification 
prélèvement 

Ratio 
VLE / LQ > 

10 
IP - Poussières 0,46 mg 0,23 mg/m3 Conforme 

H2O 0,83 mg 0,03 % - 
 
 
 
 

 

Qualité des filtres 
 

Les filtres utilisés sont en fibres de quartz. 
- diamètre 90 mm - porosité 0,3 µm 
- grammage 5,8 mg/cm2 
- épaisseur 0,43 mm 
- efficacité (DOP à 0,3 µm) 99,9 % 

Annexe 1 : Ecarts relevés 



22 ES 062 REV1 - DELMONICO DOREL Page 18 sur 19 DOC-PROD-006 REV 38 (03-22)  

Annexe 5 : Liste du matériel Socor Air 

Annexe 6 : Principes & modes opératoires 

 

 
 

Paramètres Type d’analyseurs Caractéristique de 
l’analyse 

I.P. Méthode manuelle Gravimétrie 

Ligne de prélèvement 
Méthode manuelle et 

automatique 
Valise de conditionnement 
des gaz et ligne chauffée 

 
 
 

 

Matériels Référence équipement 

Tube de Pitot Type L : PIT-4 

Manomètre KIMO : MAN-20 

Thermocouples Type K : 156 

Canne de prélèvement TECORA : TEC-10 

Coffret isotherme TECORA : SPF-11 

Compteurs Type GALLUS (206) 

 
 
 

H2O 
On considère que les flux de gaz dans les cheminées ou les conduits sont plus ou moins en équilibre. 
Dans ces conditions, les vésicules peuvent se former uniquement si un flux de gaz est saturé en 
eau. Si le flux de gaz ne contient aucune vésicule, le flux de gaz est considéré comme non saturé en eau. 
Un échantillon de gaz est prélevé de la cheminée à un débit constant. La vapeur d'eau de cet 
échantillon est ensuite piégée par adsorption ou par condensation plus adsorption, puis la masse 
de la vapeur est déterminée par pesage de la masse acquise par l'unité de piégeage. 
Si des vésicules sont présentes dans le flux de gaz, la méthode est réduite à la détermination de la 
température du gaz. 

IP 
Un échantillon gazeux de volume mesuré est prélevé dans le flux gazeux principal en différents points 
représentatifs pendant une durée déterminée et avec un débit contrôlé et isocinétique. La 
poussière entraînée dans l'échantillon de gaz est collectée sur un filtre plan pré-pesé, qui est ensuite 
séché et soumis à une nouvelle pesée. Les dépôts sur l'équipement de prélèvement en amont du filtre sont 
également récupérés et pesés. L'augmentation de la masse du filtre ainsi que la masse des dépôts en amont 
du filtre sont attribuées aux poussières du gaz prélevé, ce qui permet de calculer la concentration en 
poussières. 

Annexe 4 : Méthodes d’analyses Socor Air 
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Annexe 7 : Règles de prélèvement 

 

Vitesse et débit 
Pour déterminer la vitesse débitante (V) du flux de gaz puis calculer le débit-volume (Q), on 
mesure à l'aide d'un tube de Pitot, la pression dynamique à des emplacements choisis dans la section de 
mesure de la conduite. 
La méthode consiste 
a) à déterminer les dimensions de la conduite au niveau de la section de mesure (diamètre d pour les 

conduites circulaires, côtés h et 12 pour les conduites rectangulaires), dans le but de calculer 
l'aire (A) de la section de mesure ; 

b) à définir le nombre n des points de mesure ainsi que leur emplacement dans le plan de mesure pour 
déterminer convenablement le profil de la vitesse ; 

c)  à mesurer la pression dynamique (Ap ) existant entre la prise de pression totale et la prise de 
pression statique du tube de Pitot, lorsque celui-ci est placé aux points de mesure ; 

d) à calculer la vitesse à chaque point de la section de mesure, à partir des mesures de pression 
dynamique et de la masse volumique des gaz dans la conduite ; 

e) à calculer la vitesse débitante du flux de gaz dans la conduite ; 
f) à calculer le débit-volume égal au produit de la vitesse débitante par l'aire de la section de 
mesure. 

 
 

 

Les gaz doivent être prélevés de façon isocinétique et dépoussiérés. 
En règle générale, et afin de respecter l'isocinétisme, il est utilisé une ligne principale sur laquelle on 
fait une dérivation vers la ligne de prélèvement. 

 
Blanc de site 

Un blanc de site est réalisé préalablement à tout mesurage et dans les mêmes conditions que ce 
mesurage : 
-avec un ensemble de prélèvement complétement assemblé sur la plate–forme de mesurage 
-sans introduction de la canne de prélèvement dans le conduit et sans chauffage 
-sans aspiration de gaz 

 
 

 Rinçage canne (a) Filtre  (a)(b) 

Série de mesurage réalisée sur une section de mesurage 
1 fois au début 

1 fois à la fin (d) 1 fois au début 

a) Réalisé uniquement lorsque le prélèvement inclut la détermination de la phase particulaire ; 
b) Réalisé uniquement pour le mesurage de l’acide fluorhydrique et des métaux et une fois par semaine ; 
c) Inclut le rinçage des barboteurs et la ligne en dérivation de la ligne principale alimentant ces 

barboteurs ; 
d) Analysé dès lors qu’une des mesures de la série est supérieure à la limite de détection. 

 
 
 
 

############################## FIN de RAPPORT ############################# 
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Environnement - sécurité alimentaire - agriculture

Client demandeur N° : 

Fax :

Vos ref : 

04 75 03 18 44

Client payeur N° : Monsieur Hadrien DESCORMES
CARRIERES DELMONICO DOREL
4 RD 132
La Ravicole
26140 ANDANCETTE

04360

04360
CARRIERES DELMONICO DOREL

La Ravicole

26140 ANDANCETTE

Rapport d'essai n° 22-23186-001 N° de prélèvement 241886   
Lieu de prélèvement CARRIERE

Commune ST JULIEN MOLIN MOLETTE

Nature Effluent industriel (rejet)

Prélevé le par  à  14:00 Le client05/12/2022

Reçu le 06/12/2022 Température à reception : 2 °Cà  09:15

Edité le 04/01/2023

Dossier n° 22-23186  Echantillon n° 22-23186-001 Devis n° 2022032156  Sous-Devis n° 22032156-002 

 Libellé de l'échantillon :  - BASSIN EAUX CLAIRES - 1

 Commentaire :  

Synthèse des résultats d'analyses
Mise en route des analyses

13/12/2022Date d'analyse: Volatils

06/12/2022Date de mise en analyse: Chimie Effluents

06/12/2022Date d'extraction: Hydrocarbures lourds

Substances trouvées :

Aucune substance trouvée

Méthodes :

Méthode Description

CMO_MT15 Méthode interne: Extraction Liquide/Liquide et Dosage par Chromotographie Gaz (FID)

CMO_MT32 Méthode Interne: Dosage par couplage Espace de tête (Statique)/Chromotographie Gaz (Spectrométrie de 
masse)

ISO 15705 Détermination de l'indice de demande chimique en oxygène (ST-DCO) - Méthode à petite échelle en tube 
fermé

NF EN ISO 10523 Détermination du pH par Potentiométrie

NF EN ISO 9377-2 Détermination de l'indice hydrocarbure - Méthode par extraction au solvant et chromatographie en phase 
gazeuse

NF EN 872 Dosage des matières en suspension - Méthode par filtration sur filtre en fibres de verre (Filtre PALL 1µm)

Sonde de température Sonde de température

Signé électroniquement par Anne-Gaëlle VALADE, Chef de service - Service Environnement, signataire autorisé.

Par délégation de la Présidente,
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Modèle rapport échantillon -FRA-V45 - 14/03/2022 Ech n° : 22-23186-001 Nom client : DELMONICOn° client : 04360

LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL D'ANALYSES
37 AVENUE LAUTAGNE - BP 118, 26904 VALENCE CEDEX 9 - TÉL : 04 75 81 70 70 - FAX : 04 75 81 70 71
laboratoire@ladrome.fr - www.ladromelaboratoire.fr - SIRET 222 6000 17 003 62 - CODE APE 7120B

Accréditation Cofrac n° 1-0852, portée disponible sur www.cofrac.fr. Seules certaines prestations sont couvertes par l'accréditation.



Environnement - sécurité alimentaire - agriculture

Chimie des effluents

Code
Sandre Paramètre

N°
CAS Méthode Technique LQ

Limite 
de 

qualité 
(Ec)

Résultat Unité
Réf 

Qualité 
ou NQE 

(Ec)

1302 NF EN ISO 10523pH (Mesure au laboratoire)  (*) 7.9Potentiométrie unité pH

Sonde de 
température

Température à la mesure du pH  20.0Sonde de température °C

1305 NF EN 872 2Matières en Suspension (MES)  (*) 5.3MES mg/L

1314 / ISO 15705 10DCO-ST  (*) <10.0DCO mg(O2)/L

Micro polluants organiques

Code
Sandre Paramètre

N°
CAS Méthode Technique LQ

Limite 
de 

qualité 
(Ec)

Résultat Unité
Réf 

Qualité 
ou NQE 

(Ec)

7006 CMO_MT32 20Indice hydrocarbure volatil  <20HSFIDINDLEGER µg/L

5935 8006-61-9 CMO_MT32 50Equivalent Essence  <50HSFIDINDLEGER µg/L

6096 68334-30-5 CMO_MT15 50Equivalent Gas-oil (ou Fuel)  <50GC - FID pour composés 
volatils

µg/L

5937 8012-95-1 CMO_MT15 50Equivalent Huiles Minérales  <50GC - FID pour composés 
volatils

µg/L

6097 / CMO_MT32 50Equivalent Pétrole  <50HSFIDINDLEGER µg/L

5869 / CMO_MT32 50Equivalent White Spirit  <50HSFIDINDLEGER µg/L

7009 / Calcul 50Equivalent hydrocarbures totaux  <50Calcul µg/L

7007 / NF EN ISO 9377-2 50Indice hydrocarbure (C10-C40)  (*) <50GC - FID pour composés 
volatils

µg/L

Nombre de tests réalisés au sein du service Micro polluants organiques  : 8

LQ : Limite de quantification / ND : Non déterminé / CMA : Concentration maximale admissible pour la matrice prélevée / NQE : Norme de qualité environnementale / Ec : Uniquement pour les eaux de consommation, les 
piscines, les baignades aménagées.
Les résultats et commentaires ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'essai.
Le laboratoire est exonéré de toute responsabilité lorsque des informations fournies par le client peuvent affecter la validité des résultats.
Dans le cas où le prélèvement est réalisé par le client, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Pour déclarer ou non la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat. Les incertitudes de mesures sont disponibles sur demande. 
Les valeurs microbiologiques correspondant à 0 colonie indiquent que les micro-organismes sont non détectés dans la prise d’essai analytique. 
Les valeurs microbiologiques correspondant à 1 ou 2 colonies marquent la présence de micro-organismes dans le volume étudié (non fiabilité statistique). 
Les valeurs correspondant de 3 à 9 colonies sont des nombres estimés (expression des résultats selon la norme NF EN ISO 8199).

L'accréditation atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par une étoile (*).
Les commentaires couverts par l'accréditation sont identifiés par une étoile (*).
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Tout projet de reproduction de la marque d'accréditation COFRAC est INTERDIT.

Fin du rapport n° 22-23186-001
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LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL D'ANALYSES
37 AVENUE LAUTAGNE - BP 118, 26904 VALENCE CEDEX 9 - TÉL : 04 75 81 70 70 - FAX : 04 75 81 70 71
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Environnement - sécurité alimentaire - agriculture

Client demandeur N° : 

Fax :

Vos ref : 

04 75 03 18 44

Client payeur N° : Monsieur Hadrien DESCORMES
CARRIERES DELMONICO DOREL
4 RD 132
La Ravicole
26140 ANDANCETTE

04360

04360
CARRIERES DELMONICO DOREL

La Ravicole

26140 ANDANCETTE

Rapport d'essai n° 22-20981-002 N° de prélèvement 241885   
Lieu de prélèvement CARRIERE

Commune ST JULIEN MOLIN MOLETTE

Nature Effluent industriel (rejet)

Prélevé le par  à  15:05 Le client07/11/2022

Reçu le 08/11/2022 Température à reception : 5 °Cà  10:20

Edité le 18/11/2022

Dossier n° 22-20981  Echantillon n° 22-20981-002 Devis n° 2022032156  Sous-Devis n° 22032156-002 

 Libellé de l'échantillon :  - BASSIN EAUX CLAIRES - 2

 Commentaire :  

Synthèse des résultats d'analyses
Mise en route des analyses

08/11/2022Date de mise en analyse: Chimie Effluents

08/11/2022Date d'analyse: Volatils

08/11/2022Date d'extraction: Hydrocarbures lourds

Substances trouvées :

Aucune substance trouvée

Méthodes :

Méthode Description

CMO_MT15 Méthode interne: Extraction Liquide/Liquide et Dosage par Chromotographie Gaz (FID)

CMO_MT32 Méthode Interne: Dosage par couplage Espace de tête (Statique)/Chromotographie Gaz (Spectrométrie de 
masse)

ISO 15705 Détermination de l'indice de demande chimique en oxygène (ST-DCO) - Méthode à petite échelle en tube 
fermé

NF EN ISO 10523 Détermination du pH par Potentiométrie

NF EN ISO 9377-2 Détermination de l'indice hydrocarbure - Méthode par extraction au solvant et chromatographie en phase 
gazeuse

NF EN 872 Dosage des matières en suspension - Méthode par filtration sur filtre en fibres de verre (Filtre PALL 1µm)

Sonde de température Sonde de température

Signé électroniquement par Philippe REY, Adjoint au chef de service - Service Environnement, signataire autorisé.

Par délégation de la Présidente,
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LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL D'ANALYSES
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Accréditation Cofrac n° 1-0852, portée disponible sur www.cofrac.fr. Seules certaines prestations sont couvertes par l'accréditation.



Environnement - sécurité alimentaire - agriculture

Chimie des effluents

Code
Sandre Paramètre

N°
CAS Méthode Technique LQ

Limite 
de 

qualité 
(Ec)

Résultat Unité
Réf 

Qualité 
ou NQE 

(Ec)

1302 NF EN ISO 10523pH (Mesure au laboratoire)  (*) 7.9Potentiométrie unité pH

Sonde de 
température

Température à la mesure du pH  20.0Sonde de température °C

1305 NF EN 872 2Matières en Suspension (MES)  (*) 10MES mg/L

1314 / ISO 15705 10DCO-ST  (*) <10.0DCO mg(O2)/L

Micro polluants organiques

Code
Sandre Paramètre

N°
CAS Méthode Technique LQ

Limite 
de 

qualité 
(Ec)

Résultat Unité
Réf 

Qualité 
ou NQE 

(Ec)

7006 CMO_MT32 20Indice hydrocarbure volatil  <20HSFIDINDLEGER µg/L

5935 8006-61-9 CMO_MT32 50Equivalent Essence  <50HSFIDINDLEGER µg/L

6096 68334-30-5 CMO_MT15 50Equivalent Gas-oil (ou Fuel)  <50GC - FID pour composés 
volatils

µg/L

5937 8012-95-1 CMO_MT15 50Equivalent Huiles Minérales  <50GC - FID pour composés 
volatils

µg/L

6097 / CMO_MT32 50Equivalent Pétrole  <50HSFIDINDLEGER µg/L

5869 / CMO_MT32 50Equivalent White Spirit  <50HSFIDINDLEGER µg/L

7009 / Calcul 50Equivalent hydrocarbures totaux  <50Calcul µg/L

7007 / NF EN ISO 9377-2 50Indice hydrocarbure (C10-C40)  (*) <50GC - FID pour composés 
volatils

µg/L

Nombre de tests réalisés au sein du service Micro polluants organiques  : 8

LQ : Limite de quantification / ND : Non déterminé / CMA : Concentration maximale admissible pour la matrice prélevée / NQE : Norme de qualité environnementale / Ec : Uniquement pour les eaux de consommation, les 
piscines, les baignades aménagées.
Les résultats et commentaires ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'essai.
Le laboratoire est exonéré de toute responsabilité lorsque des informations fournies par le client peuvent affecter la validité des résultats.
Dans le cas où le prélèvement est réalisé par le client, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Pour déclarer ou non la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat. Les incertitudes de mesures sont disponibles sur demande. 
Les valeurs microbiologiques correspondant à 0 colonie indiquent que les micro-organismes sont non détectés dans la prise d’essai analytique. 
Les valeurs microbiologiques correspondant à 1 ou 2 colonies marquent la présence de micro-organismes dans le volume étudié (non fiabilité statistique). 
Les valeurs correspondant de 3 à 9 colonies sont des nombres estimés (expression des résultats selon la norme NF EN ISO 8199).

L'accréditation atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par une étoile (*).
Les commentaires couverts par l'accréditation sont identifiés par une étoile (*).
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Tout projet de reproduction de la marque d'accréditation COFRAC est INTERDIT.

Fin du rapport n° 22-20981-002
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LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL D'ANALYSES
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Environnement - sécurité alimentaire - agriculture

Client demandeur N° : 

Fax :

Vos ref : 

04 75 03 18 44

Client payeur N° : Monsieur Hadrien DESCORMES
CARRIERES DELMONICO DOREL
4 RD 132
La Ravicole
26140 ANDANCETTE

04360

04360
CARRIERES DELMONICO DOREL

La Ravicole

26140 ANDANCETTE

Rapport d'essai n° 22-20981-003 N° de prélèvement 241887   
Lieu de prélèvement Carrière de St Julien Molin Molette

Code point de prélèvement DELMONICO_ST JULIEN-EFFLUENT

Nom point prélèvement DELMONICO_ST JULIEN-EFFLUENT

Commune ST JULIEN MOLIN MOLETTE

Nature Effluent industriel (rejet)

Prélevé le par  à  14:40 Le client07/11/2022

Reçu le 08/11/2022 Température à reception : 5 °Cà  10:20

Edité le 25/11/2022

Dossier n° 22-20981  Echantillon n° 22-20981-003 Devis n° 2022032156  Sous-Devis n° 22032156-006 

 Libellé de l'échantillon :  - ZONE DE MELANGES MILIEU RECEPTEUR

 Commentaire :  Mesure de la couleur effectuée sur l 'échantillon filtré .
A la mesure de la couleur, pH = 7.55  à 20.0  °C

Mise en route des analyses

09/11/2022Date de mise en analyse: Chimie Eau

Méthodes :

Méthode Description

NF EN ISO 7887  C Qualité de l'eau - Méthode C: Détermination de la couleur vraie par mesure de l'absorbance à  410 nm

Chimie des eaux

Code
Sandre Paramètre

N°
CAS Méthode Technique LQ

Limite 
de 

qualité 
(Ec)

Résultat Unité
Réf 

Qualité 
ou NQE 

(Ec)

1309 NF EN ISO 7887  C 2Couleur vraie (Eau filtrée)  15Couleur vraie mg(Pt)/L

LQ : Limite de quantification / ND : Non déterminé / CMA : Concentration maximale admissible pour la matrice prélevée / NQE : Norme de qualité environnementale / Ec : Uniquement pour les eaux de consommation, les 
piscines, les baignades aménagées.
Les résultats et commentaires ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'essai.
Le laboratoire est exonéré de toute responsabilité lorsque des informations fournies par le client peuvent affecter la validité des résultats.
Dans le cas où le prélèvement est réalisé par le client, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Pour déclarer ou non la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat. Les incertitudes de mesures sont disponibles sur demande. 
Les valeurs microbiologiques correspondant à 0 colonie indiquent que les micro-organismes sont non détectés dans la prise d’essai analytique. 
Les valeurs microbiologiques correspondant à 1 ou 2 colonies marquent la présence de micro-organismes dans le volume étudié (non fiabilité statistique). 
Les valeurs correspondant de 3 à 9 colonies sont des nombres estimés (expression des résultats selon la norme NF EN ISO 8199).

Fin du rapport n° 22-20981-003

Signé électroniquement par Anne-Gaëlle VALADE, Chef de service - Service Environnement, signataire autorisé.

Par délégation de la Présidente,
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ANNEXE 4 : 
 

CPGF : Rapport 2022 de l �·indice IBGN 
 

  



DELMONICO DOREL  

Réf. 21-040-42 

Version 1 / 30 janvier 2023  

 

CPGF-HORIZON 

COMMUNE DE SAINT JULIEN-MOLIN -MOLETTE  

 

 

CARRIERE  DE ST-JULIEN-MOLIN-MOLETTE 

SUIVI HYDROBIOLOGIQUE - 2022 

 

 



 

1 

DESTINATAIRE  
 

DELMONICO DOREL 
 

 
 

LOCALISATION  
 

Commune de Saint Julien-Molin-Molette 
 

 
 

OBJET DE L �¶ETUDE 
 

CARRIERE DE ST-JULIEN-MOLIN-MOLETTE 
 

N° AFFAIRE : 21-040-42 

 
INTITULE DU RAPPORT  

 
SUIVI HYDROBIOLOGIQUE - 2022 

 
 

�&�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V���G�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�X���U�D�S�S�R�U�W 

Ce présent document est, dans sa globalité : 

�5�p�G�L�J�p���j���O�¶�X�V�D�J�H���H�[�F�O�X�V�L�I���G�X���P�D�L�W�U�H���G�¶�R�X�Y�U�D�J�H���H�W���G�H���I�D�o�R�Q���j���U�p�S�R�Q�G�U�H���D�X�[���R�E�M�H�F�W�L�I�V���F�R�Q�W�U�D�F�W�X�H�O�V ; 

�/�D�� �S�U�R�S�U�L�p�W�p�� �H�[�F�O�X�V�L�Y�H�� �G�H�� �P�D�L�W�U�H�� �G�¶�R�X�Y�U�D�J�H���� �O�H�V�� �F�R�Q�V�p�T�X�H�Q�F�H�V�� �G�H�V�� �G�p�F�L�V�L�R�Q�V�� �S�U�L�V�H�V�� �V�X�L�W�H�� �D�X�[��
recommandations émises ne pourront en aucun cas être imputées à CPGF-HORIZON ; 

Basé sur les connaissan�F�H�V���W�H�F�K�Q�L�T�X�H�V�����U�p�J�O�H�P�H�Q�W�D�L�U�H�V���H�W���V�F�L�H�Q�W�L�I�L�T�X�H�V���G�L�V�S�R�Q�L�E�O�H�V���j���O�D���G�D�W�H���G�¶�p�P�L�V�V�L�R�Q��
du rapport et se limite à la zone étudiée ; 

Indissociable, une utilisation partielle ou toute interprétation dépassant les recommandations émises ne 
saurait engager la responsabilité de CPGF-�+�2�5�,�=�2�1���V�D�X�I���H�Q���F�D�V���G�¶�D�F�F�R�U�G���S�U�p�D�O�D�E�O�H���p�W�D�E�O�L�� 
 

VERSION N° DATE REDIGE PAR RELECTURE MODIFICATIONS / EVOLUTIONS 

1 30/01/23 Gilles CECILLON BENOIT  

     

     

 

Ce rapport peut être cité comme suit : « CPGF-HORIZON, 2022. CARRIERE DE ST-JULIEN-MOLIN-

MOLETTE. SUIVI HYDROBIOLOGIQUE - 2022. Rapport n°21-040-42, v1. Auteur(s) : Gilles 

CECILLON. » 
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1 
�3�U�p�D�P�E�X�O�H 

La Société Delmonico-Dorel exploite une carrière sur les communes de St-Julien-Molin-Molette et 
Colombier (42). L'activité du site génère un rejet temporaire des eaux pluviales dans Le Ternay, au lieu-dit 
« Taillis Vert ». 

�$�I�L�Q���G�
�p�Y�D�O�X�H�U���O�
�L�Q�F�L�G�H�Q�F�H���p�Y�H�Q�W�X�H�O�O�H���G�H���F�H���U�H�M�H�W���G�¶�H�D�X�[�� �S�O�X�Y�L�D�O�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�H���7�H�U�Q�D�\���H�W���F�R�Q�I�R�U�P�p�P�H�Q�W�� �j�� �V�R�Q��
�D�U�U�r�W�p���S�U�p�I�H�F�W�R�U�D�O���G�¶�D�X�W�R�U�L�V�D�W�L�R�Q���G�X�������M�D�Q�Y�L�H�U���������������X�Q���V�X�L�Y�L���K�\�G�U�R�E�L�R�O�R�J�L�T�Xe sur le Ternay doit être réaliser 
�W�R�X�V���O�H�V���D�Q�V�����F�I�����D�U�W�L�F�O�H���������������G�H���O�¶�$�3���G�X�������M�D�Q�Y�L�H�U�������������� 

�/�H���V�X�L�Y�L���S�R�U�W�H���V�X�U���G�H�X�[���V�W�D�W�L�R�Q�V�����O�¶�X�Q�H���j���O�¶�D�P�R�Q�W���H�W���O�¶�D�X�W�U�H���j���O�¶�D�Y�D�O���G�X���U�H�M�H�W�� 

CPGF HORIZON a été mandaté par la Société Delmonico-Dorel pour la réalisation de ce suivi 
�K�\�G�U�R�E�L�R�O�R�J�L�T�X�H�����V�R�L�W���O�D���U�p�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�¶�,�%�*�1�����,�Q�G�L�F�H���%�L�R�O�R�J�L�T�X�H���*�O�R�E�D�O���1�R�U�P�D�O�L�V�p���� 

Le présent rapport exposé les résultats de la campagne du 14 décembre 2022. 
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Figure 1 : Situation générale 
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2 
 

�5�D�S�S�H�O�V���P�p�W�K�R�G�R�O�R�J�L�T�X�H�V 

2.1 �/�¶�,�Q�G�L�F�H���%�L�R�O�R�J�L�T�X�H���*�O�R�E�D�O���1�R�U�P�D�O�L�V�p�����,�%�*�1�� 
�/�¶�,�%�*�1���H�V�W���O�D���P�p�W�K�R�G�H���I�U�D�Q�o�D�L�V�H���Q�R�U�P�D�O�L�V�p�H���G�¶�p�Y�D�O�X�D�W�L�R�Q���G�H���O�D���T�X�D�O�L�W�p���E�L�R�O�R�J�L�T�X�H���G�¶�X�Q���F�R�X�U�V���G�¶�H�D�X�����1�) T90-
333 -  Prélèvement des macro-invertébrés aquatiques en rivières peu profondes - Septembre 2016. Guide 
�G�¶�D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���)�'���7����-733, août 2017). 

�(�O�O�H���S�H�U�P�H�W���G�¶�D�W�W�U�L�E�X�H�U���X�Q�H���Q�R�W�H���G�H���T�X�D�O�L�W�p���E�L�R�O�R�J�L�T�X�H���G�X���P�L�O�L�H�X�����T�X�L���L�Q�W�q�J�U�H���j���O�D���I�R�L�V���O�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H���G�H���O�D���T�X�D�O�L�W�p��
physico-�F�K�L�P�L�T�X�H�� �G�H�� �O�¶�H�D�X�� �H�W�� �O�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�� �G�H�V�� �F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H�V�� �P�R�U�S�K�R�O�R�J�L�T�X�H�V�� �H�W�� �K�\�G�U�D�X�O�L�T�X�H�V���G�X�� �F�R�X�U�V��
�G�¶�H�D�X.  

�&�H�W�W�H���P�p�W�K�R�G�H���p�Y�D�O�X�H���O�¶�D�S�W�L�W�X�G�H���J�O�R�E�D�O�H���G�¶�X�Q���P�L�O�L�H�X���j���K�p�E�H�U�J�H�U���G�H�V���r�W�U�H�V���Y�L�Y�D�Q�W�V���H�Q���S�U�H�Q�D�Q�W���H�Q���F�R�P�S�W�H�����j��
la fois la variété des macro-invertébrés benthiques, et la représentativité des habitats présents sur la 
station. 

2.2 �'�R�P�D�L�Q�H���G�¶�D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q 
�/�¶�,�%�*�1���H�V�W���D�S�S�O�L�T�X�p���j���W�R�X�V���W�\�S�H�V���G�H���F�R�X�U�V���G�¶�H�D�X���H�Q���G�H�K�R�U�V���G�H�V���]�R�Q�H�V���G�H���V�R�X�U�F�H�V�����G�H�V���F�R�X�U�V���L�Q�I�p�U�L�H�X�U�V���G�H��
certains fleuves et grandes rivières, ainsi que des zones atypiques comme les canaux et les estuaires. 

�/�D���P�p�W�K�R�G�H���S�H�U�P�H�W���G�H���V�L�W�X�H�U���O�D���T�X�D�O�L�W�p���K�\�G�U�R�E�L�R�O�R�J�L�T�X�H���J�O�R�E�D�O�H���G�¶�X�Q�H���R�X���G�H���S�O�X�V�L�H�X�U�V���V�W�D�W�L�R�Q�V���G�¶�X�Q���P�r�P�H��
�F�R�X�U�V���G�¶�H�D�X�����$�S�S�O�L�T�X�p�H���F�R�P�S�D�U�D�W�L�Y�H�P�H�Q�W�����S�D�U���H�[�H�P�S�O�H���H�Q���D�P�R�Q�W���H�W���H�Q���D�Y�D�O���G�¶�X�Q rejet), la méthode permet 
�G�¶�p�Y�D�O�X�H�U�����G�D�Q�V���O�H�V���O�L�P�L�W�H�V���G�H���V�D���V�H�Q�V�L�E�L�O�L�W�p�����O�¶�H�I�I�H�W���G�¶�X�Q�H perturbation sur le milieu récepteur. 

2.3 �3�U�L�Q�F�L�S�H���G�H���O�¶�,�%�*�1 
�/�H�� �S�U�p�O�q�Y�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�D�� �P�D�F�U�R�I�D�X�Q�H�� �E�H�Q�W�K�L�T�X�H�� �G�¶�X�Q�� �F�R�X�U�V�� �G�¶�H�D�X�� �H�V�W�� �U�p�D�O�L�V�p�� �V�H�O�R�Q�� �X�Q�� �S�U�R�W�R�F�R�O�H��
�G�¶�p�F�K�D�Q�W�L�O�O�R�Q�Q�D�J�H���Q�R�U�P�D�O�L�V�p���T�X�L���W�L�H�Q�W���F�R�P�S�W�H���G�H�V���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V���W�\�S�H�V���G�¶�K�D�E�L�W�D�W�����G�p�I�L�Q�L�V���S�D�U���O�D �F�R�P�E�L�Q�D�L�V�R�Q���G�¶�X�Q�H��
�Y�L�W�H�V�V�H���G�¶�p�F�R�X�O�H�P�H�Q�W���H�W���G�¶�X�Q���V�X�E�V�W�U�D�W�� 

�/�D���Y�D�U�L�p�W�p���W�D�[�R�Q�R�P�L�T�X�H���G�H���O�¶�p�F�K�D�Q�W�L�O�O�R�Q���H�W���V�R�Q���J�U�R�X�S�H���I�D�X�Q�L�V�W�L�T�X�H���L�Q�G�L�F�D�W�H�X�U�����*�,�����V�R�Q�W���G�p�W�H�U�P�L�Q�p�V���D�S�U�q�V���X�Q��
tri et une identification des taxons prélevés. 

�/�D���G�p�W�H�U�P�L�Q�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�,�%�*�1���S�D�U���V�W�D�W�L�R�Q���H�V�W���H�[�S�U�L�P�p�H���S�D�U���X�Q�H���Q�R�W�H���G�R�Q�W���O�D���Y�D�O�H�X�U���P�D�[�L�P�D�O�H���H�V�W���S�O�D�I�R�Q�Q�p�H���j��
20. 

2.3.1 Echantillonnage 
�/�¶�,�%�*�1���H�V�W���p�W�D�E�O�L���S�D�U���V�W�D�W�L�R�Q�����/�D���V�W�D�W�L�R�Q���H�V�W���G�p�I�L�Q�L�H���G�H���P�D�Q�L�q�U�H���j���r�W�U�H���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�Y�H���G�X���W�U�R�Q�o�R�Q��ou du cours 
�G�¶�H�D�X�� �p�W�X�G�L�p���� �6�D�� �O�R�Q�J�X�H�X�U�� �G�R�L�W���r�W�U�H���V�H�Q�V�L�E�O�H�P�H�Q�W�� �p�J�D�O�H���j�� ������ �I�R�L�V���O�D�� �O�D�U�J�H�X�U�� �G�X�� �O�L�W��mouillé au moment du 
prélèvement, qui doit être réalisé en période de débit stabilisé depuis au moins 10 jours. 

Les macro-�L�Q�Y�H�U�W�p�E�U�p�V���V�R�Q�W���p�F�K�D�Q�W�L�O�O�R�Q�Q�p�V���j���O�¶�D�L�G�H���G�¶�X�Q���I�L�O�H�W���G�H���W�\�S�H���6�X�U�E�H�U���D�Y�H�F���X�Q�H���V�X�U�I�D�F�H���G�H���E�D�V�H���G�H��
1/20ème de m² et de vide de maille de 500 µm.  

�/�¶�p�F�K�D�Q�W�L�O�O�R�Q�Q�D�J�H���H�V�W���F�R�Q�V�W�L�W�X�p���G�H���K�X�L�W���S�U�p�O�q�Y�H�P�H�Q�W�V���T�X�L���G�R�L�Y�H�Q�W���r�W�U�H���U�p�D�O�L�V�p�V���V�X�U���G�H�V���V�X�E�V�W�U�D�W�V���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V��
�V�X�L�Y�D�Q�W���O�¶�R�U�G�U�H���G�p�I�L�Q�L���S�D�U���O�D���Q�R�U�P�H�����&�H�W���R�U�G�U�H���S�U�L�Y�L�O�p�J�L�H���O�D���F�D�S�D�F�L�W�p���E�L�R�J�q�Q�H���G�X���V�X�E�V�W�U�D�W�����O�¶�K�D�E�L�W�D�E�L�O�L�W�p�����H�W���W�L�H�Q�W��
compte de la vitesse du courant.  

�&�K�D�T�X�H���S�U�p�O�q�Y�H�P�H�Q�W���H�V�W���I�L�[�p���L�P�P�p�G�L�D�W�H�P�H�Q�W���V�X�U���O�H���W�H�U�U�D�L�Q���S�D�U���D�G�G�L�W�L�R�Q���G�¶�X�Q�H���V�R�O�X�W�L�R�Q���G�¶�D�O�F�R�R�O. 
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2.3.2 Analyse biologique 
�/�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���H�W���O�H���G�p�Q�R�P�E�U�H�P�H�Q�W���G�H�V���W�D�[�R�Q�V���V�H���I�R�Q�W���D�X���Q�L�Y�H�D�X���G�H���O�D���I�D�P�L�O�O�H�����V�D�X�I���S�R�X�U���O�H�V Oligochètes, 
Némathelminthes, Hydracariens, Hydrozoaires, Spongiaires, Bryozoaires et Némertiens, qui restent au 
niveau taxonomique précité. Une liste finie de cent cinquante-�G�H�X�[�� �W�D�[�R�Q�V�� �H�V�W�� �I�L�[�p�H���� �H�W�� �F�¶�H�V�W�� �j�� �S�D�U�W�L�U�� �G�H��
�F�H�W�W�H���O�L�V�W�H���T�X�H���V�H�U�R�Q�W���H�V�W�L�P�p�V���O�H�V���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V���S�D�U�D�P�q�W�U�H�V���Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H�V���D�X���F�D�O�F�X�O���G�H���O�¶�L�Q�G�L�F�H�� 

Parmi ces cent cinquante-deux taxons, trente-huit sont définis comme taxons indicateurs ; ils permettent 
de définir neuf groupes faunistiques indicateurs correspondant à une polluosensibilité décroissante (de 9 
à 1). 

�/�H���F�D�O�F�X�O���G�H���O�¶�L�Q�G�L�F�H���V�H���I�D�L�W���H�Q���W�U�R�L�V���p�W�D�S�H�V���� 

 la détermination de la « classe de variété taxonomique » qui, sur la base des cent cinquante-deux 
�W�D�[�R�Q�V�� �S�R�W�H�Q�W�L�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �S�U�p�V�H�Q�W�V���� �H�V�W�� �p�J�D�O�H�� �D�X�� �Q�R�P�E�U�H�� �G�H�� �W�D�[�R�Q�V�� �U�p�F�R�O�W�p�V���� �P�r�P�H�� �V�¶�L�O�V�� �Q�H�� �V�R�Q�W��
représentés que par un seul individu, quatorze classes de variétés sont définies ; 

 le groupe faunistique indicateur, en ne prenant en compte que les taxons indicateurs représentés 
dans les échantillons, par au moins trois individus ou dix selon les taxons ; 

 �O�H���F�D�O�F�X�O���G�H���O�¶�L�Q�G�L�F�H���H�Q���O�X�L-même est obtenu par la formule suivante : 

IBGN =  N° du groupe faunistique indicateur + (N° de classe de variété �± 1)  
�D�Y�H�F���,�%�*�1���”������ 
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3 
 

�5�p�V�X�O�W�D�W�V 

3.1 Conditions de prélèvements 
Les prélèvements ont été réalisés le mercredi 14 décembre dans de bonnes conditions climatiques.  

�/�H���Q�L�Y�H�D�X���G�X���F�R�X�U�V���G�¶�H�D�X���p�W�D�L�W���P�R�\�H�Q�����H�W���O�H���G�p�E�L�W��stable depuis de 10 jours.  

Aucune précipitation importante (> 10 �P�P�����Q�¶�H�V�W���L�Q�W�H�U�Y�H�Q�X�H���H�Q�W�U�H���O�H 4 et le 14 décembre 2022 sur le secteur 
�G�¶�p�W�X�G�H��  

 

 

Précipitations enregistrées entre le 01/12/2021 et le 15/12/2022 sur la station météo France de 
BOURG-ARGENTAL située à 5 km au sud-ouest du projet 
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3.2 Présentation des stations 
Le lieu des stations de prélèvement sont quasi-identiques à celle de la campagne de 2020 (dernière 
campagne IBGN réalisée sur le Ternay par CPGF HORIZON dans le cadre du suivi hydrobiologique de la 
carrière de St-Julien-Molin-Molette). 

3.2.1 Station amont 
La station se situe à environ 100 m en amont �G�X���S�R�L�Q�W���G�H���U�H�M�H�W�����j���S�U�R�[�L�P�L�W�p���G�¶�X�Q�H �D�Q�F�L�H�Q�Q�H���S�U�L�V�H���G�¶�H�D�X���� 

Cette station est marquée par un faible dénivelé ainsi que par des vitesses de circulation essentiellement 
comprises entre 5 et 25 cm/s et quelques zones plus rapides (vitesses supérieures à 25 cm/s). Plusieurs 
seuils (50 cm à 1,5 m) assurent une bonne oxygénation du ruisseau.  

Les berges sont essentiellement occupées par des arbres (ensoleillement faible) tandis que le colmatage 
du lit est nul. 

Les substrats rencontrés sont les suivants, par ordre de prépondérance : 

 35 % : graviers (vitesses de circulation variables) ; 

 30 % �����S�L�H�U�U�H�V���H�W���J�D�O�H�W�V���G�D�Q�V���G�H�V���]�R�Q�H�V���G�H���F�L�U�F�X�O�D�W�L�R�Q���U�D�S�L�G�H���G�¶�H�D�X�����!���������F�P���V�� ; 

 12,5 % : sables et limons ; 

 12,5 % : blocs ; 

 7,5 % : bryophytes ; 

 5 % : branches, limons et sables. 

�/�¶�K�R�V�S�L�W�D�O�L�W�p de la station est très bonne.  

3.2.2 Le rejet 
�/�H���S�R�L�Q�W���G�H���U�H�M�H�W���H�V�W���F�R�Q�V�W�L�W�X�p���S�D�U���X�Q�H���E�X�V�H���S�D�U���R�•���V�¶�p�F�R�X�O�H�Q�W���O�H�V���H�D�X�[���G�D�Q�V���O�H ruisseau du Ternay. Lors 
de notre venue le 14 décembre, celui-ci était actif. 

3.2.3 Station aval 
La station aval se situe à 75 �P���H�Q�Y�L�U�R�Q���H�Q���D�Y�D�O���G�X���S�R�L�Q�W���G�H���U�H�M�H�W�����/�R�U�V���G�X���S�U�p�O�q�Y�H�P�H�Q�W�����D�X�F�X�Q���U�H�M�H�W���Q�¶�p�W�D�L�W��
réalisé.  

La station aval présente un dénivelé plus important que la station amont, ce qui se traduit par des vitesses 
de circulati�R�Q���S�O�X�V���L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H�V���������j���������F�P���V�������/�H���F�R�X�U�V���G�¶�H�D�X���H�V�W���E�L�H�Q���R�[�\�J�p�Q�p���J�U�k�F�H���j���S�O�X�V�L�H�X�U�V���U�X�L�V�V�H�D�X�[��
�O�¶�D�O�L�P�H�Q�W�D�Q�W����cascades) et à une chute �G�¶�H�D�X���L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H���V�L�W�X�p�H���D�X���Q�L�Y�H�D�X���G�¶�X�Q���D�Q�F�L�H�Q���P�R�X�O�L�Q���j�����������P���H�Q��
amont. 

Les berges sont essentiellement occupées par des arbres (ensoleillement faible) tandis que le colmatage 
du lit est nul.  

Les substrats rencontrés sont les suivants, par ordre de prépondérance : 

 45 % : graviers (vitesses de circulation variables) ; 

 25 % : pierres et galets dans des zones de �F�L�U�F�X�O�D�W�L�R�Q���U�D�S�L�G�H���G�¶�H�D�X�����!���������F�P���V�� ; 

 15 % : blocs ; 

 5 % : bryophytes ; 

 5 % : litière 

 5 % : branches, limons et sables. 

�0�D�O�J�U�p���O�D���P�R�L�Q�V���E�R�Q�Q�H���U�p�S�D�U�W�L�W�L�R�Q���G�H�V���V�X�E�V�W�U�D�W�V�����O�¶�K�R�V�S�L�W�D�O�L�W�p���G�H���O�D���V�W�D�W�L�R�Q���H�V�W��bonne. A noter toutefois une 
plus faible présence de bryophytes et de débris végétaux (feuilles, etc.), sans doute liée à la vitesse de 
circulation des eaux plus élevée sur cette station. 
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3.3 Résultats 
Les résultats obtenus sur les stations (annexe 1) situées en amont et en aval du rejet sont les suivants : 

 Ternay station amont Ternay station aval 

Note IBGN 14 15 

Classe de Qualité Bonne Bonne 

Groupe indicateur 9 - Chloroperlidae 9 - Chloroperlidae 

Nombre �G�·�L�Q�G�L�Y�L�G�X�V 981 1268 

Nombre de taxons 20 21 

Hospitalité de la station Très bonne Très bonne 

Température 7.6 °C 7.8 °C 

Oxygène dissous 9.1 mg/l 8,7 mg/l 

Conductivité 67 µS/cm 71 µS/cm 

pH 6,7 6,8 

Nous notons, pour les deux stations, que le Ternay présente des eaux fraîches et bien oxygénées.  

La minéralisation est faible et le pH légèrement acide, éléments caractéristiques des eaux de ruissellement 
sur les roches cristallines. Le milieu est diversifié et de bonne hospitalité. 

3.3.1 Station amont 
Sur cette station, 971 individus répartis en 20 taxons ont été comptabilisés. Cette valeur indique une bonne 
variété des habitats ainsi que leur caractère biogène.  

Trois familles de plécoptères ont été identifiées, les Némouridae, les Leuctridae et les Chloroperlidaes. Ce 
dernier taxon est particulièrement sensible à la qualité des habitats aquatiques. 

�/�¶�,�%�*�1���D�L�Q�V�L���F�D�O�F�X�O�p���H�V�W���G�R�Q�F���G�H����4/20. 

Les taxons les plus représentés sont les Gammaridae ainsi que les Chironomidae (85,12 % des effectifs 
�J�O�R�E�D�X�[���j���H�X�[���G�H�X�[�������/�D���S�U�p�V�H�Q�F�H���G�H���*�D�P�P�D�U�L�G�D�H���H�V�W���W�\�S�L�T�X�H���G�H�V���F�R�X�U�V���G�¶�H�D�X���U�L�F�K�H�V���H�Q���G�p�E�U�L�V���R�U�J�D�Q�L�T�X�H�V��
(feuilles, bryophites, etc.). Quant aux Chironomidae, ils indiquent des milieux riches en matière organique.  

Sont également retrouvés, par ordre de fréquence :  

 Les éphéméroptères (1,94 %) �����L�O���V�¶�D�J�L�W���G�H���G�p�W�U�L�W�L�Y�R�U�H�V���H�W���G�H���E�U�R�X�W�H�X�U�V ; 

 Les trichoptères (8,87 %) ���� �L�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �H�V�V�H�Q�W�L�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �W�U�L�F�K�R�S�W�q�U�H�V�� �j�� �p�W�X�L�V�� �F�¶�H�V�W-à-dire de 
détritivores. Les prédateurs ne sont que peu représentés ; 

 Les plécoptères (1,19%) : famille sensible aux perturbations. 
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3.3.2 Station aval  
Sur cette station, 1168 individus répartis en 21 taxons ont été comptabilisés�����/�H���Q�R�P�E�U�H���G�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X�V���U�p�F�R�O�W�p�V��
ainsi que le nombre de taxons représentés est très similaire à la station amont. .  

Comme en amont, trois familles de plécoptères sur quatre ont été identifiées, les Némouridae, les 
Leuctridae ainsi que les Chloroperlidae. Ce dernier taxon est particulièrement sensible à la qualité des 
habitats aquatiques. 

�/�¶�,�%�*�1���D�L�Q�V�L���F�D�O�F�X�O�p���H�V�W���G�R�Q�F���G�H����5/20. 

La fréquence de rencontre des espèces est légèrement différente sur cette station, probablement du fait 
de sa morphologie (courant plus important���� �S�U�p�V�H�Q�F�H�� �G�H�� �F�K�X�W�H�«). Les taxa les plus fréquents sont les 
suivants :  

 70 % : les Gammaridae ; 

 11,5 % : les Chironomidae ; 

 7,13 % : les Trichoptères ; 

 1,4 % : les Plécoptères ; 

 1,29 % : les Ephéméroptères. 

Les trichoptères à fourreaux sont légèrement moins représentés sur cette station, tandis que les prédateurs 
�V�R�Q�W�� �S�O�X�V�� �D�E�R�Q�G�D�Q�W�V�� ���D�X�J�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �G�p�E�L�W�� �G�X�� �F�R�X�U�V�� �G�¶�H�D�X������ �'�Hs Simuliidaes (diptères filtreurs) sont 
également rencontrés.  

La différence de notes et le changement de la répartition des individus �H�Q�W�U�H���O�¶�D�P�R�Q�W���H�W���O�¶�D�Y�D�O peuvent être 
liés à un �F�K�R�L�[���G�H���V�W�D�W�L�R�Q���j���O�¶�D�Y�D�O��plus �Y�D�U�L�p���T�X�¶�j���O�¶�D�P�R�Q�W���R�X���E�L�H�Q���G�H�V���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V���G�¶�p�F�R�X�O�H�P�H�Q�W�V���P�R�G�L�I�L�D�Q�W���O�D��
�P�R�U�S�K�R�O�R�J�L�H���G�X���F�R�X�U�V���G�¶�H�D�X�� 
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3.4 Comparaison avec les données antérieures 
Des analyses IBGN ont été réalisées en 2002, 2005, 2011, 2016, 2020 et 2021 sur ces deux stations. 
Les différences entre stations amont/aval sur chacune des campagnes était très faible : 

 
6/11/2002 08/11/2005 21/04/2011 

Amont Aval Amont Aval Amont Aval 

Note IBGN 15 15 18 18 16 16 

Effectifs 1313 1423 1417 2636 978 1351 

Diversité 21 22 35 37 25 27 

Taxon 
indicateur 

Perlodidae Perlodidae Perlodidae Odontoceridae Perlodidae Perlodidae 

GI 9 9 9 8 9 9 

 

 
08/07/2016 27/05/2020 23/11/2021 

Amont Aval Amont Aval Amont Aval 

Note IBGN 14 13 15 14 15 16 

Effectifs 863 872 963 932 1368 1765 

Diversité 22 21 24 20 24 27 

Taxon 
indicateur 

Philopotamidae Glossomatidae Perlodidae Perlodidae 
Chloroperlidae Chloroperlidae 

GI 8 7 9 9 9 9 

 

 
14/12/2022 

Amont Aval 

Note IBGN 14 15 

Effectifs 981 1168 

Diversité 20 21 

Taxon 
indicateur 

Chloroperlidae Chloroperlidae 

GI 9 9 
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Les résultats des différentes campagnes sont inférieurs à celle réalisée en 2005, campagne pour laquelle 
le maximum de diversité a été atteint.  

Les variations de notes peuvent être expliquées par :  

 Un choix des lieux de prélèvements différents (ou une mo�G�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���G�H���F�K�D�F�X�Q�H��
des stations) ; 

 �'�H�V�� �p�S�L�V�R�G�H�V�� �S�O�X�Y�L�H�X�[���p�W�L�D�J�H�V�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�V�� �S�R�X�Y�D�Q�W�� �P�R�G�L�I�L�H�U�� �O�D�� �G�L�Y�H�U�V�L�W�p�� �G�¶�X�Q�H�� �F�D�P�S�D�J�Q�H�� �V�X�U��
�O�¶�D�X�W�U�H ; 

 La période de prélèvement différente ; 

 Des impacts anthropiques différents entre les campagnes.  

Hormis le point de rejet, nous avons observé les éléments anthropiques suivants : 

 �/�D�� �V�W�D�W�L�R�Q�� �G�¶�p�S�X�U�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �F�R�P�P�X�Q�H�� �G�H�� �&�R�O�R�P�E�L�H�U���� �V�L�W�X�p�H�� �j�� �S�O�X�V�L�H�X�U�V�� �F�H�Q�W�D�L�Q�H�V�� �G�H���P�q�W�U�H�V�� �H�Q��
amont des points de mesure ; 

 �/�D���S�U�p�V�H�Q�F�H���G�¶�X�Q�H���S�k�W�X�U�H���H�Q���U�L�Y�H���G�U�R�L�W�H�����D�X���G�U�R�L�W���G�X���Soint de rejet ; 

 �/�D���S�U�p�V�H�Q�F�H���G�¶�K�D�E�L�W�D�W�L�R�Q�V���H�Q���U�L�Y�H���J�D�X�F�K�H���G�X���7�H�U�Q�D�\�����D�Q�F�L�H�Q���P�R�X�O�L�Q���R�X���I�R�U�J�H���� 

 



CARRIERE DE ST-JULIEN-MOLIN-MOLETTE - SUIVI HYDROBIOLOGIQUE - 2022 

 

14  

21-040-42- 2022- CPGF-HORIZON 

4 
 

�&�R�Q�F�O�X�V�L�R�Q 

 

La société Delmonico-Dorel exploite une carrière sur la commune de Saint-Julien-Molin-Molette (42). 
�/�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p���G�X���V�L�W�H���J�p�Q�q�U�H���G�H�V���U�H�M�H�W�V���W�H�P�S�R�U�D�L�U�H�V���G�¶�H�D�X���S�O�X�Y�L�D�O�H���G�D�Q�V���O�H���7�H�U�Q�D�\�����D�X���O�L�H�X-dit « Taillis-Vert ». 

�$�I�L�Q�� �G�¶�p�Y�D�O�X�H�U�� �O�¶�L�Q�F�L�G�H�Q�F�H�� �G�H�� �F�H�� �U�H�M�H�W�� �V�X�U�� �O�H�� �7�H�U�Q�D�\���� �&�3�*�)-HORIZON a été mandaté par la société 
Delmonico-Dorel p�R�X�U�� �O�D�� �U�p�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�¶�,�%�*�1�� ���,�Q�G�L�F�H�� �%�L�R�O�R�J�L�T�X�H�� �*�O�R�E�D�O�� �1�R�U�P�D�O�L�V�p���� �H�Q�� �D�P�R�Q�W�� �H�W�� �H�Q�� �D�Y�D�O��
immédiat du rejet de la carrière.  

Les prélèvements IBGN du 14 décembre 2022 ont donné des notes comparables en amont et en aval, 
respectivement 14/20 et 15/20. La différence est liée à la variabilité du milieu entre les deux stations. 

�$�X���Y�X���G�H���F�H�V���U�p�V�X�O�W�D�W�V�����O�H���U�H�M�H�W���Q�H���V�H�P�E�O�H���S�D�V���D�Y�R�L�U���G�¶�L�P�S�D�F�W���V�L�J�Q�L�I�L�F�D�W�L�I���V�X�U���O�H���P�L�O�L�H�X���U�p�F�H�S�W�Hur.  
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ANNEXE 1 

 

DETAIL TAXONOMIQUE DES PRELEVEMENTS 
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Cours d'eau : Ternay AMONT
Liste faunistique : Date d'échantillonnage 14/12/2022

TAXONS code GI Effectif Abondance 
sandre A+B relative

PLECOPTERES

Chloroperlidae 169 9 7 0.71%
Leuctridae 66 7 4 0.41%
Nemouridae 20 6 1 0.07%

TRICHOPTERES
Brachycentridae 262 8 2 0.20%
Glossosomatidae 189 7 5 0.51%
Hydroptil idae 193 5 1 0.10%
Limnephilidae 276 3 76 7.75%
Odontoceridae 339 8 1 0.10%
Sericostomatidae 321 6 2 0.20%

EPHEMEROPTERES
Baetidae 363 2 8 0.82%
Heptageniidae 399 5 11 1.12%

COLEOPTERES
Elmidae 614 2 3 0.31%
Hydraenidae 607 2 0.20%

DIPTERES
Chironomidae 807 1 76 7.75%
Limoniidae 757 7 0.71%
Psychodidae 783 1 0.10%

CRUSTACES

AMPHIPODES 3114 0.00%
Gammaridae 887 2 759 77.37%

MOLLUSQUES 2

BIVALVES 3468

Sphaeriidae 1042 11 1.12%
VERS ET AUTRES TAXONS

OLIGOCHETES 933 1 1 0.10%
HYDRACARIENS 906 3 0.31%

Effectifs : 981 100.00%

Nombre de taxons 20

Observations : 
Présence d'ostracodes

Nombre de taxons :
Classe de variété (/14) :
Groupe Faunistique Indicateur (/9) :
Taxon Indicateur :
Equivalent I.B.G.N. / 20 :

20
8
9

Chloroperlidae
14
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Cours d'eau : Ternay AVAL
Liste faunistique : Date d'échantillonnage14/12/2022

TAXONS code GI Effectif Abondance 
sandre A+B relative

PLECOPTERES
Chloroperlidae 169 9 9 0.68%
Leuctridae 66 7 7 0.53%
Nemouridae 20 6 2 0.15%

TRICHOPTERES
Brachycentridae 262 8 3 0.23%
Glossosomatidae 189 7 1 0.08%
Limnephilidae 276 3 87 6.60%
Rhyacophilidae 183 4 1 0.08%
Sericostomatidae 321 6 2 0.15%

EPHEMEROPTERES
Baetidae 363 2 6 0.46%
Heptageniidae 399 5 11 0.83%

COLEOPTERES
Elmidae 614 2 1 0.08%

DIPTERES
Chironomidae 807 1 152 11.53%
Empididae 831 6 0.46%
Limoniidae 757 5 0.38%
Simuliidae 801 5 0.38%
Tabanidae 837 1 0.08%

MEGALOPTERES
Sialidae 704 2 0.15%

CRUSTACES

AMPHIPODES 3114

Gammaridae 887 2 923 70.03%
MOLLUSQUES 2

BIVALVES 3468

Sphaeriidae 1042 67 5.08%
VERS ET AUTRES TAXONS

OLIGOCHETES 933 1 5 0.38%
NEMATHELMINTHES 3111 22 1.67%

Effectifs : 1318 100.00%

Nombre de taxons 21

Observations : 
présence d'ostracodes

Nombre de taxons :
Classe de variété (/14) :
Groupe Faunistique Indicateur (/9) :
Taxon Indicateur :
Equivalent I.B.G.N. / 20 :

21
9
9

Chloroperlidae
15
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1.  CONTEXTE 

1.1  Introduction 

Monsieur Hadrien DESCORMES, de la société DELMONICO DOREL, a �V�R�O�O�L�F�L�W�p���O�H���E�X�U�H�D�X���G�¶�p�W�X�G�H�V���2�5�)�(�$��

Acoustique pour la réalisation de mesures acoustiques dans le cadre de son arrêté préfectoral 

�G�¶�D�X�W�R�U�L�V�D�W�L�R�Q�� �1�ƒ�����'�'�3�3������������ �H�Q�� �G�D�W�H�� �G�X�� ���������������������� �H�W de �O�¶�D�U�U�r�W�p�� �P�L�Q�L�V�W�p�U�L�H�O�� �G�X�� ���� janvier 1997, 

relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installat ions classées pour la protection 

de l'environnement (ICPE). 

�&�H�V�� �P�H�V�X�U�H�V�� �F�R�Q�F�H�U�Q�H�Q�W�� �O�H�V�� �p�P�L�V�V�L�R�Q�V�� �V�R�Q�R�U�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�� �G�H���O�D�� �Farrière appartenant à 

DELMONICO DOREL, implantée à ST JULIEN MOLIN MOLETTE (42).  

1.2  Objectifs des mesures acoustiques 

Les mesures doivent �S�H�U�P�H�W�W�U�H���O�D���F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�D�W�L�R�Q���G�H�V���Q�L�Y�H�D�X�[���G�H���E�U�X�L�W���p�P�L�V���G�D�Q�V���O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���S�D�U���O�D��

carrière pendant la période diurne (07h-22h) pour un positionnement de celle-ci au regard de la 

réglementation acoustique en vigueur.  
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2.  REGLEMENTATION 

2.1  Arrêté du 23 janvier 1997 

�/�¶�D�U�U�r�W�p���P�L�Q�L�V�W�p�U�L�H�O���G�X���������M�D�Q�Y�L�H�U���������������U�H�O�D�W�L�I���j���O�D���O�L�P�L�W�D�W�L�R�Q���G�H�V���E�U�X�L�W�V���p�P�L�V���G�D�Q�V���O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���S�D�U��

les Install�D�W�L�R�Q�V���&�O�D�V�V�p�H�V���S�R�X�U���O�D���3�U�R�W�H�F�W�L�R�Q���G�H���O�¶�(�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�����,�&�3�(�������p�W�D�E�O�L�W���T�X�H���O�H���V�H�X�L�O���D�G�P�L�V�V�L�E�O�H��

des émissions sonores émis par une installation au niveau des Zones à Emergence Réglementée (ZER) 

se détermine comme suit : 

Niveau de bruit ambiant existant dans 

les zones à émergence réglementée 

�L�Q�F�O�X�D�Q�W���O�H���E�U�X�L�W���G�H���O�¶�p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W 

Emergence1 admissible pour 

la période allant de 7h à 22h, 

sauf dimanches et jours fériés 

Emergence admissible 

pour la période allant de 

22h à 7h ainsi que les 

dimanches et jours fériés 

Sup à 35 dB(A) et inf ou égal à 45 

dB(A) 
6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

 
Une zone à émergence réglementée étant définie comme : 

- « l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l'arrêté 

d'autorisation de l'installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, 

jardin, terrasse) ; 

- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés 

à la date de l'arrêté d'autorisation ; 

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date 

�G�H���O�
�D�U�U�r�W�p���G�
�D�X�W�R�U�L�V�D�W�L�R�Q���G�D�Q�V���O�H�V���]�R�Q�H�V���F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�E�O�H�V���>�«�@�� » 

�'�¶�D�X�W�U�H���S�D�U�W�����O�¶�D�U�U�r�W�p���P�L�Q�L�V�W�p�U�L�H�O���S�U�p�F�L�V�H���T�X�H���© l'arrêté préfectoral d'autorisation fixe, pour chacune des 

périodes de la journée (diurne et nocturne), les niveaux de bruit à ne pas  dépasser en limites de 

propriété de l'établissement, déterminés de manière à assurer le respect des valeurs d'émergence 

admissibles. Les valeurs fixées par l'arrêté d'autorisation ne peuvent excéder 70 dB(A)  pour la période 

de jour et 60 dB(A)  pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est 

supérieur à cette limite. » 

Enfin, le critère de tonalité marquée est également à respecter. « La ton alité marquée est détectée dans 

un spectre non pondéré de tiers d'octave quand la différence de niveau entre la bande de tiers d'octave 

et les quatre bandes de tiers d'octave les plus proches (les deux bandes immédiatement inférieures et 

les deux bandes immédiatement supérieures) atteint ou dépasse les niveaux indiqués dans le tableau 

[ci-après] » : 

Bandes de tiers d'octave 50 Hz à 315 Hz 400 Hz à 1250 Hz 1600 Hz à 8000 Hz 

Seuil de détection de tonalité marquée 10 dB 5 dB 5 dB 

 

« Dans le cas où le �E�U�X�L�W���S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U���G�H���O�
�p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W���H�V�W���j���W�R�Q�D�O�L�W�p���P�D�U�T�X�p�H���>�«�@�����G�H���P�D�Q�L�q�U�H���p�W�D�E�O�L�H��

ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de 

�O�
�p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W���G�D�Q�V���F�K�D�F�X�Q�H���G�H�V���S�p�U�L�R�G�H�V���G�L�X�U�Q�H���R�X���Q�R�F�W�X�U�Q�H���>�«�@�� » 

 
1 Émergence : « la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant 

(établissement en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré  par l'établissement) » 
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2.1  Arrêté préfectoral 

Au-delà de la réglementation du 23 janvier 1 ���������� �O�¶�D�U�U�r�W�p�� �S�U�p�I�H�F�W�R�U�D�O�� �1�ƒ�����'�3�3������������ �H�Q�� �G�D�W�H�� �G�X��

02/01/2020 auquel la carrière est soumise est considéré �G�D�Q�V���O�¶�p�W�X�G�H���� 

Celui-�F�L���F�R�P�S�O�q�W�H���O�H�V���H�[�L�J�H�Q�F�H�V���G�H���O�¶�D�U�U�r�W�p���P�L�Q�L�V�W�p�U�L�H�O���G�X���������M�D�Q�Y�L�H�U���������� en définissant le nombre et le 

positionnement des points de mesurage : 
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3.  DEFINITION DES GRANDEURS ACOUSTIQUES 

3.1  Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A 

�/�H���Q�L�Y�H�D�X���G�H���S�U�H�V�V�L�R�Q���D�F�R�X�V�W�L�T�X�H���F�R�Q�W�L�Q�X���p�T�X�L�Y�D�O�H�Q�W���G�¶�X�Q���E�U�X�L�W���H�V�W���O�H���Q�L�Y�H�D�X���G�H���S�U�H�V�V�L�R�Q���D�F�R�X�V�W�L�T�X�H���G�¶�X�Q��

�V�R�Q���F�R�Q�W�L�Q�X���H�W���V�W�D�E�O�H���T�X�L�����V�X�U���X�Q�H���S�p�U�L�R�G�H���G�H���W�H�P�S�V���7���D�S�S�H�O�p�H���G�X�U�p�H���G�¶�L�Q�W�p�J�U�D�W�L�R�Q�����j���O�D���P�r�P�H���S�U�H�V�V�L�R�Q��

acoustique quadratique moyenne que le bruit considéré. 

 

 

 

 

 

 

La pondération A appliquée à un spectre de pression acoustique, effectue une correction du niveau en 

fonction de la fréquence et �S�H�U�P�H�W���G�H���U�H�Q�G�U�H���F�R�P�S�W�H���G�H���O�D���V�H�Q�V�L�E�L�O�L�W�p���G�H���O�¶�R�U�H�L�O�O�H���K�X�P�D�L�Q�H���T�X�L���Q�¶�H�V�W���S�D�V��

identique à toutes les fréquences. 

Le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A est noté LAeq,T et sa valeur est exprimée 

en dB(A). 

3.2  Emergences 

�/�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H���H�V�W���p�Y�D�O�X�p�H���H�Q���F�D�O�F�X�O�D�Q�W���O�D���G�L�I�I�p�U�H�Q�F�H���H�Q�W�U�H : 

- le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A du bruit ambiant  (bruit d e 

�O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���L�Q�F�O�X�D�Q�W���O�H���E�U�X�L�W���G�H���O�¶�L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q���H�Q���P�D�U�F�K�H�����R�E�M�H�W���G�H���O�¶�p�W�X�G�H�����T�X�H���O�¶�R�Q���Q�R�P�P�H��

le bruit particulier ) ; 

- et le niveau de pression acoustique continu équivalent A du bruit résiduel  (bruit de 

�O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���H�Q���O�¶�D�E�V�H�Q�F�H���G�X���E�U�X�L�W���S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U�����F�¶�H�V�W���j���G�L�U�H���D�Y�H�F���O�¶�L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q���j���O�¶�D�U�U�r�W). 

Soit : 

E = L Aeq, Tpart  �± LAeq, Tres  

Avec : 

- E �����O�¶�L�Q�G�L�F�D�W�H�X�U���G�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H���G�H���Q�L�Y�H�D�X���H�Q���G�%���$�� ; 

- LAeq, Tpart  : le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A du bruit ambiant, 

déterminé pendant les �S�p�U�L�R�G�H�V���G�¶�D�S�S�D�U�L�W�L�R�Q���G�X���E�U�X�L�W���S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U���H�W���G�R�Q�W���O�D���G�X�U�p�H���F�X�P�X�O�p�H���H�V�W��

Tpart ; 

- LAeq, Tres  : le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A du bruit résiduel, 

�G�p�W�H�U�P�L�Q�p���S�H�Q�G�D�Q�W���O�H�V���S�p�U�L�R�G�H�V���G�¶�D�E�V�H�Q�F�H���G�X���E�U�X�L�W���S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U���H�W���G�R�Q�W���O�D���G�X�U�p�H���F�X�P�X�O�p�H���H�V�W���7res. 

 

  

T

Evolution temporelle du niveau de 
�S�U�H�V�V�L�R�Q���D�F�R�X�V�W�L�T�X�H���G�¶�X�Q���E�U�X�L�W 

T

Evolution temporelle du niveau de 
pression acoustique continu équivalent 

du bruit 

�| 
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3.3  Niveau acoustique fractile 

Par analyse statistique des niveaux de pression acoustique continus équivalents pondérés A obtenus sur 

des intervalles de temps t «courts», on peut déterminer le niveau de pression acoustique pondéré A qui 

est dépassé pendant N % de la période de mesure : on le nomme le niveau de pression acoustique 

fractile  et on le note LAN,t. 

Par exemple, LA50,1s est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A dépassé pendant 

50 % de la période de mesure�����D�Y�H�F���X�Q�H���G�X�U�p�H���G�¶�L�Q�W�p�J�U�D�W�L�R�Q���p�J�D�O�H���j�������V�H�F�R�Q�G�H�� 

Dans le cas général (voir définitio�Q�� �G�H�� �O�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H������ �O�¶�L�Q�G�L�F�D�W�H�X�U�� �S�U�p�I�p�U�H�Q�W�L�H�O�� �H�V�W�� �F�H�O�X�L�� �L�Q�G�L�T�X�D�Q�W�� �O�D��

différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant LAeq, Tpart   et 

du bruit résiduel LAeq, Tres , déterminés selon la norme NF S 31-010. 

Dans �F�H�U�W�D�L�Q�H�V�� �V�L�W�X�D�W�L�R�Q�V�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�V���� �F�H�W�� �L�Q�G�L�F�D�W�H�X�U�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �V�X�I�I�L�V�D�P�P�H�Q�W�� �D�G�D�S�W�p�� �H�W�� �R�Q�� �S�U�p�I�q�U�H��

employer le niveau acoustique fractile. 

Ces indicateurs sont utilisés lors de situations se caractérisant par la présence de bruits intermittents, 

porteurs de be�D�X�F�R�X�S���G�¶�p�Q�H�U�J�L�H���P�D�L�V���T�X�L���R�Q�W���X�Q�H���G�X�U�p�H���G�¶�D�S�S�D�U�L�W�L�R�Q���V�X�I�I�L�V�D�P�P�H�Q�W���I�D�L�E�O�H���S�R�X�U���Q�H���S�D�V��

�S�U�p�V�H�Q�W�H�U���� �j�� �O�¶�R�U�H�L�O�O�H���� �G�¶�H�I�I�H�W�� �G�H�� �P�D�V�T�X�H�� �G�X�� �E�U�X�L�W�� �G�¶�X�Q�H �O�¶�L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q���� �8�Q�H�� �W�H�O�O�H�� �V�L�W�X�D�W�L�R�Q�� �V�H�� �U�H�Q�F�R�Q�W�U�H��

�Q�R�W�D�P�P�H�Q�W���O�R�U�V�T�X�¶�L�O���H�[�L�V�W�H���X�Q���W�U�D�I�L�F���U�R�X�W�L�H�U���W�U�q�V���G�L�V�F�R�Q�W�L�Q�X�� 

Le choix sur les indicateurs de niveaux sonores est guidé par la réglementation (Annexe : Méthode de 

�P�H�V�X�U�H���G�H�V���p�P�L�V�V�L�R�Q�V���V�R�Q�R�U�H�V���G�H���O�¶arrêté ministériel du 23 janvier 1997) : elle indique notamment que 

si la différence LAeq �± LA50 est supérieure à 5 dB(A), a�O�R�U�V���H�V�W���X�W�L�O�L�V�p���F�R�P�P�H���L�Q�G�L�F�D�W�H�X�U���G�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H���O�D��

différence entre les indices fractiles LA50 calculés sur le bruit ambiant et le bruit résiduel. 

  



 

Page 8 sur 30 

RAP1-A2201-043-V1 �± Rapport de mesures acoustiques �± R2-DOC-004-02-ICPE - 26/08/2022  

4.  �6�,�7�(���$���/�¶�(�7�8�'�( 

4.1  Environnement 

La carrière de la société DELMONICO DOREL est située au nord-ouest de la commune de ST JULIEN 

MOLIN MOLETTE (42). 

�/�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���G�X���V�L�W�H���H�V�W���O�H���V�X�L�Y�D�Q�W : 

- zone rurale ; 

- voie routière D8 en limite du site �j���O�¶�H�V�W����avec un trafic faible discontinu ; 

- habitations les plus proches à environ 200 m autour de site ; 

- �G�H�V���W�U�D�Y�D�X�[���p�W�D�L�H�Q�W���H�Q���F�R�X�U�V���j���S�U�R�[�L�P�L�W�p���G�H���O�¶�H�Q�W�U�p�H���G�X���V�L�W�H���� 

 

 

Figure 1 : Vue aérienne du site et de son environnement 2 

  

 
2 Source Google Earth �����O�H���V�L�W�H���H�V�W���V�X�V�F�H�S�W�L�E�O�H���G�¶�D�Y�R�L�U���p�Y�R�O�X�p���G�H�S�X�L�V���O�D���G�D�W�H���G�H���O�D���S�U�L�V�H���G�H���Y�X�H 

Riverains

Riverains

Riverains

Riverains
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4.2  Activité et fonctionnement 

Le groupe DELMONICO DOREL exploite une carrière sur la commune de ST JULIEN MOLIN MOLETTE 

�����������F�R�P�S�U�H�Q�D�Q�W���X�Q�H���]�R�Q�H���G�p�G�L�p�H���D�X���W�U�D�L�W�H�P�H�Q�W���G�H�V���P�D�W�p�U�L�D�X�[�����X�Q�H���]�R�Q�H���G�¶�H�[�W�U�D�F�W�L�R�Q���H�W���X�Q�H���]�R�Q�H���G�H��

stockage. 

�/�H�V���K�R�U�D�L�U�H�V���G�¶�R�X�Y�H�U�W�X�U�H���G�H���O�D���F�D�U�U�L�q�U�H���V�R�Q�W���Y�D�U�L�D�E�O�H�V���H�Q���I�R�Q�F�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�����,�O�V���V�R�Q�W���J�p�Q�p�U�D�O�H�P�H�Q�W��

ouverts de 7h30 à 16h00 environ. Lors des mesures, le site était en fonctionnement de 7h30 à 15h00.  

 

4.3  Sources de bruit du site 

Sont présentées ci-dessous les principales sources de bruit du site ayant un impact dans 

l�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W : 

- Installation de traitement : Concasseurs, cribles, convoyeurs, silos, trommel ; 

- Engins de carrière : pelle, chargeuses, tombereaux ; 

- Allées et venues des camions clients : chargements et lavage. 
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5.  MESURES 

5.1  Appareillage utilisé 

Les appareils utilisés pour faire les mesures sont : 
 

Appareils Marque Type 

N° de 

série de 

�O�¶�D�S�S�D�U�H�L�O 

Type et n° 

de série du 

microphone 

Type et n° de 

série du 

préamplificateur 

Classe 

 

Date de 

validité 

Sonomètre 01dB DUO 12627 
GRAS 40CD   

331935 
Interne 1 22/01/2023 

Sonomètre 01dB DUO 12671 
GRAS 40CD   

331860 
Interne 1 11/05/2023 

Sonomètre 01dB FUSION 11192 
GRAS 40CE            

259562 
01dB PRE22            

1605011 
1 27/08/2023 

Sonomètre 01dB FUSION 11474 
GRAS 40CE          

423435 
01dB PRE22            

1610364 
1 11/05/2023 

Sonomètre 01dB 
Black 
SOLO 

65433 
MCE 212            
283765 

PRE 21 S             
16007 

1 27/08/2023 

Sonomètre 01dB FUSION 11196 
GRAS 40CE            

259553 
Interne 1 25/01/2023 

Tableau 1 : Liste des appareils de mesure utilisés 

Ce matériel permet de : 

- faire des mesures de niveau de pression et de niveau équivalent selon la pondération A ; 

- faire des analyses temporelles de niveau équivalent et de valeur crête ; 

- faire des analyses spectrales. 

Les appareils de mesure sont calibrés, avant et après chaque série de mesurages, avec un calibreur 

acoustique de classe 1. 

�/�H�V�� �O�R�J�L�F�L�H�O�V�� �G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �H�Q�U�H�J�L�V�W�U�H�P�H�Q�W�V�� �V�R�Q�R�U�H�V�� �S�H�U�P�H�W�W�H�Q�W�� �G�H caractériser les différentes 

�V�R�X�U�F�H�V���G�H���E�U�X�L�W���U�H�S�p�U�p�H�V���O�R�U�V���G�H�V���H�Q�U�H�J�L�V�W�U�H�P�H�Q�W�V�����F�R�G�D�J�H���G�¶�p�Y�q�Q�H�P�H�Q�W�V���D�F�R�X�V�W�L�T�X�H�V���H�W���p�O�L�P�L�Q�D�W�L�R�Q��

des évènements parasites), et de chiffrer leurs contributions effectives au niveau de bruit global. 

�/�D���G�X�U�p�H���G�¶�L�Q�W�p�J�U�D�W�L�R�Q���G�X���/Aeq est de 1 seconde. 
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5.2  �3�p�U�L�R�G�H���G�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q 

Les mesures ont été effectuées le mercredi 15 juin 2022 de 10h00 à 17h00 par Cécile REZE et Pierrick 

MASCHIO, acousticiens de la société ORFEA Acoustique. 

5.3  Conditions de mesurages 

Les mesures ont été réalisées conformément à la norme en vigueur NF S 31-010 de décembre 1996 

relative aux mesures de bruit �G�D�Q�V���O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�� 

Lors de la campagne de mesure, les conditions météorologiques étaient les suivantes : 

- couverture nuageuse : nuageux ; 

- vent :  faible de secteur sud ; 

- température :  24°C le jour ; 

- humidité en surface : sèche . 

�7�R�X�W�H�V���O�H�V���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V���P�p�W�p�R�U�R�O�R�J�L�T�X�H�V���G�H���O�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q���D�L�Q�V�L���T�X�H���O�H�X�U���L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�R�Q���V�R�Q�W���U�H�S�R�U�W�p�H�V���G�D�Q�V��

les fiches de mesures en partie annexe. �,�O�� �F�R�Q�Y�L�H�Q�W�� �G�H�� �Q�R�W�H�U�� �T�X�¶�j�� �F�R�X�U�W�H �G�L�V�W�D�Q�F�H�� �O�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�� �G�H�V��

conditions météorologiques sur la propagation sonore est minime. 

Les valeurs mesurées sont représentatives de la période de mesurage et dépendent de nombreux 

facteurs (circulation routière et ferroviaire, trafic aérien, activités humaine s alentours et bruits de 

l'environnement en général). Elles sont donc susceptibles de variations quotidiennes, hebdomadaires 

ou saisonnières. 

 

�/�H���M�R�X�U���G�H���O�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q�����O�H�V���V�R�X�U�F�H�V���G�H���E�U�X�L�W���H�Q���I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���p�W�D�L�H�Q�W : 

- les installations de traitement : Concasseurs, cribles, convoyeurs, silos ; 

- Les engins de carrière : pelle, chargeuses, tombereaux ; 

- Allées et venues des camions clients : chargements et lavage ; 

- �/�¶�L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q���G�H���S�L�H�U�U�H�V���j���E�k�W�L�U�� 
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5.4  Emplacements des mesures 

Les mesures ont été réalisées conformément à la localisation suivante : 

 

 

Figure 2 : Localisation des points de mesures 

 

Localisation des points : 

- LP : entrée carrière 

- ZER 1 : lieu-dit « les Fougères » 

- ZER 2 : lieu-dit « Malencogne » 

- ZER 3 : lieu-dit « Coron » 

- ZER 4 : Camping « Val du Ternay » 

- ZER 5 : Rue du Pré Battoir 

- ZER 6 : lieu-dit « Taillis vert » 

- ZER 7 : lieu-dit « Bel Air » 

 

Remarque 1  : A la demande du riverain, un ZER ���¶ a été ajouté au niveau du point 6 afin de mesurer �O�¶�L�P�S�D�F�W��
sonore du bruit au niveau d�¶�X�Q�H���F�X�L�V�L�Q�H���G�¶�p�W�p�� 

Remarque 2 :  �/�H���S�R�L�Q�W���=�(�5�������Q�¶�D���S�D�V���p�W�p���P�H�V�X�U�p��  
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6.  RESULTATS 

Les niveaux globaux LAeq et LA50 sont exprimés en dB(A). Tous ces niveaux sont arrondis à 0,5 dB près 

conformément à la norme NF S 31-010. Des fiches de mesure détaillées sont présentées en annexe. 

6.1  Limite de propriété 

Le tableau suivant présente les résultats des mesures réalisées en Limite de Propriété de jour : 

 

JOUR 
07h �± 22h  Indices Bruit ambiant  

en dB(A) 
Seuil réglementaire 

en dB(A) Dépassement 

LP LAeq 63,5 70,0 NON 

Tableau 2 : Résultats diurnes en Limite de Propriété 

Aucun dépassement des seuils réglementaires applicables en Limite de P�U�R�S�U�L�p�W�p�� �Q�¶�H�V�W�� �F�R�Q�V�W�D�W�p en 

période jour. 
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6.2  Zone à Émergence Réglementée 

Le choix sur les indices retenus est guidé par la réglementation (Annexe : Méthode de mesure des 

�p�P�L�V�V�L�R�Q�V�� �V�R�Q�R�U�H�V�� �G�H�� �O�¶arrêté ministériel du 23 janvier 1997) : elle indique notamment que si la 

différence LAeq �± LA50 est supérieure à 5 dB(A), alors est utilisée �F�R�P�P�H�� �L�Q�G�L�F�D�W�H�X�U�� �G�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H�� �O�D��

différence entre les indices fractiles LA50 calculés sur le bruit ambiant et le bruit résiduel. 

Le tableau suivant présente les résultats des mesures réalisées en Zone à Emergence Réglementée de 

jour : 

 

JOUR 
07h �± 22h  Indices Bruit ambiant  

en dB(A) 
Bruit résiduel  

en dB(A) 
Emergence  

en dB(A) 

Seuil 
réglementaire 

en dB(A) 
Dépassement 

ZER 1 LAeq 49,0 41,0 8,0 5,0 OUI  

ZER 2 LAeq 41,0 39,5 1,5 6,0 NON 

ZER 3 LAeq 41,5 43,0 0,0 6,0 NON 

ZER 4 LAeq 43,5 41,0 2,5 6,0 NON 

ZER 6 LAeq 46,0 45,5 0,5 5,0 NON 

ZER 6' LAeq 49,5 45,0 4,5 5,0 NON 

ZER 7 LA50 36,0 37,0 0 0 6,0 NON 

Tableau 3 : Résultats diurnes en Zone à Émergence Réglementée 

�/�H�V���P�H�V�X�U�H�V���P�R�Q�W�U�H�Q�W���X�Q���G�p�S�D�V�V�H�P�H�Q�W���G�X���V�H�X�L�O���G�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H���D�X�W�R�U�L�V�p�H���D�X���S�R�L�Q�W��ZER1 de jour. Celui-ci 

est dû au fonctionnement de la carrière et en particulier aux installations de  traitement et à la pelle 

�G�¶�H�[�W�U�D�F�W�L�R�Q�� 

6.3  Tonalité marquée 

Aucune tonalité marquée �Q�¶�D���p�W�p���G�p�W�H�F�W�p�H��   
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7.  CONCLUSION 

�0�R�Q�V�L�H�X�U���+�D�G�U�L�H�Q���'�(�6�&�2�5�0�(�6�����G�H���O�D���V�R�F�L�p�W�p���'�(�/�0�2�1�,�&�2���'�2�5�(�/�����D���V�R�O�O�L�F�L�W�p���O�H���E�X�U�H�D�X���G�¶�p�W�X�G�H�V���2�5�)�(�$��

Acoustique pour la réalisation de mesures acoustiques dans le cadre de son arrêté préfectoral 

�G�¶�D�X�W�R�U�L�V�D�W�L�R�Q�� �1�ƒ�����'�'�3�3������������ �H�Q�� �G�D�W�H�� �G�X�� ���������������������� �H�W�� �G�H�� �O�¶�D�U�U�r�W�p�� �P�L�Q�L�V�W�p�U�L�H�O�� �G�X�� ���� janvier 1997, 

relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installat ions classées pour la protection 

de l'environnement (ICPE). 

�&�H�V�� �P�H�V�X�U�H�V�� �F�R�Q�F�H�U�Q�H�Q�W�� �O�H�V�� �p�P�L�V�V�L�R�Q�V�� �V�R�Q�R�U�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�� �G�H���O�D�� �F�D�U�U�L�q�U�H�� �D�S�S�D�U�W�H�Q�D�Q�W�� �j��

DELMONICO DOREL, implantée à ST JULIEN MOLIN MOLETTE (42).  

 

Les mesures ont permis de réaliser les constatations suivantes : 
 

Pour la période diurne : 

 

Période diurne LP ZER 1 ZER 2 ZER 3 ZER 4 ZER 6 ZER ���¶ ZER 7 

Limite de propriété  - - -  - - - 

Emergence 
réglementaire 

- 
       

Tableau 4 : Synthèse des résultats diurnes 

�$�X�F�X�Q�H���W�R�Q�D�O�L�W�p���P�D�U�T�X�p�H���Q�¶�D���p�W�p���G�p�W�H�F�W�p�H���V�X�U���O�D���S�p�U�L�R�G�H��  

Légende : 

�$�X�F�X�Q���G�p�S�D�V�V�H�P�H�Q�W���Q�¶�D���p�W�p���F�R�Q�V�W�D�W�p 
Un dépassement a été constaté 
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Pierrick MASCHIO Cécile REZE Stéphane BEAUDET 
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8.  ANNEXES 

8.1  Fiches de �P�H�V�X�U�H�V���G�X���E�U�X�L�W���G�D�Q�V���O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W 
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Point LP  
Mesure en Zone à Emergence Réglementée 

Bruit Ambiant - Période Diurne 
Fiche N° 1 

POINT DE MESURE  LOCALISATION  

 

PARAMETRES DE MESURAGE 

  

Appareil de 

mesure : 

Sonomètre FUSION 

N° 11192 Classe 1 

Période de 

mesurage : 

Le 15/06/2022 à partir de 

15:56 

Durée : 0:35 

Emplacement : En ZER  

A 1,5m au-dessus du sol 

Coordonnées 

GPS : 

45.330348, 

4.603620 

CONDITIONS METEOROLOGIQUES (selon NF S 31-010)  

Période Diurne U3/T2 Conditions défavorables pour la propagation sonore 

EVOLUTION TEMPORELLE DU NIVEAU SONORE (L Aeq,1s EN dB(A) ) 

 

Sources de bruit / Observations  

Le point LP �H�V�W���L�P�S�D�F�W�p���G�H���P�D�Q�L�q�U�H���S�U�p�S�R�Q�G�p�U�D�Q�W�H���S�D�U���O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p���G�H���O�D���F�D�U�U�L�q�U�H�����L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q�V���G�H���W�U�D�L�W�H�P�H�Q�W�����H�Q�J�L�Q�V�����D�O�O�p�H�V���H�W��

venues des camions) ainsi que par le trafic routier de la RD8.  

RESULTATS 

Configuration Indicateur Période Diurne en dB(A)  

Bruit résiduel 
LAeq 63,7 

LA50 62,6 

Bruit ambiant Période non retenue

50

55

60

65

70

75

80

11h00 11h05 11h10 11h15 11h20 11h25
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1 

Point ZER1  
Mesure en Zone à Emergence Réglementée 

Bruit Ambiant et Résiduel - Période Diurne 
Fiche N° 2 

1 

POINT DE MESURE  LOCALISATION  

 

PARAMETRES DE MESURAGE 
1 

  

Appareil de 

mesure : 

Sonomètre DUO 

N° 12627 Classe 1 
1 Période de 

mesurage : 

Le 15/06/2022 à partir de 

12:52 
1 Durée : 3:20 
1 Emplacement : En ZER  

A 1,5m au-dessus du sol 
 

Coordonnées 

GPS : 

45.333520822755744, 

4.596087803631974 
1 

CONDITIONS METEOROLOGIQUES (selon NF S 31 -010)  
1 

Période Diurne U3/T2 Conditions défavorables pour la propagation sonore 
1 

EVOLUTION TEMPORELLE DU NIVEAU SONORE (L Aeq,1s EN dB(A) ) 
1 

 

1 Sources de bruit / Observations  

1 Le point ZER1 est impacté de manière prépondérante par �O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p���G�H���O�D���F�D�U�U�L�q�U�H�����S�H�O�O�H�����H�Q�J�L�Q�V�����L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q�V���G�H��

traitements fixe et mobile).  
1 

RESULTATS 
1 

Configuration Indicateur Période Diurne en dB(A)  
1 

Bruit ambiant 
LAeq 49,1 

1 

LA50 47,5 
1 

Bruit résiduel 
LAeq 41,1 

1 

LA50 38,4 

Bruit résiduel Bruit ambiant Période non retenue

20
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2 

Point ZER2  
Mesure en Zone à Emergence Réglementée 

Bruit Ambiant et Résiduel - Période Diurne 
Fiche N° 3 

2 

POINT DE MESURE  LOCALISATION  

 

PARAMETRES DE MESURAGE 
2 

  

Appareil de 

mesure : 

Sonomètre FUSION 

N° 11474 Classe 1 
2 Période de 

mesurage : 

Le 15/06/2022 à partir de 

12:21 
2 Durée : 4:29 
2 Emplacement : En ZER  

A 1,5m au-dessus du sol 
 

Coordonnées 

GPS : 

45.329352000187725, 

4.606080048077343 
2 

CONDITIONS METEOROLOGIQUES (selon NF S 31-010)  
2 

Période Diurne U3/T2 Conditions défavorables pour la propagation sonore 
2 

EVOLUTION TEMPORELLE DU NIVEAU SONORE (L Aeq,1s EN dB(A) ) 
2 

 

2 Sources de bruit / Observations  

2 Le point ZER2 est impacté de manière prépondérante par la faune (oiseaux et insectes) ainsi que par les activités des 

riverains. La carrière est peu perceptible en ce point.  
2 

RESULTATS 
2 

Configuration Indicateur Période Diurne en dB(A)  
2 

Bruit ambiant 
LAeq 41,0 

2 

LA50 39,6 
2 

Bruit résiduel 
LAeq 39,5 

2 

LA50 38,0 

Bruit résiduel Bruit ambiant Période non retenue

30

35

40

45

50

55

60

65

70
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80

13h 14h 15h 16h
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3 

Point ZER3  
Mesure en Zone à Emergence Réglementée 

Bruit Ambiant - Période Diurne 
Fiche N° 4 

3 

POINT DE MESURE  LOCALISATION  

 

PARAMETRES DE MESURAGE 
3 

  

Appareil de 

mesure : 

Sonomètre FUSION 

N° 11192 Classe 1 
3 Période de 

mesurage : 

Le 15/06/2022 à partir de 

13:06 
3 Durée : 0:40 
3 Emplacement : En ZER  

A 1,5m au-dessus du sol 
 

Coordonnées 

GPS : 

45.32537302077317, 

4.60556317518417 
3 

CONDITIONS METEOROLOGIQUES (selon NF S 31-010)  
3 

Période Diurne U3/T2 Conditions défavorables pour la propagation sonore 
3 

EVOLUTION TEMPORELLE DU NIVEAU SONORE (L Aeq,1s EN dB(A) ) 
3 

 

3 Sources de bruit / Observations  

3 Le point ZER3 est impacté de manière prépondérante par le trafic routier de la route départementale D8 ainsi que par 

les activités agricoles à proximité. La carrière est peu perceptible. 
3 

RESULTATS 
3 

Configuration Indicateur Période Diurne en dB(A)  
3 

Bruit ambiant 
LAeq 41,3 

3 

LA50 38,9 
3 

3 

Bruit ambiant Période non retenue

30
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50
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65
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3 

Point ZER3  
Mesure en Zone à Emergence Réglementée 

Bruit Résiduel - Période Diurne 
Fiche N° 5 

3 

POINT DE MESURE  LOCALISATION  

 

PARAMETRES DE MESURAGE 
3 

  

Appareil de 

mesure : 

Sonomètre FUSION 

N° 11192 Classe 1 
3 Période de 

mesurage : 

Le 15/06/2022 à partir de 

15:56 
3 Durée : 0:35 
3 Emplacement : En ZER  

A 1,5m au-dessus du sol 
 

Coordonnées 

GPS : 

45.325375554836846, 

4.605495221418317 
3 

CONDITIONS METEOROLOGIQUES (selon NF S 31-010)  
3 

Période Diurne U3/T2 Conditions défavorables pour la propagation sonore 
3 

EVOLUTION TEMPORELLE DU NIVEAU SONORE (L Aeq,1s EN dB(A) ) 
3 

 

3 Sources de bruit / Observations  

3 Le point ZER3 est impacté de manière prépondérante par le trafic routier de la route départementale D8 ainsi que par 

les activités agricoles à proximité. 
3 

RESULTATS 
3 

Configuration Indicateur Période Diurne en dB(A)  
3 

Bruit résiduel 
LAeq 42,8 

3 

LA50 40,1 
3 

3 

  

Bruit résiduel Période non retenue
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5 

Point ZER4  
Mesure en Zone à Emergence Réglementée 

Bruit Ambiant et Résiduel - Période Diurne 
Fiche N° 6 

5 

POINT DE MESURE  LOCALISATION  

 

PARAMETRES DE MESURAGE 
5 

  

Appareil de 

mesure : 

Sonomètre FUSION 

N° 11192 Classe 1 
5 Période de 

mesurage : 

Le 15/06/2022 à partir de 

14:03 
5 Durée : 1:32 
5 Emplacement : En ZER  

A 1,5m au-dessus du sol 
 

Coordonnées 

GPS : 

45.326894930876186, 

4.609436933580558 
5 

CONDITIONS METEOROLOGIQUES (selon NF S 31-010)  
5 

Période Diurne U3/T2 Conditions défavorables pour la propagation sonore 
5 

EVOLUTION TEMPORELLE DU NIVEAU SONORE (L Aeq,1s EN dB(A) ) 
5 

 

5 Sources de bruit / Observations  

5 Le point ZER4 est impacté de manière prépondérante par �O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p���G�X���F�D�P�S�L�Q�J���D�L�Q�V�L���T�X�H���S�D�U���O�D���I�D�X�Q�H��(oiseaux et 

insectes). La carrière est perceptible en ce point.  
5 

RESULTATS 
5 

Configuration Indicateur Période Diurne en dB(A)  
5 

Bruit ambiant 
LAeq 43,3 

5 

LA50 40,7 
5 

Bruit résiduel 
LAeq 41,2 

5 

LA50 39,1 

Bruit résiduel Bruit ambiant Période non retenue
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55

60

65

70

75

80

14h10 14h20 14h30 14h40 14h50 15h00 15h10 15h20 15h30



 

Page 23 sur 30 

RAP1-A2201-043-V1 �± Rapport de mesures acoustiques �± R2-DOC-004-02-ICPE - 26/08/2022  

6' 

Point ZER6  
Mesure en Zone à Emergence Réglementée 

Bruit Ambiant et Résiduel - Période Diurne 
Fiche N° 7 

6' 

POINT DE MESURE  LOCALISATION  

 

PARAMETRES DE MESURAGE 
6' 

  

Appareil de 

mesure : 

Sonomètre Black SOLO 

N° 65433 Classe 1 
6' Période de 

mesurage : 

Le 15/06/2022 à partir de 

11:43 
6' Durée : 5:17 
6' Emplacement : En ZER  

A 1,5m au-dessus du sol 
 

Coordonnées 

GPS : 

45.33018014588546, 

4.607207552074542 
6' 

CONDITIONS METEOROLOGIQUES (selon NF S 31-010)  
6' 

Période Diurne U3/T2 Conditions défavorables pour la propagation sonore 
6' 

EVOLUTION TEMPORELLE DU NIVEAU SONORE (L Aeq,1s EN dB(A) ) 
6' 

 
6' Sources de bruit / Observations  

6' Le point ZER���� �H�V�W�� �L�P�S�D�F�W�p�� �G�H�� �P�D�Q�L�q�U�H�� �S�U�p�S�R�Q�G�p�U�D�Q�W�H�� �S�D�U�� �O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �G�H�� �O�D�� �F�D�U�U�L�q�U�H�� �D�L�Q�V�L�� �T�X�H�� �S�D�U�� �O�D�� �I�D�X�Q�H��(oiseaux et 

insectes) et les activités des riverains. Des travaux effectués entre la carrière et le point de mesure sont venus perturber 

les mesures �H�W���Q�¶�R�Q�W���S�D�V���p�W�p���S�U�L�V���H�Q���F�R�P�S�W�H���G�D�Q�V���O�H�V���P�H�V�X�U�H�V (la plage horaire de mesure est suffisante pour éviter de 

prendre en compte ces travaux). 
6' 

RESULTATS 
6' 

Configuration Indicateur Période Diurne en dB(A)  
6' 

Bruit ambiant 
LAeq 46,2 

6' 

LA50 45,6 
6' 

Bruit résiduel 
LAeq 45,6 

6' 

LA50 42,4 

Bruit résiduel Bruit ambiant Période non retenue
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6 

Point ZER6 �¶ 
Mesure en Zone à Emergence Réglementée 

Bruit Ambiant et Résiduel - Période Diurne 
Fiche N° 8 

6 

POINT DE MESURE  LOCALISATION  

 

PARAMETRES DE MESURAGE 
6 

  

Appareil de 

mesure : 

Sonomètre FUSION 

N° 11196 Classe 1 
6 Période de 

mesurage : 

Le 15/06/2022 à partir de 

11:33 
6 Durée : 5:27 
6 Emplacement : En ZER  

A 1,5m au-dessus du sol 
 

Coordonnées 

GPS : 

45.33009960619938, 

4.607302696045841 
6 

CONDITIONS METEOROLOGIQUES (selon NF S 31-010)  
6 

Période Diurne U3/T2 Conditions défavorables pour la propagation sonore 
6 

EVOLUTION TEMPORELLE DU NIVEAU SONORE (L Aeq,1s EN dB(A) ) 
6 

 
6 Sources de bruit / Observations  

6 Point ajouté à la demande des riverains.  Le point ZER6�¶ est impacté de manière prépondérante par �O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p���G�H���O�D��

carrière ainsi que par la faune (oiseaux et insectes) et les activités des riverains. Des travaux effectués entre la carrière 

et le point de mesure sont venus perturber les mesures (la plage horaire de mesure est suffisante pour éviter de prendre 

en compte ces travaux). 
6 

RESULTATS 
6 

Configuration Indicateur Période Diurne en dB(A)  
6 

Bruit ambiant 
LAeq 49,3 

6 

LA50 48,9 
6 

Bruit résiduel 
LAeq 44,9 

6 

LA50 42,9 

Bruit résiduel Bruit ambiant Période non retenue
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7 

Point ZER7  
Mesure en Zone à Emergence Réglementée 

Bruit Ambiant et Résiduel - Période Diurne 
Fiche N° 9 

7 

POINT DE MESURE  LOCALISATION  

 

PARAMETRES DE MESURAGE 
7 

  

Appareil de 

mesure : 

Sonomètre DUO 

N° 12671 Classe 1 
7 Période de 

mesurage : 

Le 15/06/2022 à partir de 

12:39 
7 Durée : 3:06 
7 Emplacement : En ZER  

A 1,5m au-dessus du sol 
 

Coordonnées 

GPS : 

45.326386096928, 

4.599766036925777 
7 

CONDITIONS METEOROLOGIQUES (selon NF S 31-010)  
7 

Période Diurne U3/T2 Conditions défavorables pour la propagation sonore 
7 

EVOLUTION TEMPORELLE DU NIVEAU SONORE (L Aeq,1s EN dB(A) ) 
7 

 

7 Sources de bruit / Observations  

7 Le point ZER7 est impacté de manière prépondérante par la faune (oiseaux, insectes et poules). La carrière est 

inaudible en ce point.  
7 

RESULTATS 
7 

Configuration Indicateur Période Diurne en dB(A)  
7 

Bruit ambiant 
LAeq 46,1 

7 

LA50 36,1 
7 

Bruit résiduel 
LAeq 45,2 

7 

LA50 36,8 

Bruit résiduel Bruit ambiant Période non retenue
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8.1  Recherche de tonalité marquée 

 

 Niveau ambiant Diurne (dB) 

Seuil réglementaire 
(dB) 

Tonalité 
marquée Fréquence 

(Hz) 
ZER1 ZER2 ZER3 ZER4 ZER6 ZER���¶ ZER7 

50  46,8 45,7 40,8 42,1 40,9 48,2 33,9 10 NON 

63  47,5 41,3 42,1 45,6 42,4 46,0 32,8 10 NON 

80  46,1 38,5 36,6 39,9 44,8 46,0 31,3 10 NON 

100  41,7 36,3 32,4 38,7 44,4 43,7 30,3 10 NON 

125  43,4 35,1 31,1 38,3 38,3 43,3 28,8 10 NON 

160  41,7 35,4 28,8 37,4 40,2 44,7 30,3 10 NON 

200  42,7 34,2 26,5 37,6 40,5 41,4 36,7 10 NON 

250  43,1 33,7 26,6 36,5 41,0 43,1 34,0 10 NON 

315  44,3 34,9 26,7 35,1 40,4 44,7 28,8 10 NON 

400  42,1 34,9 28,1 34,1 39,3 43,8 25,6 5 NON 

500  41,7 33,2 29,6 34,2 38,3 43,1 25,7 5 NON 

630  41,2 33,4 30,3 33,3 37,8 41,8 22,7 5 NON 

800  40,9 31,2 30,8 32,7 36,9 41,1 26,1 5 NON 

1000  40,0 30,3 31,9 34,0 35,8 38,8 28,3 5 NON 

1250  39,3 28,8 30,8 32,4 35,4 38,5 20,7 5 NON 

1600  37,4 26,7 29,8 31,0 34,1 36,3 26,6 5 NON 

2000  35,7 25,2 28,1 31,4 33,5 35,3 35,0 5 NON 

2500  33,7 27,2 26,5 31,3 33,0 34,3 37,5 5 NON 

3150  30,7 30,7 30,6 31,5 32,8 32,3 41,4 5 NON 

4000  26,4 28,3 32,8 29,9 30,1 30,6 37,0 5 NON 

5000  23,4 24,2 29,8 27,1 25,0 26,6 29,8 5 NON 

6300  19,1 18,3 19,5 25,1 21,7 21,8 26,2 5 NON 

8000  16,6 16,3 14,2 23,0 17,5 17,8 22,6 5 NON 
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8.2  C�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V���G�H���S�U�R�S�D�J�D�W�L�R�Q���G�¶�D�S�U�q�V���O�D���Q�R�U�P�H���1�) S 31 -010  

�$�I�L�Q���G�¶�p�Y�D�O�X�H�U���O�H�V���H�I�I�H�W�V���G�H�V���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V���P�p�W�p�R�U�R�O�R�J�L�T�X�H�V���V�X�U���O�D���S�U�R�S�D�J�D�W�L�R�Q���V�R�Q�R�U�H���S�H�Q�G�D�Q�W���O�D���G�X�U�p�H���G�H��

mesurage pour une source et un récepteur donnés, la norme NF S 31-010 �H�W�� �O�¶�D�P�H�Q�G�H�P�H�Q�W�� �$���� �G�H��

décembre 2008 définissent une méthodologie permettant de catégoriser les conditions de mesurage. 

�/�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H���G�H�V���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V���P�p�W�p�R�U�R�O�R�J�L�T�X�H�V���V�X�U���O�D���S�U�R�S�D�J�D�W�L�R�Q���V�R�Q�R�U�H���H�V�W���G�¶�D�X�W�D�Q�W���S�O�X�V���L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H���T�X�H��

�O�¶�R�Q���V�¶�p�O�R�L�J�Q�H���G�H���O�D���V�R�X�U�F�H�� 

8.2.1 Définitions des conditions aérodynamiques 

 Contraire Peu contraire De travers Peu Portant Portant 

Vent fort U1 U2 U3 U4 U5 

Vent moyen U2 U2 U3 U4 U4 

Vent faible U3 U3 U3 U3 U3 

La vitesse du vent est caractérisée de façon conventionnelle à 2 m au-dessus du sol par les termes 

suivants : 

- vent fort : vitesse du vent > 3m/s ; 

- vent moyen : 1 m/s < vitesse du vent < 3m/s ; 

- vent faible : vitesse du vent < 1 m/s. 

�/�H�V���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V���F�D�W�p�J�R�U�L�H�V���G�H���Y�H�Q�W���V�R�Q�W���G�p�I�L�Q�L�H�V���S�D�U���U�p�I�p�U�H�Q�F�H���D�X���V�H�F�W�H�X�U���G�¶�R�•���Y�L�H�Q�W���O�H���Y�H�Q�W : 

 

8.2.2 Définitions des conditions thermiques 

Période Rayonnement Humidité en surface Vent Ti 

Jour 

Fort 
Surface sèche 

Faible ou moyen T1 

Fort T2 

Surface humide Faible ou moyen ou fort T2 

Moyen à faible 

Surface sèche Faible ou moyen ou fort T2 

Surface humide 
Faible ou moyen T2 

Fort T3 

Période de lever ou de coucher du soleil T3 
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Période Couverture nuageuse Vent Ti 

Nuit 

Ciel nuageux Faible ou moyen ou fort T4 

Ciel dégagé 
Moyen ou fort T4 

Faible T5 

Les indices « jour » et « nuit » ont ici le sens courant et ne re nvoient pas à une période réglementaire. 

�/�H���U�D�\�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���H�V�W���I�R�Q�F�W�L�R�Q���G�H���O�¶�L�Q�W�H�Q�V�L�W�p���G�H���O�¶�p�Q�H�U�J�L�H���V�R�O�D�L�U�H���T�X�L���D�U�U�L�Y�H���D�X���V�R�O�� 

- un fort rayonnement se rencontre au moment où le soleil est au voisinage du zénith (± 3h) 

�D�Y�H�F���X�Q�H���D�E�V�H�Q�F�H���W�R�W�D�O�H���G�H���Q�X�D�J�H�V�����G�D�Q�V���O�D���S�p�U�L�R�G�H���D�O�O�D�Q�W���G�H���O�¶�p�T�X�L�Qoxe de printemps à celui 

�G�¶�D�X�W�R�P�Q�H ; 

- �X�Q���U�D�\�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���P�R�\�H�Q���V�H���U�H�Q�F�R�Q�W�U�H���G�D�Q�V���O�¶�X�Q�H���G�H�V���F�L�U�F�R�Q�V�W�D�Q�F�H�V���V�X�L�Y�D�Q�W�H�V : 

�ƒ soleil à ± 3h par rapport au zénith mais avec une couverture nuageuse au moins égale 

à 6 octas ; 

�ƒ ���K���D�S�U�q�V���O�H���O�H�Y�H�U���G�X���V�R�O�H�L�O���M�X�V�T�X�¶�j�����K���D�Y�D�Q�W���O�H zénith avec une couverture nuageuse 

au plus égale à 4 octas ; 

�ƒ ���K���D�S�U�q�V���O�H���]�p�Q�L�W�K���M�X�V�T�X�¶�j�����K���D�Y�D�Q�W���O�H���F�R�X�F�K�H�U���G�X���V�R�O�H�L�O���D�Y�H�F���X�Q�H���F�R�X�Y�H�U�W�X�U�H���Q�X�D�J�H�X�V�H��

au plus égale à 4 octas. 

La couverture nuageuse est appréciée de façon conventionnelle selon les deux catégories suivantes : 

- ciel nuageux : correspond à plus de 20% du ciel caché (entre 3 et 8 octas) ; 

- ciel dégagé : correspond à plus de 80% du ciel dégagé (inférieure ou égale à 2 octas). 

�/�¶�K�X�P�L�G�L�W�p���H�Q���V�X�U�I�D�F�H���S�H�X���V�H���G�p�I�L�Q�L�U���D�L�Q�V�L : 

- surface sèche �����L�O���Q�¶�\���D��pas eu de pluie dans les 48h précédant le mesurage et pas plus de 2 

mm dans le courant de la semaine précédant le mesurage ; 

- surface humide : il est tombé au �P�R�L�Q�V�������P�P���j�������P�P���G�¶�H�D�X���G�D�Q�V���O�H�V���G�H�U�Q�L�q�U�Hs 24h. 

Ces états correspondent à des états particuliers. En réalité, la surface du sol passe de façon continue 

�G�¶�X�Q���p�W�D�W���j���O�¶�D�X�W�U�H�����/�D���G�H�V�F�U�L�S�W�L�R�Q���G�R�Q�Q�p�H���F�R�Q�V�L�V�W�H���j���S�U�p�F�L�V�H�U���O�¶�p�W�D�W���G�R�Q�W���H�O�O�H���H�V�W���O�H���S�O�X�V���S�U�R�F�K�H�� 

8.2.3 Définitions des conditions de propagation Grille Ui/Ti 

 U1 U2 U3 U4 U5 

T1  - - - -  

T2 - - - - Z + 

T3 - - Z + + 

T4 - Z + ++  ++  

T5  + + ++   

 

- - Conditions défavorables pour la propagation sonore 

- Conditions défavorables pour la propagation sonore 

Z Conditions homogènes pour la propagation sonore 

+ Conditions favorables pour la propagation sonore 

++  Conditions favorables pour la propagation sonore 
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9.  GLOSSAIRE 

Bruit ambiant 
Bruit total composé de l'ensemble des bruits émis par les sources proches et éloignées existantes, dans une situation donnée 
pendant un intervalle de temps donné. 

Bruit particulier 
Bruit émis par une source identifiée spécifiquement. 

Bruit résiduel 
�%�U�X�L�W���D�P�E�L�D�Q�W���G�¶�X�Q���V�L�W�H���V�D�Q�V���O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p���H�W���V�D�Q�V���O�H�V���V�R�X�U�F�H�V���G�H���E�U�X�L�W���L�Q�F�U�L�P�L�Q�p�H�V���L�Q�I�O�X�H�Q�o�D�Q�W���V�R�Q���Q�L�Y�H�D�X�� 

Emergence 
L'émergence est la différence arithmétique entre le niveau de bruit am biant (avec source de bruit incriminée) et le niveau de bruit 
�U�p�V�L�G�X�H�O�����V�D�Q�V���V�R�X�U�F�H���G�H���E�U�X�L�W���L�Q�F�U�L�P�L�Q�p�H�����D�X���F�R�X�U�V���G�¶�X�Q���L�Q�W�H�U�Y�D�O�O�H���G�
�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q�� 

Décibel 
Le décibel est une unité de mesure logarithmique en acoustique. �&�¶�H�V�W���X�Q���W�H�U�P�H���V�D�Q�V���G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�����,�O���H�V�W���Q�R�W�p��dB. 

�%�D�Q�G�H�V���G�¶�2�F�W�D�Y�H�V�����G�H���7�L�H�U�V���G�¶�2�F�W�D�Y�H�V���H�W���1�L�Y�H�D�X���*�O�R�E�D�O 
�'�H�X�[���I�U�p�T�X�H�Q�F�H�V���V�R�Q�W���G�L�W�H�V���V�p�S�D�U�p�H�V���G�¶�X�Q�H���R�F�W�D�Y�H���V�L���O�H���U�D�S�S�R�U�W���G�H���O�D���S�O�X�V���p�O�H�Y�p�H���j���O�D���S�O�X�V���I�D�L�E�O�H���H�V�W���p�J�D�O���j���������'�D�Q�V���O�H���F�D�V���Gu tiers 
�G�¶�R�F�W�D�Y�H�����F�H���U�D�S�S�R�U�W��est de 2 à la puissance 1/3. 
�/�H���Q�L�Y�H�D�X���J�O�R�E�D�O���F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G���j���O�D���V�R�P�P�H���p�Q�H�U�J�p�W�L�T�X�H���G�H���W�R�X�W�H�V���O�H�V���E�D�Q�G�H�V���G�¶�R�F�W�D�Y�H�V�����,�O���H�V�W���Q�R�W�p��L. 

Niveau sonore 
�/�H�� �Q�L�Y�H�D�X�� �V�R�Q�R�U�H�� �G�¶�X�Q�� �E�U�X�L�W�� �H�V�W�� �p�Y�D�O�X�p�� �S�D�U�� �O�¶�D�P�S�O�L�W�X�G�H�� �G�H�� �O�D�� �Y�D�U�L�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �S�U�H�V�V�L�R�Q�� �S�D�U�� �U�D�S�S�R�U�W�� �j�� �O�D�� �S�U�H�V�V�L�R�Q�� �D�W�P�R�V�Shérique 
moyenne. 
Le niveau sonore est généralement exprimé en décibel dB et calculé comme suit : 

�ú�� 
L 
Û
Ù�������� 
l
��
�� 
Ù


p 

Avec : 
p0 = 2.10 -5 Pascal (pression de référence �����V�H�X�L�O���G�¶�D�X�G�L�E�L�O�L�W�p�� 
p = pression acoustique 
Cette grandeur est dépendante de l'environnement de la source. 
Afin de caractériser un bruit fluctuant par une seule valeur, on calcule le niveau de pression acoustique continu équivalent Leq. 
�/�H���Q�L�Y�H�D�X���V�R�Q�R�U�H���p�T�X�L�Y�D�O�H�Q�W���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H���O�H���Q�L�Y�H�D�X���V�R�Q�R�U�H���T�X�L���F�R�Q�W�L�H�Q�G�U�D�L�W���D�X�W�D�Q�W���G�¶�p�Q�H�U�J�L�H���T�Xe le niveau réel fluctuant sur la durée 
�G�H���O�¶�L�Q�W�H�U�Y�D�O�O�H���F�R�Q�V�L�G�p�U�p�����&�H�W���L�Q�G�L�F�D�W�H�X�U���S�R�Q�G�p�U�p���$���V�¶�p�F�U�L�W��LAeq �H�W���V�¶�H�[�S�U�L�P�H���H�Q���G�%���$���� 

Spectre sonore 
Un spectre sonore est la décomposition fréquentielle �G�¶�X�Q���V�R�Q�����&�H�W�W�H���G�p�F�R�P�S�R�V�L�W�L�R�Q���H�V�W���F�R�X�U�D�P�P�H�Q�W���U�p�D�O�L�V�p�H���H�Q���R�F�Wave ou tiers 
�G�¶�R�F�W�D�Y�H�� 

Pondération A 
�/�D���S�R�Q�G�p�U�D�W�L�R�Q���$���H�V�W���X�Q���I�L�O�W�U�H���S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U���G�R�Q�W���O�¶�R�E�M�H�W���H�V�W���G�H���F�R�U�U�L�J�H�U���X�Q���V�L�J�Q�D�O���D�I�L�Q���G�H���W�H�Q�L�U���F�R�P�S�W�H���G�H���O�D���Q�R�Q���O�L�Q�p�D�U�L�W�p���G�H perception 
�G�H���O�¶�R�U�H�L�O�O�H���K�X�P�D�L�Q�H�� 
�/�R�U�V�T�X�¶�R�Q���D�S�S�O�L�T�X�H���F�H�W�W�H���F�R�U�U�H�F�W�L�R�Q���V�X�U���X�Q���Q�L�Y�H�D�X���V�R�Q�R�U�H�����F�Hlui-�F�L���V�¶�H�[�S�U�L�P�H���H�Q���G�%���$������ 
�,�O���H�[�L�V�W�H���G�¶�D�X�W�U�H�V���S�R�Q�G�p�U�D�W�L�R�Q�V���P�R�L�Q�V���F�R�X�U�D�Q�W�H�V���T�X�L���S�H�X�Y�H�Q�W���r�W�U�H���X�W�L�O�L�V�p�H�V���G�D�Q�V���G�H�V���F�D�V���S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U�V�����O�H�V���S�R�Q�G�p�U�D�W�L�R�Q�V���%���H�W���&. 

Indices statistiques (ou indices fractiles) 
Cet indice représente le niveau de pression acoustique dépassé pendant X% de l'intervalle de temps considéré. Les indices les 
plus souvent utilisés sont les suivants: 

- L10  : niveau sonore atteint ou dépassé pendant 10 % du temps de la mesure, 
- L50  : niveau sonore atteint ou dépassé pendant 50% du temps de la mesure, 

- L90  : niveau sonore atteint ou dépassé pendant 90% du temps de la mesure. 

Tonalité marquée 
La tonalité marquée �H�V�W���G�p�W�H�F�W�p�H���G�D�Q�V���X�Q���V�S�H�F�W�U�H���Q�R�Q���S�R�Q�G�p�U�p���G�H���W�L�H�U�V���G�¶�R�F�W�D�Y�H���T�X�D�Q�G���O�D���G�L�I�I�p�U�H�Q�F�H���G�H���Q�L�Y�H�D�X���H�Q�W�U�H���X�Q�H���E�D�Q�G�H��
de fréquence et les quatre adjacentes atteint ou dépasse 10 �G�%���S�R�X�U���O�H�V���E�D�Q�G�H�V���G�H���W�L�H�U�V���G�¶�R�F�W�D�Y�H���������j���������+�]���H�W���� dB pour les 
�E�D�Q�G�H�V���G�H���W�L�H�U�V���G�¶�R�F�W�D�Y�H��400 à 1250 Hz et 1600 à 8000 �+�]�����'�D�Q�V���O�H���F�D�V���G�¶�X�Q���E�U�X�L�W���j���W�R�Q�D�O�L�W�p���P�D�U�T�X�p�H�����O�H���E�U�X�L�W���Q�H���S�H�X�W���G�p�S�D�V�V�H�U��
30% de la durée de fonctionnement sur les périodes diurnes et nocturnes.  
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�����v�•���o�����������Œ�����������o�[���Œ�Œ�!�š� �����[���Æ�‰�o�}�]�š���š�]�}�v����� �o�]�À�Œ�  en 2020 au bénéfice de la société Delmonico-Dorel, 
exploitant la carrière de Saint-Julien-Molin-Molette, des mesures doivent être prises au titre de la 
dérogation espèces protégées concernant la �‰�Œ�}�š�����š�]�}�v���������o�����(���µ�v�������š���������o�����(�o�}�Œ�����•���µ�À���P���X���>�[���Œ�Œ�!�š� ��
préfectoral prévoit en effet �o�����u�]�•�������v���‰�o���������������u���•�µ�Œ���•�����[� �À�]�š���u���v�š�����š���������Œ� ���µ���š�]�}�v�U�����]�v�•�]���‹�µ���������•��
�u���•�µ�Œ���•�����������}�u�‰���v�•���š�]�}�v�U�����[�������}�u�‰���P�v���u���vt et de suivis. 
 
La délégation territoriale de la Loire de la LPO Auvergne Rhône Alpes (Aura), ci-après désignée LPO 
Loire, a été sollicitée �‰���Œ���o�����•�}���]� �š� �������o�u�}�v�]���}�����}�Œ���o���‰�}�µ�Œ���u���š�š�Œ�������v���ˆ�µ�À�Œ����sur plusieurs années une 
partie d���•���u���•�µ�Œ���•���������•�µ�]�À�]�•����� �(�]�v�]���•�������v�•���o�����������Œ�����������o�[���Œ�Œ�!�š� ���‰�Œ� �(�����š�}�Œ���o�����š�������v�•���µ�v���•�����}�v�����š���u�‰�•��
dans le cadre du suivi des mesures compensatoires.  
 
En 2015, la LPO Loire avait réalisé �����•�� ���}�u�‰�o� �u���v�š�•�� ���[�]�v�À���v�š���]�Œ���•�� �v���š�µ�Œ���o�]�•�š���•�� �•�µ�Œ�� �o���� �•�]�š����
���[���Æ�‰�o�}�]�š���š�]�}�v�X��En 2021, les suivis ont montré q�µ���� �o���� �v�}�u���Œ���� ���[���•�‰�������•�� ���[�}�]�•�����µ�Æ�� �v�]���Z���µ�Œ�•�� � �š���]�š��
�]�v�(� �Œ�]���µ�Œ�����������o�µ�]���������î�ì�í�ñ���u���]�•���‹�µ�����o�������]�À���Œ�•�]�š� �����[���•�‰�������•���Œ���•�š���]�š���•�]�u�]�o���]�Œ�������À�������µ�v�����(�}�Œ�š�������}�u�]�v���v������
des espèces du cortège forestier. Cependant, une baisse du cortège des espèces des milieux ouverts 
avait en revanche été observée. Les suivis spécifiques sur les espèces rupestres avaient conclu que 
le grand-duc ���[���µ�Œ�}�‰�� était toujours présent sur le site mais que sa reproduction avait échoué cette 
année-�o�������š�������µ�Æ���v�]���Z� ���•�����[�Z�]�Œ�}�v����lles de rochers ���À���]���v�š���u���v� �������•���i���µ�v���•�������o�[���v�À�}�o��dans des nids 
situés sur les bâtiments. Enfin, ���}�v�����Œ�v���v�š�� �o�[e�v�P�}�µ�o���À���v�š�� ���[���µ�Œ�}�‰��, plusieurs individus chanteurs 
���À���]���v�š��� �š� �����}�v�š�����š� �•���•�µ�Œ���o�����(�Œ�}�v�š���������š���]�o�o�������š�������v�•���o�[���v���]���v�v�������}�µ�‰�����(�}�Œ���•�š�]���Œ���X�� 
 
En 2022, �o���� �����u���v������ ���[���µ�š�}�Œ�]�•���š�]�}�v�� ���[���Æ�‰�o�}�]�š���š�]�}�v�� ������ �o���� �����Œ�Œ�]���Œ���� ���� � �š� �� ���v�v�µ�o� e par le tribunal 
administratif de Lyon.  
�����v�•���o�[���š�š���v�š�������[�µ�v�����‰�}�š���v�š�]���o�o����régularisation de la situation administrative, la Préfète de la Loire a 
autorisé pour 1 an �o�����‰�}�µ�Œ�•�µ�]�š�����������o�[���Æ�‰�ooitation sous certaines conditions. 
 
La société Delmonico Dorel a souhaité la poursuite par la LPO des suivis et accompagnements 
initialement prévu pour �o�[���v�v� ���� �î�ì�î�î�X��De plus, des mesures �‰�Œ� �À�µ���•�� �����v�•�� �o�Z���Œ�Œ�!�š� �� �]�v�]�š�]���o ont été 
réalisées cette année par anticipation. 
 
Les suivis réalisés en 2022 sont : 

�¾ La recherche et le suivi �����•���v�]���•�����[hirondelles de rochers. 
�¾ Le suivi de la saison de reproduction du grand-���µ�������[���µ�Œ�}�‰��. 
�¾ La recherche ���[�]�v���]�������������v�]���]�(�]�����š�]�}�v��potentiel de grand corbeau.  
�¾ �>�[inventaire et le suivi des amphibiens. 
�¾ Le suivi des Chiroptères aux alentours de la carrière et l�[�]�v�À���v�š���]�Œ���������•�����Z�]�Œ�}�‰�š���Œ���• sur les 

bois de compensation. 
 
En plus des suivis, des aménagements prévus dans le cadre des mesures ���[�������}�u�‰���P�v���u���v�š ont 
été réalisés. La LPO a accompagné certains de ces aménagements :  

�¾ La réalisation de quatre hibernacula pour les reptiles à différents endroits du site. 

CONTEXTE ET LOCALISATION DU �^�/�d�������[���d�h����
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�¾ La pose de 22 gîtes à Chiroptères au sein des boisements de compensation. 
�¾ �>�[��ccompagnement pour la réouverture (réalisée �‰���Œ�� �o�[�K�E�&�• ���[�µ�v���� �‰���Œ�š�]���� ������ �o���� ���}�µ�‰����

forestière en libre évolution �����v�•�� �o�[�}���i�����š�]�(�� ������ �(���À�}�Œ�]�•���Œ�� �o���� �Œ���‰�Œ�}���µ���š�]�}�v�� ������ �o�[engoulevent 
���[���µ�Œ�}�‰���X 

�¾ �>�[��ccompagnement et le conseil pour la pose de deux gîtes à grand-duc ���[���µ�Œ�}�‰�� dans le but 
de favoriser sa reproduction sur une zone non exploitée et pérenne. 

 

La carrière se situe sur les communes de Saint-Julien-Molin-Molette et de Colombier dans le sud-
���•�š�� ���µ�� ��� �‰���Œ�š���u���v�š�� ������ �o���� �>�}�]�Œ���X�� �>���•�� �o�]�u�]�š���•�� ���µ�� �•�]�š���� ���[� �š�µ������ �•�}�v�š�� �‰�Œ� ���]�•� ���•���•�µ�Œ�� �o���� �(�]�P�µ�Œ����suivante 
(Figure 1).  

 

 

Figure 1 : Cartographie des limites ���µ���•�]�š�������[� �š�µ����. 

 

 

1.  SUIVI HIRONDELLE DE ROCHERS ET GRAND CORBEAU 
���µ���µ�v�� �‰�Œ�}�š�}���}�o���� �•�š���v�����Œ���]�•� �� �v�[���� � �š� �� �u�]�•�� ���v�� �‰�o�������� �‰�}�µ�Œ�� �o���� �•�µ�]�À�]�� ������ �o�[hirondelle de rochers. Des 
�•���•�•�]�}�v�•�����[�}���•���Œ�À���š�]�}�v���}�v�š��� �š� ���Œ� ���o�]�•� ���•�U���o�}�Œ�•���������‰�o�µ�•�]���µ�Œ�•���‰���•�•���P���•���•�µ�Œ���o���������Œ�Œ�]���Œ���U���‰�}�µ�Œ���Œ�����Z���Œ���Z���Œ��
les nids et suivre la reproduction des couples�X���>���•���À�]�•�]�š���•��� �š���]���v�š�����•�‰����� ���•�����[���v�À�]�Œ�}�v���š�Œ�}�]�•���•���u���]�v���•��

MATÉRIEL ET MÉTHODE 
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à un mois entre la mi-avril et la mi-juillet�X�������•���‰�}�]�v�š�•�����[�}���•���Œ�À���š�]�}�v���}�v�š��� �š� ����� �(�]�v�]�•�������‰�µ�]�•���o�[���v�š�Œ� ����
de la carrière en surveillant les nids existants déjà connus au niveau des bâtiments de la carrière, 
�u���]�•�����µ�•�•�]���o�[���v���]���v���(�Œ�}�v�š���������š���]�o�o�������(�]�v�����[�Ç����� �����o���Œ���������‰�}�š���v�š�]���o�•���v�}�µ�À�����µ�Æ���v�]���•. 
La même méthode a été mise en place pour le suivi du grand corbeau avec une surveillance depuis 
la carrière lors des autres suivis, mais également depuis le versant situé face à la carrière, 
�‰���Œ�u���š�š���v�š�����[���À�}�]�Œ���µ�v�����À�µ�������[���v�•���u���o�����•�µ�Œ���o�����•�]�š���X 

 

2.  SUIVI GRAND-���h�������[���h�Z�K�W�� 

Des écoutes prolongées ont été réalisées à partir du crépuscule durant la saison de reproduction du 
grand-���µ���� ���[���µ�Œ�}�‰��. Les nuits calmes (sans vent et sans pluie) ont été privilégiées. Les 
manifestations du grand-���µ�������[���µ�Œ�}�‰�����‰���µ�À���v�š���!�š�Œ�������µ���]���o���•���š�}�µ�š�����o�[���v�v� �����~�o�[���•�‰�����������•�š���•� �����v�š���]�Œ����
et fidèle à son site de reproduction), cependant, entre décembre et février, les parades et 
accouplements battent leur plein. C�[���•�š aussi la période au cours de laquelle les contacts se font 
�P� �v� �Œ���o���u���v�š�� �o���� �‰�o�µ�•�� �‰�Œ���•�� ������ �o�[���]�Œ���X�� �>���� �‰�}�v�š���� �]�v�š���Œ�À�]���v�š�� ���v�š�Œ���� �(� �À�Œ�]���Œ�� ���š�� �u���Œ�•�� ���š�������•�� �o���� ��� ���µ�š�� ���µ��
�‰�Œ�]�v�š���u�‰�•�U���o���•���}�]�•�����µ�Æ���•�����(�}�v�š���‰�o�µ�•�����]�•���Œ���š�•�X���������v�[���•�š �‹�µ�[���v�š�Œ�����u���]�����š���i�µ�]�o�o���š���À�}�]�Œ�����i�µ�•�‹�µ�[���v�����}�¸�š�U���‹�µ����
les jeunes, une fois nés, se manifestent par des chuintements. Les observations réalisées en fin de 
printemps sont toutefois plus intéressantes car les jeunes sont potentiellement moins mobiles et 
donc, plu�•���‰�Œ���•���������o�[���]�Œ���X La figure suivante ( 
 
Figure 2) �‰�Œ� �•���v�š�����o�����o�}�����o�]�•���š�]�}�v�������•���‰�}�]�v�š�•�����[�}���•���Œ�À���š�]�}�v���‰�}�µ�Œ���o���•�����•�‰�������•���Œ�µ�‰���•�š�Œ���•�X�� 
 

Figure 2 : Cartographie �����•���‰�}�]�v�š�•�����[�}���•���Œ�À���š�]�}�v�•���‰�}�µ�Œ���o�����•�µ�]�À�]�������•�����•�‰�������•���Œ�µ�‰���•�š�Œ���•. 
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3.  SUIVI AMPHIBIENS 
Pour le suivi des amphibiens, la méthode consiste à effectuer des inventaires par détection visuelle 
et par écoute à partir du crépuscule et durant les premières heures de la nuit. Cela permet de 
détecter les anoures (grenouilles et crapauds) dont les mâles chantent au cours des nuits calmes 
durant leur saison de reproduction.  
Les urodèles (tritons et salamandres) ne se manifestent pas vocalement et leur détection est plus 
délicate. Il convient alors de prospecter les sites de ponte (mares, vasques, bassins, flaques et 
ornières) pour les dénombrer ���� �o�[���]������ ������ �o���u�‰���•�� �š�}�Œ���Z���•. Une partie du site a également été 
prospectée ���� �o�[���]������ ���[�µ�v���� �o���u�‰���� �š�}�Œ���Z���� ���(�]�v�� ������ �Œ���‰� �Œ���Œ�� ����s individus en déplacement. La figure 
suivante (Figure 3) présente la localisation des zones de prospection pour les amphibiens.   

 

Figure 3 : Cartographie des zones prospectées pour la recherche des amphibiens. 
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4.  SUIVI CHIROPTERES 
Les points de suivi des chiroptères sont répartis derrière le haut du front de taille, dans les 
boisements de compensation et sur la partie boisée à proximité de la route D8. �>�[�µ�š�]�o�]�•���š�]�}�v���������‰�}�]�v�š�•��
���[� ���}�µ�š�����‰���Œ�u���š�����[� ���Z���v�š�]�o�o�}�v�v���Œ���o���•�����]�(�(� �Œ���v�š�•���u�]�o�]���µ�Æ���‰�Œ� �•���v�š�•���•�µ�Œ���o�����Ì�}�v�������[� �š�µ���������š�����������}�v�š�����š���Œ��
�o���� �‰�o�µ�•�� �P�Œ���v������ ���]�À���Œ�•�]�š� �����[���•�‰�������•���‰�}�•�•�]���o���X���������‰�o�µ�•, �o���•�� �‰�}�]�v�š�•�� ���[� ���}�µ�š����� �À�]�š���v�š�� �o���•���‰���Œ�š�µ�Œ�����š�]�}�v�•��
sonores induites par la marche lors de transects. 
 
Les chiroptères ont été inventoriés lors de deux 
passages nocturnes effectués au mois de juillet et 
septembre�X���>���•���]�v�À���v�š���]�Œ���•���}�v�š��� �š� ���Œ� ���o�]�•� �•�������o�[���]������
���[�µ�v�� ��� �š�����š���µ�Œ�� ���[�µ�o�š�Œ��-sons Pettersson© D 240-X 
���š�� ���[�µ�v�� ���v�Œ���P�]�•�š�Œ���µ�Œ�� �v�µ�u� �Œ�]�‹�µ���� �•�K�K�D© (Figure 
4). Sur chaque point, les fréquences (ultrasons) 
potentiellement utilisées par les chauves-souris 
�•�}�v�š�� �����o���Ç� ���•�� �‰���Œ�� �o�[�}���•���Œ�À���š���µ�Œ�� �À�]���� �o���� ��� �š�����š���µ�Œ�X��
Les contacts ainsi entendus sont ensuite 
enregistrés pour être analysés a posteriori grâce à 
un logiciel dédié (© Batsound). 

 

 

Figure 4 : D� �š�����š���µ�Œ�����[�µ�o�š�Œ���•�}�v�•�����š�����v�Œ���P�]�•�š�Œ���µ�Œ���v�µ�u� �Œ�]�‹�µ��. 

Ces écoutes ont une durée de dix minutes effectives mais elles ont été interrompues lors des 
���v�Œ���P�]�•�š�Œ���u���v�š�•���‰�Œ���v���v�š�����v�À�]�Œ�}�v���ð�ñ���•�����}�v�����•�X���>�����š���u�‰�•���������‰�Œ� �•���v�������•�µ�Œ���µ�v���‰�}�]�v�š�����[� ���}�µ�š�����À���Œ�]����
���}�v���� ���v�� �(�}�v���š�]�}�v�� ���µ�� �v�}�u���Œ���� ���[���v�Œ���P�]�•�š�Œ���u���v�š�•�� �}�µ�������� �À� �Œ�]�(�]�����š�]�}�v�•�� �(���]�š���o�}�Œ�•�� ������ ���}�v�š�����š�•�� ���À������ �����•��
chiroptères. 
Les premiers passages ont eu lieu les 13 (dans les boisements compensatoires) et 21 juillet (sur les 
points historiques)�U���o�}�Œ�•���������•�}�]�Œ� ���•���‰�Œ� �(� �Œ���v�š�]���o�o���u���v�š�����Z���µ�����•�����š���•���v�•���À���v�š�U���(���À�}�Œ�����o���•�������o�[�����š�]�À�]�š� ��
des chiroptères. Cinq points ont été réalisés lors de chaque soirée. Les seconds passages auront lieu 
durant le mois de septembre�X�� �>���� �(�]�P�µ�Œ���� �•�µ�]�À���v�š���� �]�o�o�µ�•�š�Œ���� �o���� �o�}�����o�]�•���š�]�}�v�� �����•�� �‰�}�]�v�š�•�� ���[� ���}�µ�š����
chiroptères (Figure 5).   
�>���•���‰�}�]�v�š�•�����[� ���}�µ�š�����}�v�š����� ���µ�š� ���o�}�Œ�•�����������Z���‹�µ�����‰���•�•���P�������µ�����Œ� �‰�µ�•���µ�o���U���•�}�]�š���µ�v���������u�]-heure après le 
coucher du soleil, heure à laquelle les premières chauves-souris sortent de leur gîte diurne pour 
aller chasser.  
�^���o�}�v�� �o���� ���}�v�š�����š�U�� �o�[���•�‰�������� ���•�š�� �•�}�]�š�� ��� �š���Œ�u�]�v� ���� ���]�Œ�����š���u���v�š��sur le terrain pour celles facilement 
identifiables comme la pipistrelle commune, soit le contact est enregistré (via un enregistreur 
numérique) pour ensuite être analysé par informatique grâce au logiciel Batsound © et en utilisant 
les tables de références de M. Barataud (Barataud, 2012). Certaines espèces sont difficilement 
���]�(�(� �Œ���v���]�����o���•�����v���(�}�v���š�]�}�v�������•�����v�Œ���P�]�•�š�Œ���u���v�š�•�U���v�}�µ�•���v�}�š�}�v�•�����o�}�Œ�•���µ�v���P�Œ�}�µ�‰�������[���•�‰�������•�����}�u�u�����‰���Œ��
exemple pipistrelle de Kuhl/Nathusius. Cette difficulté concerne plus particulièrement les murins et 
les oreillards dont les cris sont difficilement différenciables. De ce fait, pour ces espèces 
�o�[�]�����v�š�]�(�]�����š�]�}�v���i�µ�•�‹�µ�[�����o�[���•�‰�����������•�š���š�Œ���•����� �o�]�����š���X 
Chez certaines espèces, les pipistrelles, sérotines et noctules notamment, une différence de signal 
permet de déterminer si un individu est en chasse ou en transit. Certains contacts permettent donc 
���������}�v�v���]�š�Œ�����o�������}�u�‰�}�Œ�š���u���v�š�����[�µ�v���]�v���]�À�]���µ�X���D���]�•�������v�•���������v�}�u���Œ���µ�Æ�������•�U���u���i�}�Œ�]�š���]�Œ���u���v�š���‰�}�µ�Œ���oes 
�u�µ�Œ�]�v�•�����š���o���•���}�Œ���]�o�o���Œ���•�U���]�o�����•�š�����]�(�(�]���]�o������������� �š���Œ�u�]�v���Œ���µ�v�����}�u�‰�}�Œ�š���u���v�š�������‰���Œ�š�]�Œ�����[�µ�v�����v�Œ���P�]�•�š�Œ���u���v�š�X 
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Figure 5 : Cartographie �����•���‰�}�]�v�š�•�����[� ���}�µ�š����chiroptères. 

 

5.  RECAPITULATIF DES DATES DES SUIVIS 
En 2022, la LPO Loire est intervenue lors de 12 dates différentes (Tableau I). 

 

Tableau I : Dates des suivis réalisées en 2022. 

Suivis Interventions sur la carrière de St Julien MM Colombier pour l'année 2022 

Grand-duc 
���[���µ�Œ�}�‰�� 

13/12/
2021 
(SA) 

15/02/
2022 
(SA) 

    
15/06/
2022 
(SA) 

 
25/06/
2021 
(SA) 

  
 

Hirondelle 
de rochers   

27/04/
2022 
(SA) 

02/05/
2022 
(SA) 

 
17/06/
2022 
(SA) 

 
19/06/
20222 
(SA) 

   
 

Chiroptères          
13/07/
2022 
(NL) 

21/07/
2022 
(NL) 

12/09/
2022 
(NL) 

Amphibiens     
05/05/
2022 
(SA) 

 
15/06/
2022 
(SA) 

     

 

SA : Simon Arnaud 

NL : Nicolas Lorenzini 
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1.  HIRONDELLE DE ROCHERS ET GRAND CORBEAU 
En 2015, aucun indice �������Œ���‰�Œ�}���µ���š�]�}�v���v�[���À���]�š��� �š� ���š�Œ�}�µ�À� ���•�µ�Œ���o�����•�]�š���X���Y�µ���o�‹�µ���•���]�v���]�À�]���µ�•�����À���]���v�š��� �š� ��
�}���•���Œ�À� �•�����Œ�]���À���u���v�š�����š���o�����v�]�������}�v�v�µ�U���•�]�š�µ� ���•�}�µ�•���µ�v�������•���P�Œ���v���•�������š�]�u���v�š�•�U���v�[���À���]�š���‰���•��� �š� ���}�����µ�‰� �X�� 
En 2021, les hirondelles ont été observées dès la première visite fin mars avec deux individus en vol 
sur le secteur. En mai, lors du troisième passage, �o�����Œ���‰�Œ�}���µ���š�]�}�v�������������µ�Æ�����}�µ�‰�o���•�����[hirondelle de 
rochers au niveau des bâtiments centraux de la carrière avait été confirmée. Trois nids avaient été 
identifiés sur ces bâtiments et s�µ�Œ�������µ�Æ�����[���v�š�Œ�������µ�Æ�U�������•���v�}�µ�Œ�Œ�]�•�•���P���•���}�v�š��� �š� ���}���•���Œ�À� �•�U���‰�Œ�}�µ�À���v�š��
une reproduction.  
En 2022, quatre hirondelles de rochers ont été observées sur le site lors du premier passage. Un 
�‰�Œ���u�]���Œ�����}�µ�‰�o�����Œ���v�(�}�Œ�����v�š���o�����v�]�����•�]�š�µ� ���•�}�µ�•���o�[���•�����o�]���Œ�����Æ�š� �Œ�]���µ�Œ (occupé en 2021) et un second couple 
construisant un nouveau nid situé à proximité du nid historique localisé sous un des bâtiments. Ce 
nouveau nid �v�[���•�š���‰���•���À�]�•�]���o��, �•���µ�(���•�]���o�[�}�v���•�����š�Œ�}�µ�À�����•�}�µ�•�������������Œ�v�]���Œ�U�����[���•�š���o�[���‰�‰�}�Œ�š�����������}�µ�� ���š�����[�Z���Œ���� 
par le couple dans ce secteur qui a permis de déceler sa présence. 
Lors des ���µ�š�Œ���•�� �‰���•�•���P���•�U�� ���µ���µ�v�� ���µ�š�Œ���� ���}�µ�‰�o���� �}�µ�� �v�]���� �v�[a pu être repéré. Le passage mi-juin a en 
revanche permis de prouver la reproduction au sein des deux nids occupés. Le nid situé sous 
�o�[���•�����o�]���Œ��� �šait occupé par six poussins nourris par les parents. Le nid situé sous le bâtiment était lui 
occupé par au moins un �‰�}�µ�•�•�]�v�U��� �P���o���u���v�š���v�}�µ�Œ�Œ�]���‰���Œ���o���•���‰���Œ���v�š�•�U���u���]�•���o�[�����•���v�������������‰�}�]�v�š���������À�µ����
�(�������������o�[�}�µ�À���Œ�š�µ�Œ����a limité les capacités de détection ���[autres poussins. Enfin, lors des passages en 
�i�µ�]�o�o���š�U���o���•���i���µ�v���•���Z�]�Œ�}�v�����o�o���•��� �š���v�š����� �i�����À�}�o���v�š���•�U���]�o���v�[�����‰���•��� �š� ���‰�}�•�•�]���o�������[�]�����v�š�]�(�]���Œ�����[���µ�š�Œ���•���i���µ�v���•��
(effectifs inférieurs au total des adultes et poussins des deux nids)�X�����[���•�š�����}�v����au total deux nids qui 
ont été occupés cette année. En tout, quatre nids sont désormais connus sur les bâtiments. Aucun 
���µ�š�Œ�����v�]�������v�������Z�}�Œ�•�������•���]�v�(�Œ���•�š�Œ�µ���š�µ�Œ���•���v�[���•�š�����}�v�v�µ�������������i�}�µ�Œ���•�µ�Œ���o�����•�]�š�����������o���������Œ�Œ�]���Œ��. 

Figure 6 : Photographie de localisation du premier nid (© S. Arnaud). 

RESULTATS DE LA SAISON 
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Figure 7 : Photographie du 1er nid avec les six jeunes présents (© S. Arnaud). 

 

Figure 8 : Photographie de localisation du second nid (© S. Arnaud). 
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Figure 9 : Photographie de la localisation du second nid à côté des deux nids identifiés en 2021 (© S. Arnaud). 

 

Tableau II : Synthèse 2015-2022 de la reproduction des hirondelles de rochers sur la carrière Delmonico-Dorel. 

Année Nombre de couple Avec reproduction 

2015 0 0 
2016 / / 
2017 / / 
2018 / / 
2019 / / 
2020 / / 
2021 2 2 
2022 2 2 

 

Concernant le g�Œ���v���� ���}�Œ�������µ�U�� �o�[���•�‰��������est encore sur le secteur mais ne semble toujours pas y 
nicher. En 2015, le couple avait été observé à deux reprises. Une première fois perché au niveau du 
front de taille avant de partir en direction du vallon des Valottes. Le 20 avril, le couple avait été à 
nouveau observé mais en vol et avec une proie dans le bec, toujours en direction des Valottes, 
�o���]�•�•���v�š���‰���v�•���Œ���‹�µ�����o���•���‰���Œ���v�š�•�����o�o���]���v�š���v�}�µ�Œ�Œ�]�Œ���������‰�}�š���v�š�]���o�•���i���µ�v���•�X���>�[���•�‰���������v�[��vait ensuite plus 
� �š� ���}���•���Œ�À� �����i�µ�•�‹�µ�[���v���î�ì�í�ô�����À�������µ�v���]�v���]�À�]���µ���‰�}�•� ���•�µ�Œ���o�����(�Œ�}�v�š���š���]�o�o�������š���]�o���(���µ�š�����š�š���v���Œ�����î�ì�í�õ���‰�}�µ�Œ���‹�µ����
le couple soit à nouveau observé, à deux reprises (6 et 13 juin), au niveau de la carrière. En 2020, le 
���}�µ�‰�o��������� �š� ���}���•���Œ�À� ���•�µ�Œ���o���������Œ�Œ�]���Œ�����o�����î�î���(� �À�Œ�]���Œ���u���]�•���]�o���v�[�����‰���•��� �š� ���Œ�����}�v�š�����š� ���‰���Œ���o�����•�µ�]�š���X 

���v���î�ì�î�í�U���o�[���•�‰������������� �š� ���}���•���Œ�À� �������������µ�Æ���Œ���‰�Œ�]�•���•�����µ���v�]�À�����µ���������o����carrière. Une première fois le 31 
mars en vol au-�����•�•�µ�•�����µ���•�]�š�����u���]�•���•���v�•���]�v���]���������[�µ�v�����‰�}�š���v�š�]���o�o�����Œ���‰�Œ�}���µ���š�]�}�v�X���D�!�u�������Z�}�•�����o�����í�ô��
mai avec cette fois-ci un individu posé sur le sommet du front de taille actuel avant de partir vers le 
nord-ouest. 

En 2022, le grand corbeau a été observé sur le site le 19 février et le 20 avril, mais là encore, sans 
aucune preuve de reproduction. �>�[���•�‰���������(�Œ� �‹�µ���v�š�������}�v�� toujours la carrière mais ne semble pas 
y nicher pour le moment. 

2.  GRAND-���h�������[���h�Z�K�W�� 
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En 2015, un jeune chuintant avait été entendu courant juin du côté des anciens fronts de taille de 
la carrière. 
 
Entre 2016 et cette année, plusieurs passages ont été effectués bénévolement : 
- En 2016, un mâle chanteur avait été contacté courant mars puis en juillet deux jeunes nourris par 
la femelle avaient été aperçus. Enfin, un individu avait été observé mi-novembre en 2016. 
- ���v���î�ì�í�ó�U�������µ�Æ�����[� ���}�µ�š���•��avaient � �š� �����(�(�����š�µ� ���•���u���]�•���v�[avaient pas permis de détecter de grand-
duc cette année-là.  
- ���v���î�ì�í�ô�U���o�����u���o�������À���]�š�����[�����}�Œ����� �š� ��observé en avril puis en mai et un jeune avait été trouvé en 
�‰�Œ� �•���v�����������•�������µ�Æ���‰���Œ���v�š�•�X���/�o���v�[�Ç����vait ���v�•�µ�]�š�����‰�o�µ�•�����µ�����������}�v�š�����š�����µ�Œ���v�š���o�[� �š� �X 
- En 2019, le couple avait été observé à plusieurs reprises de janvier à juin avec entre autres de 
nombreux accouplements. Des jeunes ont par la suite été entendus, sans pour autant connaitre leur 
nombre exact. 
- ���v�� �î�ì�î�ì�U�� �o���� ���}�µ�‰�o���� � �š���]�š�� �‰�Œ� �•���v�š�� ���µ�Œ���v�š�� �o�[�Z�]�À���Œ�� ���š�� �����µ�Æ�� �i���µ�v���•��avaient été observés à plusieurs 
reprises sur la carrière 
Pour la saison 2020/2021, bien que le couple de grand-���µ���� ���[���µ�Œ�}�‰���� ���]�š�� � �š� �� ���v�š���v���µ�� ���� �‰�o�µ�•�]���µ�Œ�•��
�Œ���‰�Œ�]�•���•�U�� �o���� �Œ���‰�Œ�}���µ���š�]�}�v�� ���� �‰�Œ�}�������o���u���v�š�� � ���Z�}�µ� �U�� �•�]�� �Œ���‰�Œ�}���µ���š�]�}�v�� �]�o�� �Ç�� ���� ���µ�X�� ���µ���µ�v�� �i���µ�v���� �v�[���� � �š� ��
���}�v�š�����š� �� ���µ�� ���}�µ�Œ�•�� ���µ�� �‰�Œ�]�v�š���u�‰�•�� ���š�� ������ �o�[� �š� �X�� �>���� ���}�µ�‰�o���� �}���•���Œ�À� �� ���v�� ��� ���µ�š�� ������ �•���]�•�}�v�� �(�Œ� �‹�µ���v�š���]�š��
toujours �o���� �u�!�u���� �•�����š���µ�Œ�U�� ���� �•���À�}�]�Œ�U�� �o���� ���}�µ�š�� ������ �o�[���v���]���v�� �(�Œ�}�v�š�� ������ �š���]�o�o���X�� �>���•�� ���}�v���]�š�]�}�v�•��
météorologiques du printemps 2021 �}�v�š�����v�š�Œ���`�v� ���µ�v�������Œ�š���]�v���v�}�u���Œ�������[� ���Z�������•�µ�Œ�����[���µ�š�Œ���•���•�]�š���•�����µ��
département. 
�>�������}�v�•�š���š�����•�š���o�����u�!�u�����‰�}�µ�Œ���o�[���v�v� �����î�ì�î�î�����À�������µ�v�����}�µ�‰�o�����‰�Œ� �•���v�š���•�µ�Œ��la première partie de la saison 
�������Œ���‰�Œ�}���µ���š�]�}�v�U���u���]�•�����µ���µ�v���i���µ�v�����v�[����� �š� ��recensé. Le couple a été observé à deux reprises en début 
de saison, avec le chant du mâle et la présence de la femelle le soir du 13 décembre (observation 
en compagnie de quelques salariés du site) et le chant du mâle et de la femelle le 8 février. Le mâle 
a ensuite été entendu �������]�v�‹���Œ���‰�Œ�]�•���•���•�µ�Œ���o�����•�]�š�������µ�����}�µ�Œ�•���������o�[�Z�]�À���Œ�����š�����µ���‰�Œ�]�v�š���u�‰�•���~�í�ñ���(� �À�Œ�]���Œ�U���ñ�U 10 
���š���í�ñ���u���Œ�•�����š���í�ñ���i�µ�]�v�•�X�����v���Œ���À���v���Z�����o�����(���u���o�o�����v�[�����‰�o�µ�•��� �š� �����}�v�š�����š� e sur l�����•�]�š�������š�����µ���µ�v���i���µ�v�����v�[����
été détecté durant le �‰�Œ�]�v�š���u�‰�•�����š���o�[� �š� �X�����[���•�š�����}�v�����µ�v���•�����}�v����� ���Z�������������•�µ�]�š�����‰�}�µ�Œ���o�������}�µ�‰�o���X 
�>�[�}���•���Œ�À���š�]�}�v�����[�µ�v��renard roux, sur un des paliers situés proche du nid lors de la soirée de décembre, 
peut-être une piste pour explique�Œ�� �o�[�����•���v������ ������ �Œ���‰�Œ�}���µ���š�]�}�v�� �����š�š���� ���v�v� ���� ���v���}�Œ���X�� �>�[���]�Œ���� ������
nidification est peut-être accessible pour des prédateurs avec de potentielles pistes ���[accès sur les 
�‰���o�]���Œ�•���������o�[���v���]���v front de taille via les paliers actuellement exploités (prédation ou dérangement 
entrainant un échec de la reproduction). Ces paliers sont cependant accessibles par un prédateur 
terrestre depuis de nombreuses années. 
 
�>�������}�µ�‰�o�����•���u���o�����š�}�µ�i�}�µ�Œ�•�������v�š�}�v�v� �����µ�����€�š� ���������o�[���v���]���v���(�Œ�}�v�š���������š���]�o�o��, soit la partie la plus distante 
des activités de la carrière �u���]�•���]�o���•���u���o�����‹�µ�[�]�o���v�[�Ç�����]�š���‰���•�����µ���������Œ���‰�Œ�}���µ���š�]�}�v�������š�š�������v�v� ���X 
 
Le tableau suivant récapitule la reproduction du grand-duc d�[���µ�Œ�}�‰���� �•�µ�Œ�� �o���� �����Œ�Œ�]���Œ���� �����‰�µ�]�•�� �î�ì�í�ñ��
(Tableau III). 
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Tableau III : Synthèse 2015-2022 de la reproduction du grand-���µ�������[���µ�Œ�}�‰�����•�µ�Œ���o���������Œ�Œ�]���Œ���������o�u�}�v�]���}-Dorel. 

Année Présence du couple 
Nombre de jeunes à 

�o�[���v�À�}�o 
2015 oui 1 
2016 oui 2 
2017 non / 
2018 Mâle seul 1 
2019 oui >2 
2020 oui 2 
2021 oui Echec probable 
2022 oui Echec probable 

 

La carte ci-dessous (Figure 10) rassemble les principales observations des trois espèces rupestres 
suivie�•�� ���]�v�•�]�� �‹�µ���� �o���•�� �}���•���Œ�À���š�]�}�v�•�� �}�‰�‰�}�Œ�š�µ�v�]�•�š���•�� ���[e�v�P�}�µ�o���À���v�š�� ���[���µ�Œ�}�‰���� �Œ� ���o�]�•� es lors des 
inventaires de nuits. 
 

 
Figure 10 : Cartographie �����•���}���•���Œ�À���š�]�}�v�•�������•�����•�‰�������•���Œ�µ�‰���•�š�Œ���•�����š�����[e�v�P�}�µ�o���À���v�š�����[���µ�Œ�}�‰��. 
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3.  AMPHIBIENS 
���v�� �î�ì�í�ô�U�� �o�}�Œ�•�� ������ �o�[� �š�µ������ ���[�]�u�‰�����š�U�� �‹�µ���š�Œ���� ���•�‰�������• ���[���u�‰�Z�]���]���v�• ont été identifiées sur le site 
(NATURE Consultants, 2018). Trois au sein de la carrière�U�� ���� �•���À�}�]�Œ�U�� �o�[alyte accoucheur, le crapaud 
calamite et la grenouille verte indéterminée et une, la grenouille rousse dans le périmètre de la zone 
���[� �š�µ���������µ���•�µ��-ouest de la maison de Bel-air. 
 
En 2022, les prospections ont eu lieu lors de deux soirées au printemps. Lors de ces soirées, au moins 
quatre espèces ont été identifiées au sein de la carrière.  
 
- �>�[alyte accoucheur a été entendu sur différents endroits ���µ�� �����Œ�Œ�����µ�X�� �>�[���•�‰�������� �}�����µ�‰���� �o���•��
anfractuosités et les petites cavités présentes dans les bâtiments, les tas de pierres et le front de 
taille. Plusieurs mâles chanteurs ont été contactés lors des deux passages nocturnes. Cette espèce 
déjà connue sur le site par le passé semble toujours �•�[�������}�u�u�}�����Œ���������o�[�����š�]�À�]�š� �����µ���•�]�š���X 
 
- La grenouille verte indéterminée, dénomination qui rassemble les espèces du complexe des 
grenouilles vertes très difficile à différencier, a été observée lors de la seconde soirée au niveau des 
bassins. Aucun indice d�����Œ���‰�Œ�}���µ���š�]�}�v���v�[����� �š� ��noté �u���]�•���o�[���•�‰��������� �šait déjà connue à cet endroit en 
2018. 
 
- Le crapaud commun/épineux a été observé pour la première fois dans la carrière. Cette espèce a 
été notée lors des deux soirées, la première fois dans la mare située sur �o�����‰�Œ���u�]���Œ���P�Œ�����]�v���������o�[���v���]���v��
�(�Œ�}�v�š���������š���]�o�o�����~�]�v���]�À�]���µ���u�}�Œ�š�•�����š���o�����•�����}�v�������(�}�]�•�����µ���v�]�À�����µ�����µ�������š�]�u���v�š�����[�������µ���]�o, avec un adulte en 
déplacement. 

Figure 11 : �W�Z�}�š�}�P�Œ���‰�Z�]���•�����[�µ�v��alyte accoucheur ���š�����[�µ�v crapaud calamite (© G. Allemand & E. Vericel). 

 

- Le crapaud calamite �v�[���� �‰���•�� � �š� �� �}���•���Œ�À� �� ���À������ �����Œ�š�]�š�µ������ �����š�š���� ���v�v� ���� �u���]�•��des têtards pouvant 
���}�Œ�Œ���•�‰�}�v���Œ�������������š�š�������•�‰���������}�v�š��� �š� ���}���•���Œ�À� �•�������v�•���o�����u���Œ�����•�]�š�µ� �����•�µ�Œ���o�����‰�Œ���u�]���Œ���P�Œ�����]�v���������o�[���v���]���v��
front de taille. Cette espèce est difficilement différenciable du crapaud commun/épineux à ce stade-
là, mais la forme du corps vue du dessus et la forme de la nageoire sous-caudale des têtards, couplé 
au fait que ces derniers se situent dans une mare temporaire (���}�v�š���o�����‰�Œ� �•���v���������[�����µ����� �‰���v���������•��
précipitions), �‰���µ�š���o���]�•�•���Œ���‰���v�•���Œ���‹�µ�[�]�o���•�[���P�]�š�����µ��crapaud calamite. Dans tous les cas, une espèce de 
���Œ���‰���µ�����•�[���•�š���Œ���‰�Œ�}���µ�]�še dans cette mare. 
 

- Enfin, le triton palmé a été observé pour la première fois au sein de la carrière. Au moins huit 
adultes, mâles et femelles, ont été notés �����v�•���o�����u���Œ�����•�]�š�µ� �����•�µ�Œ���o�����‰�Œ���u�]���Œ���P�Œ�����]�v���������o�[���v���]���v���(�Œ�}�v�š��
de tail�o���� �o�}�Œ�•�� ���µ�� �‰�Œ���u�]���Œ�� �‰���•�•���P���X�� �>�}�Œ�•�� ���µ�� �•�����}�v���� �‰���•�•���P���U���o�[���•�‰�������� �v�[���� �‰���•�� � �š� �� �Œevue, malgré un 
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�v�]�À�����µ�����[�����µ�����v���}�Œ�����‰�o�µ�•���]�u�‰�}�Œ�š���v�š�X�� 
Ce second passage a cependant été effectué peu de temps après de violents orages faisant suite à 
un épisode exceptionnel de sécheresse et plusieurs indices (la végétation notamment) laissent 
�‰���v�•���Œ���‹�µ�����o�����u���Œ�����•�[���•�š�����[�����}�Œ�������•�•� ���Z� �������À���v�š���������•�����Œ���u�‰�o�]�Œ���•�}�µ�����]�v���u���v�š���o�}�Œ�•�������•���}�Œ���P���•�X���>���•��
individus adultes ont donc très probableme�v�š���‹�µ�]�š�š� ���������‰�}�]�v�š�����[�����µ���o�}�Œ�•���������o�[���•�•� ���Z���u���v�š�����Ç���v�š�����µ��
lieu entre les deux passages. 

Figure 12 : �W�Z�}�š�}�P�Œ���‰�Z�]�������[�µ�v���šriton palmé (© C. Brucy). 

 
La carte page suivante (Figure 14) �Œ���‰�Œ���v�����o�[���v�•���u���o���������•���}���•���Œ�À���š�]�}�v�•�����[���u�‰�Z�]���]���v�•���Œ� ���o�]�•� es sur 
le site ���[� �š�µ����. Toutes les espèces observées sont présentes dans le secteur des bassins et celui de 
la mare située sur le prem�]���Œ���P�Œ�����]�v���������o�[���v���]���v���(�Œ�}�v�š����e taille. ���[���•�š�����}�v����là que sont localisés les 
principaux enjeux pour les amphibiens. À noter �š�}�µ�š�� ������ �u�!�u�����‹�µ�[���µ���v�]�À�����µ�������•�������•�•�]�v�•�U���•���µ�o���� �o����
grenouille verte indéterminée a été observée�U�� ���o�}�Œ�•�� �‹�µ���� �o�[alyte était connu sur ces derniers. La 
�š�µ�Œ���]���]�š� �� ������ �o�[�����µ�� ���š�� �o���� �‰�Œ� �•���v������ ������ �‰�}�]�•�•�}�v�•�� �‰���µ�š�� ���Æ�‰�o�]�‹�µ���Œ�� �o�[�����•���v������ ������ ������ �����Œ�v�]���Œ�� ���š�� ���[���µ�š�Œ���•��
espèces. ���(�]�v���������(���À�}�Œ�]�•���Œ���o���•�����u�‰�Z�]���]���v�•�U���]�o���•���Œ���]�š���‰���Œ�š�]�v���v�š�����[���v�À�]�•���P���Œ���µ�v�����‰�!���Z���������������•�������•�•�]�v�•�X��
À noter que trois petites mares favorables au crapaud calamite et à �o�[���oyte accoucheur ont été 
creusées juste à côté des bassins au sud. ���}�v�����Œ�v���v�š���o�����š�Œ�]�š�}�v���‰���o�u� �U���]�o���•���Œ�����]�u�‰�}�Œ�š���v�š�����[�}���•���Œ�À���Œ���•�]��
�����š�š�������•�‰���������š�Œ�}�µ�À�����o���•�����}�v���]�š�]�}�v�•���(���À�}�Œ�����o���•���}�µ���v�}�v�������v�•�������•���u���Œ���•�����(�]�v�����[���v�š�]���]�‰���Œ la disparition 
de la mare située sur le gradin au-dessus le jour où �o�[���v���]���v���(�Œ�}�v�š���������š���]�o�o�����•���Œ�����������v�}�µ�À�����µ�����Æ�‰�o�}�]�š� �X 
 

Figure 13 : Photographies des mares temporaires creusées en 2022 (© S. Arnaud). 

 

Enfin, les anfractuosités, trous et cavités présents sous les bâtiments, dans les falaises et dans les 
�š���•�� ������ �‰�]���Œ�Œ���� ���Æ�š�Œ���]�š���•�� �‰���Œ�� �o���� �����Œ�Œ�]���Œ���� ���}�v�•�š�]�š�µ���v�š�� �����•�� �‰�o�������•�� ������ ���Z���v�š�� ���š�� �����•�� �Œ���(�µ�P���•�� �‰�}�µ�Œ�� �o�[alyte 
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accoucheur tout particulièrement. À proximité du hameau de Bel-Air, une petite zone humide est 
également présente mais la �•� ���Z���Œ���•�•���������������š�š�������v�v� �����o�[a rapidement asséchée et aucun amphibien 
�v�[�Ç������� �š� ���}���•���Œ�À� �����v���î�ì�î�î�X�� 
 

 

Figure 14 : Cartographie de localisation des amphibiens inventoriés lors des deux soirées. 
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4.  CHIROPTERES 

4.1.  Résultats des écoutes autour de la carrière 
Cette année nous avons effectué des écoutes nocturnes sur les mêmes points que les inventaires 

réalisés en 2015 au niveau des secteurs proches de la carrière. Les �Œ� �•�µ�o�š���š�•�������•���•�}�]�Œ� ���•�����[� ���}�µ�š�������µ��

13 juillet et du 12 septembre sont synthétisés dans les tableaux IV et V ci-dessous. 

Tableau IV : Résultats du 1er �‰���•�•���P�������[�]�v�À���v�š���]�Œ���������•��chiroptères sur les points historiques. 

Nom vernaculaire Nom latin Point 1 Point 
2 

Point 
3 

Point 
4 

Point 
5 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus   1 1     
Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii   1       

Pipistrelle de Kuhl/ de 
Nathusius 

Pipistrellus kuhlii / 
nathusii 

    1     

Sérotine commune Especticus serotinus   1       

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri   1       
Petit murin Myotis blythii       1   

Oreillard gris Plecotus austriacus       1   
 

Tableau V : Résultats du 2e �‰���•�•���P�������[�]�v�À���v�š���]�Œ���������•��chiroptères sur les points historiques. 

Nom vernaculaire Nom latin Point 1 Point 
2 

Point 
3 

Point 
4 

Point 
5 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus   1 1     
Vespère de Savi Hypsugo savii       1   

 

Les inventaires réalisés cette année ont permis de contacter sept espèces sur trois des cinq points 
���[�]�v�À���v�š���]�Œ���X�����v�����(�(���š�U�����µ���µ�v�����}�v�š�����š���v�[����� �š� ���Œ� ���o�]�•� ���•�µ�Œ���o���•���‰�}�]�v�š�•���í�����š���ñ���o�}�Œ�•���������v�}�•�������µ�Æ���‰���•�•���P���•�X 
�/�o�����•�š�������v�}�š���Œ���‹�µ�����o�[�����š�]�À�]�š� �������•��chiroptères a été très faible lors du second passage cette année par 
rapport au passage de juillet. 
 
La plus grande diversité spécifique a été observée sur le point 2, situé sur le haut de la carrière, avec 
quatre espèces différentes. Puis vient le point 3, situé au sud de la carrière, où trois espèces 
différentes ont été entendues. Enfin, au niveau du point 2, deux espèces ont été observées lors des 
écoutes. 
 
Les des inventaires de 2015 six espèces avaient été contactées. P���Œ�����}�v�š�Œ���������š�š�������v�v� �����v�}�µ�•���v�[���À�}�v�•��
pas observé de �����Œ�����•�š���o�o�������[���µ�Œ�}�‰�������š���������‰�]�‰�]�•�š�Œ���o�o�����‰�Ç�P�u� �����‹�µ�]�����À���]���v�š�����}�v�š�����š� ���•�����v���î�ì�í�ñ�X 
�>���� �‰�]�‰�]�•�š�Œ���o�o���� ������ �E���š�Z�µ�•�]�µ�•�U�� �o���� �‰���š�]�š�� �u�µ�Œ�]�v�� ���š�� �o�[�}�Œ���]�o�o���Œ���� �P�Œ�]�•�� �•�}�v�š���o���•�� �v�}�µ�À���o�o���•�� ���•�‰�������•�� �}���•���Œ�À� ���•��
cette année.  
 
La pipistrelle commune ���•�š���o�[���•�‰���������o�����‰�o�µ�•�����}�v�š�����š� �����o�}�Œ�•�������• �‰�}�]�v�š�•�����[� ���}�µ�š���X�����o�o��������� �š� ��notée sur 
le haut de la carrière (point 2) et au niveau de la friche (point 3) lors des deux passages. Cette espèce, 
relativement commune dans notre département, est connue pour exploiter des secteurs 
anthropisés. 
 

La sérotine commune �v�[����� �š� �����}�v�š�����š� �����‹�µ�[���µ���íer passage sur le point 2. Si la sérotine commune est 
�Œ� �‰�µ�š� �����‰�}�µ�Œ�����Æ�‰�o�}�]�š���Œ���o���•���Ì�}�v���•�������������š�]�U���]�o�����•�š���š�Œ���•���‰�Œ�}�������o�����‹�µ�[���o�o�����}�����µ�‰����� �P���o���u���v�š�������•���Z�����]�š���š�•��
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�Œ�µ�‰���•�š�Œ���•�U���]�o�����•�š�����}�v�����‰�}�•�•�]���o�����‹�µ�[���o�o�������Æ�‰�o�}�]�š�����o���•���‰���Œ�}�]�•���������o���������Œ�Œ�]���Œ�������µ�Œ���v�š���•�����‰� �Œ�]�}���������[�����š�]�À�]�š� ��
mais également les lisières forestières comme secteurs de chasse.  
 
Le vespère de Savi, espèce peu commune au niveau départemental, a été contacté sur le point 4 
lors du second passage. Cette espèce méridionale et rupestre fréquente aussi bien les milieux 
�Z�µ�u�]�����•�����š���o���•��� �š���v���µ���•�����[�����µ���‰�}�µ�Œ�����Z���•�•���Œ���~���Œ�š�Z�µ�Œ���˜���>���u���]�Œ���U���î�ì�ì�õ�•���‹�µ�����o���•���Ì�}�v���•����� �Œ�]���v�v���•���}�¶��
les ruptures de pente sont marquées (GCRA, 2014). Il est probable que cette espèce gîte au niveau 
des anfractuosités présentes dans la carrière. 
 
La noctule de Leisler �v�[����� �š� �����}�v�š�����š� �����‹�µ�����•�µ�Œ���µ�v���•���µ�o���‰�}�]�v�š���o�}�Œ�•�����µ���íer passage. Comme en 2015 
���o�o�����o�[����� �š� �����µ���v�]�À�����µ�����µ���‰�}�]�v�š���î���o�}�����o�]�•� ���•�µ�Œ���o�����Z���µ�š���������o���������Œ�Œ�]���Œ���X�����v�����(�(���š�U�������š�š�������•�‰�����������•�š�����}�v�v�µ����
pour chasser au-dessus de la canopée ou en milieu ouvert et évite les milieux trop fermés.  
 
La pipistrelle de Nathusius a pu être déterminée sur le point 2. Cette espèce est moins commune 
dans le département que les deux autres espèces plus abondantes (la pipistrelle commune et la 
pipist�Œ���o�o�����������<�µ�Z�o�•�X�������š�š�������•�‰���������v�[���•�š���‰���•�����}�v�v�µ�����Œ���‰�Œ�}���µ���š�Œ�]�����������v�•���o�����Œ� �P�]�}�v�����µ�À���Œ�P�v��-Rhône-
Alpes mais elle fréquente les milieux favorables en période de migration (boisements et zones 
�Z�µ�u�]�����•�•�X�����������}�v�š�����š���Œ� ���o�]�•� �����v���i�µ�]�o�o���š���‰�}�µ�Œ�Œ���]�š���!�š�Œ�����o�����(���]�š�����[�µ�v���]�v���]�Àidu non reproducteur.  
 
Un oreillard gris, espèce chassant aux niveaux des lisières forestières mais également les milieux 
ouverts où des arbres et/ou des haies sont présentes (GCRA, 2014), a été contacté au niveau du 
point 4 lors du 1er passage. Ce point est situé au sud de la carrière dans un secteur fermé constitué 
de jeunes arbres. 
 
���[���•�š���•�µ�Œ���������u�!�u�����‰�}�]�v�š���‹�µ�[�µ�v�����}�v�š�����š��������petit murin a été enregistré lors du 1er passage. Cette 
espèce est méridionale et cette observation est la première avérée dans le département. Elle est 
�š�}�µ�š���(�}�]�•�� ���}�v�v�µ���� �����v�•�� �o���� ��� �‰���Œ�š���u���v�š�� ������ �o�[���Œ�������Z���� �‹�µ�]�� ���•�š�� �‰�Œ�}���Z���� ������ �o���� �����Œ�Œ�]���Œ���X�� �>�����‰���š�]�š�� �u�µ�Œ�]�v��
chasse préférentiellement les orthoptères au niveau des prairies et autres zones de pelouses rases. 
Le contact enregistré en juillet est p�Œ�}�������o���u���v�š���o�����(���]�š�����[�µ�v���]�v���]�À�]���µ�����v���š�Œ���v�•�]�š�X�� 
 

Figure 15 : �W�Z�}�š�}�P�Œ���‰�Z�]���•�����[�µ�v���}reillards gris et ���[�µ�v�� sérotine commune (© N. Lorenzini & C. Brucy). 

 



�^�µ�]�À�]�•���v���š�µ�Œ���o�]�•�š���•�����š���u���•�µ�Œ���•���������Œ� ���µ���š�]�}�v�����š�����[�������}�u�‰���P�v���u���v�š���•�µ�Œ���o���������Œ�Œ�]���Œ���������o�u�}�v�]���}-Dorel Année 2022 21 
 

 

4.2.  Résultats des écoutes au niveau des bois de 
compensation 

 
Cette année nous avons réalisé pour la première fois des écoutes au niveau des bois de 
���}�u�‰���v�•���š�]�}�v���‹�µ�]���}�v�š��� �š� �������Z���š� �•���‰���Œ���o���������Œ�Œ�]���Œ���X���>�����‰�o�µ�‰���Œ�š�������•���‰�}�]�v�š�•�����[� ���}�µ�š�����}�v�š��� �š� ���‰�o����� �•������
proximité des gîtes à chiroptères installés cet été. 
 
Les �Œ� �•�µ�o�š���š�•�������•���•�}�]�Œ� ���•�����[� ���}�µ�š�������µ���î�í���i�µ�]�o�o���š�����š�����µ���í�î���•���‰�š���u���Œ�����•�}�v�š���•�Ç�v�š�Z� �š�]�•� �•�������v�•���o���•���š�����o�����µ�Æ��
VI et VII ci-dessous. 
 

Tableau VI : Résultats du 1er �‰���•�•���P�������[�]�v�À���v�š���]�Œ�������µ���v�]�À�����µ�������•�����}�]�•�����������}�u�‰���v�•���š�]�}�v. 

Nom vernaculaire Nom latin Point 6 Point 7 Point 8 Point 9 Point 10 
Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 1     

murin de Bechstein/grand 
murin/petit murin 

Myotis 
bechsteinii/blythii/myotis 

  1   

 
 

Tableau VII : Résultats du 2e �‰���•�•���P�������[�]�v�À���v�š���]�Œ�������µ���v�]�À�����µ�������•�����}�]�•�����������}�u�‰���v�•���š�]�}�v. 

Nom vernaculaire Nom latin Point 6 Point 7 Point 8 Point 9 Point 10 
Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus     1 

noctule de Leisler Nyctalus leislerii    1  

 

Comme le montre les résultats �����•�������µ�Æ���‰���•�•���P���•�����[�]�v�À���v�š���]�Œ��, �o�[�����š�]�À�]�š� �������•�����Z�]�Œ�}�‰�š���Œ���•������� �š� ���š�Œ���•��
faible lors des écoutes avec des contacts sur seulement deux points à chaque passage. Sur 
�o�[���v�•���u���o���� �����•�� �]�v�À���v�š���]�Œ���•�� �v�}�µ�•�� �‰�}�µ�À�}�v�•�� �À�}�]�Œ�� �‹�µ���� �•���µ�o�� �o���� �‰�}�]�v�š�� �ó�� �~�•�]�š�µ� �� ���µ�� �v�]�À�����µ�� ���µ�� ���}�]�•�� ������
com�‰���v�•���š�]�}�v�����µ���v�}�Œ���•���v�[�����‰���•���‰���Œ�u�]�•�����������}�v�š�����š���Œ�����µ���u�}�]�v�•���µ�v chiroptère. 
 
���µ���µ�v�����v�}�µ�À���o�o�������•�‰���������v�[����� �š� �����}�v�š�����š� �����‰���Œ���Œ���‰�‰�}�Œ�š�����µ�Æ���]�v�À���v�š���]�Œ���•���Œ� ���o�]�•� ���•�������‰�Œ�}�Æ�]�u�]�š� ���������o����
carrière. Ainsi la pipistrelle commune a été contactée ���µ���v�]�À�����µ�����µ���‰�}�]�v�š���ò�����µ���v�]�À�����µ�����[�µ�v�������o�o� ����
forestière du boisement de compensation situé au nord de la zone. Elle a également été contactée 
���µ���v�]�À�����µ�����[�µ�v���‰���š�]�š���š���o�Á���P���(�}�Œ���•�š�]���Œ���~�‰�}�]�v�š���í�ì�•�����µ���v�}�Œ�������µ�����}�]�•���u���v�š�����������}�u�‰���v�•���š�]�}�v���•�µ���X 
 
Un contact de noctule de Leisler a eu lieu lors du deuxième passage tout au sud du boisement de 
compensation sud (point 9). 
 
Des contacts de murins indéterminés (murin de Bechstein, petit ou grand murin) ont été enregistrés 
vers le centre du bois de compensation situé au sud de �o���������Œ�Œ�]���Œ�����~�‰�}�]�v�š���ô�•�X���D���o�Z���µ�Œ���µ�•���u���v�š���]�o���v�[����
�‰���•��� �š� ���‰�}�•�•�]���o�������[�]�����v�š�]�(�]���Œ���������(�����}�v�������Œ�š���]�v�����o�[���•�‰���������‹�µ�]������� �u�]�•�������•�����Œ�]�•�����v�Œ���P�]�•�š�Œ� �•�X 
 
À �o�����À�µ���������•���Œ� �•�µ�o�š���š�•�����µ���v�]�À�����µ�������•�����}�]�•�����������}�u�‰���v�•���š�]�}�v�U���]�o���•���Œ���]�š���‰�Œ� �(� �Œ�����o���������o�[���À���v�]�Œ���������‰�Œ�]�À�]�o� �P�]���Œ��
�o�����‰�}�•�������[���v�Œegistreurs passifs permettant des enregistrements plus longs (une voire plusieurs nuits) 
sur ces secteurs situés en sous-���}�]�•�� ���š�� �}�¶�� �o�[�����š�]�À�]�š� �� �����•��c�Z�]�Œ�}�‰�š���Œ���•�� ���•�š�� �u�}�]�v�•�� �]�u�‰�}�Œ�š���v�š���� �‹�µ�[���v��
�•�����š���µ�Œ�����[���o�o� ���•���(�}�Œ���•�š�]���Œ���•�����š�����v���o�]�•�]���Œ���X 
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1.  CREATION D�[HIBERNACULUM 
�>�[���Œ�Œ�!�š� �� �‰�Œ� �(�����š�}�Œ���o��de 2020 prévoyait la création de quatre hibernacula pour les reptiles, les 
amphibiens et la petite faune. Un hibernaculum est un gîte terrestre offrant à la petite faune 
différents abris et cache�•���‰�o�µ�•���}�µ���u�}�]�v�•���]�•�}�o� �•�����µ���(�Œ�}�]�������š���������o�������Z���o���µ�Œ�X���>�[�Z�]�����Œ�v�����µ�o�µ�u���‰���Œ�u���š�����}�v����
à la fois aux espèces de chercher la fraicheur et le refuge par temps chaud et de se protéger du froid 
en hiver. Il doit donc être semi-enterré pour éviter les écarts de températures et offrir une multitude 
de caches estivales et hivernales. 
 
Sur le site, quatre hibernacula ont été construits (Figure 16). Ces aménagements ont été effectués 
�‰���Œ���o���������Œ�Œ�]���Œ�������À�������o�[�������}�u�‰���P�v���u���v�š���������o�����>�W�K�X���>���•���u���š� �Œ�]���µ�Æ���µ�š�]�o�]�•� �•���‰�}�µ�Œ���o���µ�Œ���Œ� ���o�]�•���š�]�}�v���•�}�v�š : 
la pierre de la carrière (de différentes tailles), du bois et des branchages morts, de la terre, ainsi que 
quelques parpaings, tuiles, et tôles de fibrociment pour créer des zones de refuge en profondeur ou 
���v���‰�}�µ�Œ�š�}�µ�Œ���������o�[�Z�]�����Œ�v�����µ�o�µ�u�U�����]�v�•�]���‹�µ���������•���Ì�}�v���•�����[�]�v�•�}�o���š�]�}�v (Figure 17). Les hibernaculums ont 
� �š� �� ���Œ���µ�•� �•�� ���� �o�[���]������ ���[�µ�v���� �u�]�v�]�‰���o�o���X�� �����•�� �����Œ�]�•�� ���v�� �‰�Œ�}�(�}�v�����µ�Œ�•�� �•�}�v�š�� ���[�����}�Œ���� ���Œ� � �•�� ���� �o�[���]������ �����•��
différents matériaux puis sont recouverts ���[�µ�v����� �‰���]�•�•�������}�µ���Z�����������š���Œ�Œ�������š�����������Œ���v���Z���P��s, avant de 
redisposer sur le dessus de nouveaux micro-habitats et refuges pour la petite faune (pierriers, 
�š�µ�]�o���•�Y�•�X 

Figure 16 : Cartographie de la localisation des quatre hibernacula. 

 
Un premier hibernaculum a été créé au-dessus des mares nouvellement creusées pour le crapaud 
calamite et à proximité des bassins et de la mare existante. Il est notamment destiné aux amphibiens 
���}�u�u�����o�[alyte accoucheur et le crapaud calamite. 

�D���^�h�Z���^�����[�������K�D�W���'�E��MENT ���d�����[���s�/�d���D���E�d 
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Figure 17 : Photographie de la construction et photographie finale du 1er hibernaculum (© S. Arnaud). 
 

Un second a été créé ���µ���v�}�Œ�������µ���•�]�š���U�����µ�����}�Œ�����������o�[���v���]���v�v�����‰�]�•�š�������[���������•�����µ���(�Œ�}�v�š���������š���]�o�o���X 

Figure 18 : Photographie du second hibernaculum (© S. Arnaud). 
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Un troisième a été créé au bout de la parcelle en régénération forestière, en bordure de culture. 

Figure 19 : Photographie du troisième hibernaculum (© S. Arnaud). 

 

Un quatrième a été créé en bordure de champ au sud du périmètre. 

Figure 20 : Photographie du quatrième hibernaculum (© S. Arnaud). 

 
Suite à �o�[�]�v�•�š���o�o���š�]�}�v de ces hibernacula, il est préconisé de mettre en place un suivi sur la 
fonctionnalité de ces abris pour la petite faune (reptiles notamment). 
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2.  POSE DES GITES À CHIROPTERES 
« Afin de compenser la perte éventuelle de gîtes pour les chauves-�•�}�µ�Œ�]�•�������v�•���o�[���u�‰�Œ�]�•�������µ���‰�Œ�}�i���š�U��
une vingtaine de gîtes artificiels en bois, adaptés pour les chauves-souris, seront posés dans des 
arbres au sein de milieux fav�}�Œ�����o���•�� �•�µ�Œ�� �����•�� �‰���Œ�����o�o���•�� ���‰�‰���Œ�š���v���v�š�� ���� �o�[���v�š�Œ���‰�Œ�]�•���� �����>�D�K�E�/���K��
DOREL, aux abords du projet, dans les boisements destinés à accueillir des mesures compensatoires, 
dès les deux premières années après obtention de la nouvelle autorisation. » AP 2020 
 
Ainsi, 22 gîtes à chiroptères ont été disposés en juillet au sein des boisements compensatoires 
�(���À�}�Œ�����o���•���•�]�š�µ� �•���•�µ�Œ���o���•���š���Œ�Œ���]�v�•���������o���������Œ�Œ�]���Œ���X���>�������Z�}�]�Æ�������•���v�]���Z�}�]�Œ�•���•�[���•�š���‰�}�Œ�š� ���•�µ�Œ������s modèles en 
bêton de bois, plus résistants et durables dans le temps que de simples nichoirs en bois. Afin de 
diversifier le pl�µ�•���‰�}�•�•�]���o�����o�����‰�}�š���v�š�]���o�����[�������µ���]�o�U���‹uatre modèles différents ont été sélectionnés pour 
être posés :   
- �î���P�`�š���•�����[�Z�]�À���Œ�v���P�������������Z���Ì���E���š�[�, 
- �ð���P�`�š���•�����[���•�š�]�À���•�����������Z���Ì���E���š�[�, 
- 2 gîtes Miramare à Oreillard roux et Noctule commue de chez Woodstone 
- 1�ð���P�`�š���•�����[���•�š�]�À���•�����������Z���Ì�����}�v�À���Æ 

 

 

 
Figure 21 : Photographies des différents gîtes à Chiroptères disposés dans les boisements de compensation (�ž�E���š�[�,��

et Wildcare).  
 
La majeure partie des gîtes à chiroptères a été posée au niveau de la hêtraie gérée en faveur de la 
biodiversité (Figure 22)�X�� ���[���•�š au sein de cette hêtraie �‹�µ���� �o�[�}�v�� �Œ���š�Œ�}�µ�À���� �o���•�� ���Œ���Œ���•�� ������ �‰�o�µ�•�� �P�Œ�}�•��
diamètres qui constituent le boisement du secteur le plus favorable aux chiroptères. Les quatre gîtes 
�‰�}�µ�Œ�����}�o�}�v�]���•���~�E���š�[�,�����š���t�}�}���•�š�}�v���•���}�v�š�����}�v�����š�}�µ�•��� �š� ���‰�}�•� �•�������v�•�������š�š�����Zêtraie et neuf gîtes Convex 
et deux �E���š�[�,���}�v�š��� �P���o���u���v�š��� �š� �����]�•�‰�}�•� s dans ce secteur.  
 
Pour les sept autres gîtes restants, ils ont été disposés au sein des boisement de compensation 
�•�]�š�µ� �•�������o�[���•�š�X�����š���v�š�����}�v�v� ���o����dénivelé important sur ce secteur, les �ó���P�`�š���•���~�î���E���š�[�,�����š���ñ�����}�v�À���Æ�•���}�v�š��
été �‰�o����� �•���•�µ�Œ�������•�����Œ���Œ���•���(���À�}�Œ�����o���•���•�]�š�µ� �•���•�µ�Œ���o�����‰���Œ�š�]�����o�����‰�o�µ�•�������o�[ouest de ces boisements, pour que 
la pose ne soit pas trop compliquée et dangereuse (Figure 22).  
�>�[���v�•���u���o���������•�����Œ���Œ���•���}�v�š��� �š� ���u���Œ�‹�µ� �•�����À�������µ�v���v�µ�u� �Œ�}�����}�Œ�Œ���•�‰�}�v���������o�[�}�Œ���Œ����de pose des gîtes.   

�'�`�š�������•�š�]�À�����E���š�[�, Gîte colonie 
�Z�]�À���Œ�v���P�����E���š�[�, 

Gîte colonie 
Woodstone 

Gîte estive Convex 
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Figure 22 : Cartographie des 22 gîtes à chiroptères disposés dans les boisements de compensation.
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Figure 23 : Photographies de quelques gîtes à Chiroptères disposés dans les boisements de compensation (© N. 
Lorenzini). 

 

Il conviendra de mettre en place un contrôle de ces gîtes au moins une fois tous les trois ans (comme 
�•�µ�P�P� �Œ� �� �����v�•�� �o�[� �š�µ������ ���[�]�u�‰�����š�• ���š�� �����v�•�� �o�[�]��� ���o�� �����µ�Æ�� �(�}�]�•�� �š�}�µ�•�� �o���•�� �����µ�Æ�� ���v�•�U�� �‰���v�����v�š�� �o���� �‰� �Œ�]�}������
���[���•�š�]�À���P�������š���������i�}�µ�Œ�X 
�>���•�� �P�`�š���•�� ���Œ�š�]�(�]���]���o�•�� ���� ���Z�]�Œ�}�‰�š���Œ���•�� �•���Œ�}�v�š�� �]�v�•�‰�����š� �•�� ���À������ �o�[�}���i�����š�]�(�� ���[�]�����v�š�]�(�]���Œ�� �o���� �}�µ�� �oes espèces 
présentes ���š�����[���•�š�]�u���Œ���o�����v�}�u���Œ�������[�]�v���]�À�]���µ�•�����š���o�����‰�Œ� �•���v�������������i���µ�v��s. 
 

3.  ACCOMPAGNEMENT POUR �>�����Z���K�h�s���Z�d�h�Z�������[�h�E�� LANDE EN 
FAVEUR DE L�[E�E�'�K�h�>���s���E�d�����[���h�Z�K�W�� 

En plus de ces aménagements et dans le cadre du maintien des habitats favorables à plusieurs 
���•�‰�������•���������v�i���µ�Æ�����]���o� �•���‰���Œ���o�[���Œ�Œ�!�š� ���‰�Œ� �(�����š�}�Œ���o���U���o���������Œ�Œ�]���Œ���������•�}�µ�Z���]�š� ���u���š�šre en place dès cette 
année des aménagements en faveur de la reproduction du grand-���µ�������[���µ�Œ�}�‰�������š���������o�[engoulevent 
���[���µ�Œ�}�‰�����•�µ�Œ���o�����•�]�š�����������^���]�v�š-Julien-Molin-Molette, en anticipation de la future extension du front 
de taille sur des secteurs actuellement occupés par ces deux espèces. 
 
�>�[���v�P�}�µ�o���À���v�š�����[���µ�Œ�}�‰�� occupe actuellement les landes en haut du front de taille de la carrière ainsi 
�‹�µ�����o�[���v���]���v�v�������}�µ�‰�����(�}�Œ���•�š�]���Œ��, dont la régénération naturelle tend peu à peu vers la fermeture du 
�u�]�o�]���µ�X���^�]�������o�[�}�Œ�]�P�]�v�����o�����Œ� �P� �v� �Œ���š�]�}�v���v���š�µ�Œ���o�o����� �š���]�š���‰�Œ� �À�µ�����‰�}�µ�Œ���!�š�Œ�������‰�‰�o�]�‹�µ� ���������o�[���v�•���u���o�����������o����
�‰���Œ�����o�o�����~�•�µ�Œ���o�����‰���Œ�š�]�����•�]�š�µ� �����Z�}�Œ�•���‰� �Œ�]�u���š�Œ�������[���Æ�š�Œ�����š�]�}�v�•�U���]�o������� �š� ����� ���]��� �����[ouvrir une surface de 4 
000 m² par gyrobroyage dans la partie Sud-ouest du site en dehors du périmè�š�Œ�������[���Æ�š�Œ�����š�]�}�v (5). 
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Figure 24 : Photographie de la fermeture progressive �������o�[���v���]���v�v�������}�µ�‰�����(�}�Œ���•�š�]���Œ�� (© S. Arnaud ?). 

 

Un rendez-�À�}�µ�•���•�µ�Œ���‰�o������������� �š� ���}�Œ�P���v�]�•� �����À�������o�[���Æ�‰�o�}�]�š���v�š�U���o�[�K�E�&�����š���o�����>�W�K�����(�]�v����������� �(�]�v�]�Œ���‰�Œ� ���]�•� �u���v�š��
la surface à gyrobroyer. �>���� ���Z�}�]�Æ�� �•�[���•�š�� �‰�}�Œ�š� �� �•�µ�Œ�� �o���� �‰���Œ�š�]����située au-dessus de la plantation de 
résineux. �>�[�}�‰� �Œ���š�]�}�v��a été réalisée après la seconde quinzaine de septembre afin de s�[assurer que 
la période de reproduction des espèces potentiellement nicheuses sur le site soit terminée (jeunes 
volants et capables de se déplacer sur plusieurs dizaines de mètres) 
 

Figure 25 : Cartographie �������o�����Ì�}�v�����Œ� �}�µ�À���Œ�š�������v���(���À���µ�Œ���������o�[e�v�P�}�µ�o���À���v�š�����[���µ�Œ�}�‰��.  
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Cette action devrait permettre ���[�}�(�(�Œ�]�Œ��en quelques années un secteur à la végétation rase très 
�(���À�}�Œ�����o���������o�����Œ���‰�Œ�}���µ���š�]�}�v���������o�Ze�v�P�}�µ�o���À���v�š�����[���µ�Œ�}�‰��, qui niche à même le sol dans les landes ou 
les jeunes coupes forestières.  

Figure 26 : Photographie de la lande à Genêt purgatif, un habitat �(���À�}�Œ�����o���������o�[e�v�P�}�µ�o���À���v�š�����[���µ�Œ�}�‰����(© B. Tranchand). 
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Figure 27 : Photographies du secteur une fois les travaux effectués (© S. Arnaud). 

 

Les travaux ont été effectués courant octobre sur la surface délimitée auparavant. Il faut maintenant 
laisser la végétation se réinstaller sur ce secteur. �/�o�� �•���Œ���� �]�v�š� �Œ���•�•���v�š�� ���[�}���•���Œ�À���Œ�� �o���� �Œ���‰�Œ�]�•���� ������ �o����
végétation sur ce secteur au cours des prochaines années. La dynamique naturelle de la végétation 
semble forte dans ce secteur et il sera important de maintenir des milieux ouverts favorables à 
�o�[���v�P�}�µ�o���À���v�š�����[���µ�Œ�}�‰�� dans le futur. Il serait moins impactant de mettre en place dans le futur une 
taille régulière des arbres et arbustes se développant dans la fric�Z���� �‰�o�µ�š�€�š�� �‹�µ�[�µ�v�� �P�Ç�Œ�}���Œ�}�Ç���P����
général (cela dépendra également de la dynamique générale de reprise). 
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4.  ACCOMPAGNEMENT POUR LA CONSTRUCTION DE NOUVELLES AIRES 
DE NIDIFICATION DU GRAND-���h�������[���h�Z�K�W�� 

Historiquement présent depuis plusieurs décennies �•�µ�Œ���o�[���v���]���v���(�Œ�}�v�š���������š���]�o�o�����v�}�v�����Æ�‰�o�}�]�š� �U���o����grand-
���µ�������[���µ�Œ�}�‰�������•�š���•�µ�]�À�]�������‰�µ�]�•���î�ì�í�ñ���‰���Œ���o�����>�W�K�������v�•���o�����������Œ������u suivi des espèces rupestres nicheuses 
sur la carrière mais aussi par un suivi bénévole réalisé& chaque année�X���>�[��spèce a menée à bien à 
�‰�o�µ�•�]���µ�Œ�•���Œ���‰�Œ�]�•���•���•�����Œ���‰�Œ�}���µ���š�]�}�v�����À�����������•���i���µ�v���•�������o�[���v�À�}�o���•�µ�Œ��cinq des sept années de suivis (échec 
les deux dernières années). 
 
�����v�•���o�����������Œ�����������o�[���P�Œ���v���]�•�•���u���v�š�����µ���‰� �Œ�]�u���š�Œ�������[���Æ�š�Œ�����š�]�}�v�U���o�����'�Œ�}�µ�‰���������o�u�}�v�]���} Dorel souhaite 
aménager des aires de nidification pour le Grand-���µ�������[���µ�Œ�}�‰�����•�µ�Œ���µ�v���•�����š���µ�Œ���(���À�}�Œ�����o�������µ���•�]�š�������(�]�v��
���[���v�š�]���]�‰���Œ���o�[���Æ�‰�o�}�]�š���š�]�}�v, prévue dans plusieurs années, �������o�[���v���]���v���(�Œ�}�v�š���������š���]�o�o���X Le seul secteur 
�(���À�}�Œ�����o���������o�������}�v�•�š�Œ�µ���š�]�}�v�����[�µ�v�������]�Œe pour le grand-duc se situe sur la partie nord-est de la carrière 
���µ���v�]�À�����µ�������•�����v���]���v�v���•���‰�]�•�š���•���‰���Œ�u���š�š���v�š�����[������� �����Œ���•�µ�Œ���o�����Z���µ�š�����µ���(�Œ�}�v�š�����[���Æ�‰�o�}�]�š���š�]�}�v�������š�µ���o�X�����š���v�š��
donné que ces anciennes pistes ne seront dorénavant plus utilisées, certaines zones bien identifiées 
des falaises semblent favorables après aménagement. 
 
Naturellement, le grand-duc ���[���µ�Œ�}�‰�����v�]���Z���������v�•���v�}�•�����}�v�š�Œ� ���•���•�µ�Œ���������P�Œ���v���•�����v�•���u���o���•���Œ�}���Z���µ�Æ�X���/�o��
choisit un site sur une paroi rocheuse inaccessible par les prédateurs terrestres comme une petite 
cavité ou une vire protégée des intempéries par un surplomb. 
 
Etant donné la dureté importante de la roche de la carrière, la possibilité de creuser une cavité aux 
bonnes dimensions directement dans la roche a été écartée. La solution la plus adaptée pour ce site 
semble donc la mise en place d�[aires artificielles. �������š�Ç�‰�������[���u� �v���P���u���v�š��������� �i����� �š� �����(�(�����š�µ� ���•�µ�Œ��
�‰�o�µ�•�]���µ�Œ�•�� �•�]�š���•�� ���v�� �&�Œ���v������ �v�}�š���u�u���v�š�� �����v�•�� �o���� �•�µ���U�� �o�[���•�š�� ���š�� �o���� �v�}�Œ���X�� �>����grand-duc semble 
�•�[�������}�u�u�}�����Œ�� ������ �����•�� ���u� �v���P���u���v�š�•�� �‰�µ�]�•�‹�µ��, dans plusieurs cas, �o�[���•�‰�������� �•�[�Ç�� ���•�š�� �Œ���‰�Œ�}���µ�]�š����
�u���v���v�š�������•���i���µ�v���•�������o�[���v�À�}�o�X��Toutefois, le grand-���µ�������]�•�‰�}�•���������š�µ���o�o���u���v�š�����[�µ�v���•�����š���µ�Œ���(���À�}�Œ�����o��������
�•���� �Œ���‰�Œ�}���µ���š�]�}�v�� ���š�� �Œ�]���v�� �v���� �P���Œ���v�š�]�š�� �‹�µ�[�]�o�� �•�[�]�v�•�š���o�o���Œ���� �����v�•�� �����•��gîtes artificiels. Les deux échecs 
successifs peuvent cepen�����v�š���i�}�µ���Œ�����v���o�����(���À���µ�Œ�����[�µ�v��changement �������o�[���]�Œ�� du couple. 
 



Suivis naturalistes et mesures de réducti�}�v�����š�����[�������}�u�‰���P�v���u���v�š���•�µ�Œ���o���������Œ�Œ�]���Œ���������o�u�}�v�]���}-Dorel Année 2022 32 
  

 

���[���•�š�����}�v���������µ�Æ��aires qui ont été aménagées pour le grand-���µ�������[���µ�Œ�}�‰�� (Figure 28). 

Figure 28 : Photographie de la localisation des deux aires artificielles à grand-���µ�������[���µ�Œ�}�‰�� (© S. Arnaud). 

 
Une première aire a été aménagée sur la partie la plus haute de ce front. Deux buses carrées en 
béton ont été installées 1m en dessous du front de la falaise. Ces buses forment un abri ���[���v�À�]�Œ�}�v��
1m³ et sont accrochées directement sur la falaise. Une couche de terre a été disposée dans le fond 
�‰�}�µ�Œ���‰���Œ�u���š�š�Œ���������o�[���•�‰�����������[���u� �v���P���Œ���µ�v�����‰���š�]�š�������µ�À���š�š���X Des aires à grand-duc de ce type (mais 
plutôt en bois) �}�v�š����� �i����� �š� ���]�v�•�š���o�o� ���•�µ�Œ�����[���µ�š�Œ���•���•�]�š���•�����v���&�Œ���v���������š���}�v�š��� �š� ���}�����µ�‰� es par des grand-
���µ�������[���µ�Œ�}�‰���X���>������� �š�}�v������� �š� ���‰�Œ�]�À�]�o� �P�]� �����(�]�v�����[�}�(�(�Œ�]�Œ���µ�v���P�`�š�������µ�Œ�����o���������v�•���o�����š���u�‰�•. �>�[���À���v�š���P����������ce 
type ���[���]�Œ�������Œ�š�]�(�]���]���o�o�� ���•�š���‹�µ�[elle est inaccessible aux prédateurs. 
 

Figure 29 : Photographies de la première aire à grand-duc aménagée (© S. Arnaud). 
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La seconde aire a été installée sur la falaise située en dessous. Cette dernière est constituée ���[�µ�v����
buse métallique circulaire, ���[���v�À�]�Œ�}�v���í�u�î�ì�����������]���u���š�Œ�����‰�}�µ�Œ���ï���u���š�Œ���•���������o�}�v�P, posée sur le front 
au-dessus de la falaise�X���>�[���Œ�Œ�]���Œ�����������o�������µ�•����a été comblée avec de la terre ���(�]�v�����[���u�‰�!���Z���Œ���o�����À���v�µ����
������ �‰�Œ� �����š���µ�Œ�•�� ���š�� �o�[���À���v�š�� ������ �o���� ���µ�•���� ��� �‰���•�•����légèrement de la falaise, là ���v���}�Œ���� ���(�]�v�� ���[���u�‰�!���Z���Œ��
�o�[���������•�����µ�Æ���‰�Œ� �����š���µ�Œ�•���š���Œ�Œ���•�š�Œ���•. De la terre et des pierres ont été disposées au-dessus de la buse 
pour former un monticule afin de masquer au mieux le gîte et permettre de conserver une partie 
������ �o���� �����À�]�š� �� ���µ�� �(�Œ���]�•�X�� �>�[���À���v�š�� ������ �o���� ���µ�•���� ���� � �š� �� �]�•�}�o� ���� ���� �o�[�]�v�š� �Œ�]���µ�Œ�� �‰�}�µ�Œ�� �o�]�u�]�š���Œ�� �o���� �Z���µ�•�•���� ������ �o����
�š���u�‰� �Œ���š�µ�Œ���� ���� �o�[�]�v�š� �Œ�]���µ�Œ�X�� �h�v���� ���}�µ���Z���� ������ �š���Œ�Œ���� ���š�� ������ �P�Œ���À�]���Œ�� ���� � �š� ��disposée afin de permettre à 
�o�[���•�‰���������������•�[���u� �v���P���Œ���µ�v�����‰���š�]�š�������µ�À���š�š�����‰�}�µ�Œ���Ç����� �‰�}�•���Œ���o���•���ˆ�µ�(�•�X 

Figure 30 : Photographies de la seconde aire à grand-duc aménagée (© S.  Arnaud). 
 
 
Si toutes les conditions ont été mises en place pour inciter le grand-duc à se reproduire dans ces 
�P�`�š���•�U���]�o�����•�š�������‰���v�����v�š���]�u�‰�}�•�•�]���o�����������‰�Œ� �À�}�]�Œ���•�]���o�������}�µ�‰�o�����‰�Œ� �•���v�š���•�µ�Œ���o�����•�]�š�������Z�}�]�•�]�Œ�������[�}�����µ�‰���Œ���µ�v�������•��
�����µ�Æ�X�� ������ �š�Ç�‰���� ���[���u� �v���P���u���v�š�� �‰���µ�š�� ���µ�•�•�]�� �!�š�Œ���� �}�����µ�‰� �� �‰���Œ�� ���[���µ�š�Œ���•�� ���•�‰�������•�� ���[�}�]�•�����µ�Æ�� ���}�u�u���� �o����
faucon crécerelle, le faucon pèlerin ou potentiellement le grand corbeau. 
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En 2022, douze passages ont été réalisés sur la carrière par la LPO.  
Les visites de contrôle des nids ont permis de confirmer la reproduction certaines de deux couples 
���[hirondelle de rochers au niveau des bâtiments centraux de la carrière. Au moins sept jeunes ont 
été dénombrés�X���h�v���v�}�µ�À�����µ���v�]��������� �š� ����� ���}�µ�À���Œ�š�������‰�Œ�}�Æ�]�u�]�š� �����[�µ�v�������•�������µ�Æ���v�]��s occupés �o�[���v�v� ����
�‰�Œ� ��� �����v�š���X�� �>�[���•�‰�������� �Œ���•�š���� ���}�v���� �‰�}�µ�Œ�� �o���� �u�}�u���v�š�� �����v�š�}�v�v� ���� ���µ�Æ�� �����š�]�u���v�š�•�� ���µ�� �•�]�š�� et aucun 
��� �Œ���v�P���u���v�š���v�[���•�š��à signaler. 
 
Bien que le couple de grand-���µ���� ���[���µ�Œ�}�‰���� ���]�š�� � �š� �� ���v�š���v���µ�� ���� �‰�o�µ�•�]���µ�Œ�•�� �Œ���‰�Œ�]�•���•�U���o���� �Œ���‰�Œ�}���µ���š�]�}�v�� ����
probablement échoué cette année encore, si la reproduction a bien eu lieu�X�����µ���µ�v�� �i���µ�v�����v�[���� � �š� ��
���}�v�š�����š� �� ���µ�� ���}�µ�Œ�•�� ���µ�� �‰�Œ�]�v�š���u�‰�•�� ���š�� ������ �o�[� �š� �X�� �>���� ���}�µ�‰�o���� �}���•���Œ�À� �� ���v�� ��� ���µ�š�� ������ �•���]�•�}�v�� �(�Œ� �‹�µ���v�š���]�š��
�š�}�µ�i�}�µ�Œ�•���o�����u�!�u�����•�����š���µ�Œ�U�������•���À�}�]�Œ�U���o�������}�µ�š���������o�[���v���]���v���(�Œ�}�v�š���������š���]�o�o���X���>�[�}���•���Œ�À���š�]�}�v�����[�µ�v renard sur 
un des paliers proches ������ �o�[���]�Œ���U�� ���µ�� �(���]�š�� ������ �o���� ���}�v�v���Æ�]�}�v�� ������ �����•�� �‰���o�]���Œ�•�� ���À������ �����µ�Æ��actuellement 
exploités �‰���µ�š��� �P���o���u���v�š���o���]�•�•���Œ���•�µ�‰�‰�}�•���Œ���‹�µ�����o�[���]�Œ�����v�[���•�š��pas isolée de potentiels prédateurs. Les 
aires aménagées cette année sur la partie nord de la carrière peuvent donc potentiellement offrir 
une alternative pour le couple. Les manifestations organisées sur la carrière le soir sont également 
une potentielle source de danger. 
 
Ces deux espèces restent donc pour le moment cantonnée�•�����µ���v�]�À�����µ���������o�[���v���]���v��front de taille et 
des bâtiments de la carrière. Mais concernant le grand-duc, �µ�v�����Z���v�P���u���v�š�����[���]�Œ�������•�š���‰�}�•�•�]���o�������µ��
fait des deux échecs consécutifs. 
 
Le grand corbeau fréquente le site et les alentours mais ne semble pas nicher sur la carrière. II est 
possible que le couple soit installé vers le lieu-dit des Valottes, au nord-ouest. 
 
Les visites nocturnes ont �‰���Œ�u�]�•�����[�]�v�À���v�š�}�Œ�]���Œ cinq ���•�‰�������•�����[���u�‰�Z�]���]���v�• sur la carrière, dont deux 
�‹�µ�]���v�[� �š���]���v�š���‰���•�����}�v�v�µ���•�U���o����triton palmé et le crapaud commun/épineux. La zone comprenant la 
mare située sur un gradin, les trois nouvelles mares créées et les bassins concentrent la majeure 
partie des espèces et des habitats. L�[alyte accoucheur fréquente en plus les abords des bâtiments 
et les tas de pierre situés sur le carreau de la carrière. Il sera intéressant de suivre les mares 
nouvellement créées ���(�]�v�� ���[� �À���o�µ���Œ�� �o���µ�Œ�� �(�}�v���š�]�}�v�v���o�]�š� , notamment pour le crapaud calamite. La 
p�!���Z���� �����•�� �‰�}�]�•�•�}�v�•�� �‰�Œ� �•���v�š�•�� ���µ�� �v�]�À�����µ�� �����•�� �u���Œ���•�Y�� �•���Œ���]�š�� � �P���o���u���v�š�� �µ�v���� �u���•�µ�Œ���� �(���À�}�Œ�]�•���v�š���o���•��
amphibiens.  
 
Sept espèces de chiroptères ont été inventoriées aux alentours de la carrière et dans les bois de 
���}�u�‰���v�•���š�]�}�v�X�� �>���� ���]�À���Œ�•�]�š� �� �•�‰� ���]�(�]�‹�µ���� ���š�� �o�[�����š�]�À�]�š� �� ��es chiroptères a été nettement moins 
�]�u�‰�}�Œ�š���v�š���•�����µ���v�]�À�����µ�������•�����}�]�•�����������}�u�‰���v�•���š�]�}�v���‹�µ�[���µ���v�]�À�����µ�������•���‰�}�]�v�š�•���Z�]�•�š�}�Œ�]�‹�µ���•�X�������•���Œ� �•�µ�o�š���š�•��
�‰���µ�À���v�š�� �•�[���Æ�‰�o�]�‹�µ���Œ�� �‰���Œ�� �o�[�Z�}�u�}�P� �v� �]�š� �� �����•�� �‰�}�]�v�š�•�� ���� �o�[�]�v�š� �Œ�]���µ�Œ�� �����•�� ���}�]�•�� �‹�µ�]���v�[���•�š�� �‰���•�� �o���� �u�]�o�]���µ��
privilégié par les chiroptères pour chasser (sauf quelques espèces forestières spécialistes) et pour le 
transit. �>�����‰�}�•�������[���v�Œ���P�]�•�š�Œ���µ�Œ�•���‰���Œ�u���v���v�š���•���Œ���]�š�������‰�Œ� �À�}�]�Œ���•�µ�Œ���������•�����š���µ�Œ�X 
 
 

CONCLUSION 
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Enfin, différents aménagements en faveur de la biodiversité ont été mis en place en 2022. La 
création de quatre hibernacula, la pose de 22 gîtes à chiroptères dans les boisements de 
���}�u�‰���v�•���š�]�}�v�U���o�����Œ� �}�µ�À���Œ�š�µ�Œ�������[�µ�v�����(�Œ�]���Z�������v���o�]���Œ����� �À�}�o�µ�š�]�}�v�����v���(���À���µ�Œ���������o�[e�v�P�}�µ�o���À���v�š�����[���µ�Œ�}�‰����
et �o�[�]�v�•�š���o�o���š�]�}�v�� ���[���]�Œ���•�� ���Œ�š�]�(�]���]���o�o���•�� �‰�}�µ�Œ�� �o���� �P�Œ���v��-���µ���� ���[���µ�Œ�}�‰����ont été réalisés entre juin et août 
�î�ì�î�î�X���>�[���v�•���u���o���������������•�����u� �v���P���u���v�š�•�����}�]�š���u���]�v�š���v���v�š���(���]�Œ����l�[�}���i���š�����[�µ�v���•�µ�]�À�]�������v�•���o�����š���u�‰�•�����(�]�v��
de confirmer leur efficacité 
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Placeau de pin sylvestre en évolution libre. 
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1 Introduction 
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Type de peuplement Nom de l'îlot surface en ha 

hêtraie  A 1,10 

hêtraie -sapinière / hêtraie -chênaie à pins sylvestre B 1,37 

Douglasaie adulte C 0,35 

Jeune Taillis de châtaignier D 0,36 

Futaie adulte de pins sylvestre E 1,20 

Taillis pauvre de chêne sessile F 1,24 

Taillis de châtaignier et futaie mélangée (station 
fraiche) 

G 1,11 

Taillis de châtaignier et futaie mélangée (station 
sèche) 

H 1,88 
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2 Actions menées en 2022 

 

 

 

 

 

 

 

N° 
Action

2022 2023 2024

C
Transformer les plantations de 
résineux en peuplement feuillu 

naturel
1

Abattage et exploitation des 
douglas

0

A, B 2
Dégagements du recru au 
profit du hêtre

800

Mesures d'entretien c 3
Dégagements du recru au 
profit des pionniers et du 
chêne 

D, E, F, G, H 3
Dégagement du recru au 
profit du chêne et du 
mélange des essences

1600

A,B,D,E,G,H

Irrégulariser les peuplement: 
favoriser  le bois mort, la 
stabilité des peuplements le 
mélange des essences et 
l'étagement

2
Martelage et annelation des 
arbres sélectionnés

1600

Suivi du Plan de 
Gestion

tous

suivi du plan de gestion, visite 
de site, programmation de 

travaux, reunion de 
restitution...

6
Administrer et coordonner 
la gestion du site

2425 2425 2425

TOTAL 4 025,00 2 425,00 4 825,00

Actions

Restauration des 
habitats

réglage du mélange de la 
régénération ( régulation des 
essences non autochtones)

îlot Objectifs opérationnels
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classe de diamètre 
en cm sapin hêtre pin sylvestre douglas robinier bouleau TOTAL

10 3 1 4 2 10
15 9 6 3 18
20 6 4 1 3 6 2 22
25 5 4 6 4 4 23
30 10 6 2 1 2 21
35 1 2 1 4
40 4 4
45 3 1 4
50 1 1

Total 41 15 10 21 18 2 107
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2.3 �0�H�W�W�U�H�� �H�Q�� �°�X�Y�U�H���� �V�X�L�Y�U�H�� �O�H�� �S�O�D�Q�� �G�H�� �J�H�V�W�L�R�Q�� �H�W��
rendre compte 

 

3 Actions planifiées pour 2023 
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UNICEM ENTREPRISES ENGAGEES : Synthèse de l�·audit de validation 2022 
 
 
  



Interlocuteur Cap Enviro.

NC NT C B A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Biodiversité et paysages
E3.1 Prise en compte de la biodiversité X

E3.2 Intégration environnementale du site

Concertation AL1 Prise en compte des parties prenantes X

Sécurité
Sécurité CH1 Sécurité des tiers vis-à-vis du site X

Ancrage local

Gestion des ressources

E2.1 Economies d'eau X

E2.2 Economies du gisement X

E2.3 Economies d'énergie et changement climatique X

E2.4 Gestion des matériaux inertes entrants

Management environnemental E0 Management environnemental X

Prévention des pollutions

E1.1 Protection de la ressource en eau et des sols X

E1.2 Qualité de l'air X

E1.3 Environnement sonore X

E1.4 Gestion des déchets industriels X

E1.5 Vibrations X

E1.6 Transports hors site X

Niveau Atteint Exemplarité Score 99,0%

Domaine d'action # Thème Bonus

Environnement

Supports visuels 
Cap Environnement

Besoin de nouveau panneau d'entrée de site Oui X Non
Besoin de nouveau sticker de positionnement Oui X Non

Tonnage (K tonnes) <200

Principaux enjeux du 
site

Acceptabilité sociale + Transport
Biodiversité

Points forts
Concertation

Mesures écologiques
Personnes présentes Hadrien DESCORMES + Camille ROUCHON + David DENIS

Année d'adhésion Années 90 Auditeur Lyderick DE WEVER

Activité du site Traitement + Extraction Type de gisement Roche Massive
Autre activité Nature du gisement Granite

Hadrien DESCORMES
Date de l'audit 02/12/2022 Adresse mail* hadrien.descormes@deldo.net
Type d'audit Validation * Un questionnaire de satisfaction lui sera envoyé par mail

Date du dernier audit 09/06/2021 Structure auditrice ENCEM

Référentiel Cap environnement

Région Auvergne Rhône Alpes Nom de l'Entreprise Delmonico Dorel

Adresse du site
Route de Colombier - Carrière des 

Gottes
Nom du site St Julien Molin Molette
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Table des matières

E1.5 - Vibrations

E2.1 - Economies d'eau
E2.2 - Economies du gisement

E2.3 - Economies d'énergie et changement climatique

E1.6 - Transports hors site

E0 - Management environnemental du site

E1.1 - Protection de la ressource en eau et des sols
E1.2 - Qualité de l'air

E1.3 - Environnement sonore
E1.4 - Gestion des déchets industriels

Radars

Plan d'action

Référentiel Cap environnement

Résultats

Biodiversité et paysage

Sécurité

Ancrage local

Prévention des Pollutions

Gestion des ressources

E3.1 - Prise en compte de la biodiversité
E3.2 - Intégration environnementale du site

CH1 - Sécurité des tiers vis-à-vis du site

AL1 - Prise en compte des parties prenantes

Management environnemental

Introduction

E2.4 - Gestion des matériaux inertes entrants
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Résultats de l'audit

Pratique Bonus

Management environnemental E0 Management environnemental du site 8 2 10 1
E1.1 Protection de la ressource en eau et des sols 8 2 10 2
E1.2 Qualité de l'air 8 2 10 2
E1.3 Environnement sonore 8 2 10 2
E1.4 Gestion des déchets industriels 8 2 10 2
E1.5 Vibrations 8 2 10 2
E1.6 Transports hors site 8 2 10 2
E2.1 Economies d'eau 8 2 10 1
E2.2 Economie du gisement 8 2 10 1
E2.3 Economie d'énergie et changement climatique 8 2 10 1
E2.4 Gestion des matériaux inertes entrants NC 0 NC 1
E3.1 Prise en compte de la biodiversité 8 2 10 1
E3.2 Intégration environnementale du site 8 0 8 1

Sécurité CH1 Sécurité des tiers vis-à-vis du site 8 2 10 1

Concertation AL1 Prise en compte des parties prenantes 8 2 10 2

Enquête de satisfaction UEE
Participez et donnez votre avis sur la 
démarche Cap environnement et le 
déroulement de l'audit

https://forms.gle/SvMXCnNdMJbfeveK9

Note globale
Niveau de 
maturité

Exemplarité99,0%

ENVIRONNEMENT

Note du domaine 
d'action

NOTE
Thème

Prévention des pollutions

Total Pondération du thème

Gestion des ressources

Biodiversité et paysages

#

10,00

10,00

10,00

10,00

9,00

10,00
CAPITAL HUMAIN

ANCRAGE LOCAL

Domaine d'action
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Radars

Nom du site audité : 

10,0

10,0

10,0

9,0

10,0

10,0

Management
environnemental

Prévention des pollutions

Gestion responsable des
ressources

Biodiversité et intégration
environnementale du site

Sécurité des tiers

Concertation

Note du site par axe du référentiel

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Protection de la
ressource en eau et

des sols

Qualité de l'air

Environnement
sonore

Gestion des déchets
industriels

Vibrations

Transports hors site

Prévention des pollutions

10,0

10,0

10,0

0,0

Economies d'eau

Economie du gisement

Economie d'énergie et
changement climatique

Gestion des matériaux
inertes entrants

Gestion des ressources

Sommaire
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Plan d'action
Nom du site audité : 

Pratique Bonus

Enquête de satisfaction UEE
Participez et donnez votre avis sur 
la démarche Cap environnement et 
le déroulement de l'audit

https://forms.gle/SvMXCnNdMJbfeveK9

Concertation AL1 Prise en compte des parties prenantes 8 2

Sécurité CH1 Sécurité des tiers vis-à-vis du site 8 2

Biodiversité et paysages

E3.1 Prise en compte de la biodiversité 8 2

E3.2 Intégration environnementale du site 8 0

E2.4 Gestion des matériaux inertes entrants NC 0

Gestion des ressources

E2.2 Economie du gisement 8 2

E2.3 Economie d'énergie et changement climatique 8 2

2

E1.6 Transports hors site 8 2

2

E1.4 Gestion des déchets industriels 8 2

E1.3 Environnement sonore 8

E1.1 Protection de la ressource en eau et des sols 8 2

E1.2 Qualité de l'air 8 2

Management environnemental E0 Management environnemental du site 8 2

Ancrage Local

Sécurité des tiers

Prévention des pollutions

E2.1 Economies d'eau 8 2

E1.5 Vibrations 8

Procédures acceptation des déchets a fait l'objet d'une formation du personnel

�D�]�•�������v���‰�o���������������‰���v�v�����µ�Æ���‰� �����P�}�P�]�‹�µ���•���‰�}�µ�Œ�����Æ�‰�o�]�‹�µ���Œ���P� �}�o�U�����Æ�‰�o�}�]�U���Z�]�•�š�}�Œ�]�‹�µ�����‰�Z�}�š�}�•�Y�������À�}�]�Œ���(���]�•�����]�o�]�š� �����À���������}�v�š���Æ�š�����������Œ�]�À���Œ���]�v�•���~�v� �}���Œ�µ�Œ���µ�Æ���}�‰�‰�}�•� �•�����µ���‰�Œ�}�i���š�•

Mettre capacité sur cuves de rétention des produits

Vérifier le taux de valorisation des huiles usagées

�����š�]�}�v�•�������u���š�š�Œ�������v���ˆ�µ�À�Œ��

Environnement

Domaine d'action # Thème NOTE
Sommaire
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Evaluation Maturité

Non concerné

Sujet non traité 

C - Sujet connu et 
partiellement traité

B - Sujet traité de manière 
satisfaisante

X
A - Sujet traité de façon 

très satisfaisante

X
Des actions pour aller plus 

loin

�(�����±���0�D�Q�D�J�H�P�H�Q�W���H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�D�O���G�X���V�L�W�H

�/�H�V���H�Q�M�H�X�[���V�S�p�F�L�I�L�T�X�H�V���G�X���V�L�W�H���V�R�Q�W���F�R�Q�Q�X�V���G�H���O�
�H�[�S�O�R�L�W�D�Q�W�����F�K�H�I���G�H���F�D�U�U�L�q�U�H���H�W���U�H�V�S�R�Q�V�D�E�O�H���G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q��
Un responsable de ce suivi est identifié
�8�Q���S�O�D�Q�Q�L�Q�J���G�X���V�X�L�Y�L���G�H�V���R�E�O�L�J�D�W�L�R�Q�V���H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�D�O�H�V���U�p�F�X�U�U�H�Q�W�H�V���G�X���V�L�W�H���D���p�W�p���p�O�D�E�R�U�p�����P�H�V�X�U�H�V�����D�Q�D�O�\�V�H�V�����D�X�G�L�W�V�«��
Le site dispose d'un registre des plaintes pour recueillir les remarques des parties prenantes
�/�D���G�L�U�H�F�W�L�R�Q�����5�H�V�S�R�Q�V�D�E�O�H���G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�����«�����H�V�W���L�P�S�O�L�T�X�p�H���G�D�Q�V���O�D���G�p�P�D�U�F�K�H

Le site hiérarchise ses enjeux
�8�Q���S�O�D�Q���G�¶�D�F�W�L�R�Q���H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�D�O���D�G�D�S�W�p���D�X�[���H�Q�M�H�X�[�����G�X���V�L�W�H���H�[�L�V�W�H�����,�O���H�V�W���P�L�V���j���M�R�X�U���D�Q�Q�X�H�O�O�H�P�H�Q�W���H�W���S�U�H�Q�G���H�Q���F�R�P�S�W�H���O�H�V���U�H�P�D�U�T�X�H�V���G�X���G�H�U�Q�L�H�U���D�X�G�L�W���&�D�S���H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���H�W��
tout autre audit "environnement"
Le site dispose d'une politique/ engagement environnemental de la direction

Des réunions de direction intégrant l'environnement sont organisées au moins annuellement
Le site se fixe des objectifs de performance du management et des indicateurs de suivi sont mis en place (respect des délais du plan d'action, satisfaction des 
collaborateurs nombre de plaintes...) et considère les parties prenantes pertinentes..
Un bilan est réalisé régulièrement (réévaluation des enjeux, analyse des actions, de leur efficacité...) et les actions sont adaptées
Le SME du site fait l'objet d'une reconnaissance externe

�/�H���V�L�W�H���S�D�U�W�D�J�H���H�W���Y�D�O�R�U�L�V�H���O�H�V���E�R�Q�Q�H�V���S�U�D�W�L�T�X�H�V���D�Y�H�F���G�
�D�X�W�U�H�V���V�L�W�H�V�����p�F�K�D�Q�J�H�V���H�Q�W�U�H���V�L�W�H�V���R�X���D�Y�H�F���G�¶�D�X�W�U�H�V���D�G�K�p�U�H�Q�W�V�����R�X���H�W���D�X���V�H�L�Q���G�X���V�L�W�H�����p�F�R���F�D�U�W�H�����D�X�G�L�W�V���F�U�R�L�V�p�V����
sondages employés, etc.).
Les collaborateurs du site et les sous-traitants sont impliqués dans la démarche (le personnel du site est en charge de l'animation de la démarche, de la réalisation des 
suivis, de l'application du plan d'actions...)

Evaluation des pratiques
Exemples bonnes pratiques

Les actions listées ne sont que des exemples. Les bonnes pratiques doivent être adaptées au contexte, à la taille et aux enjeux du site. Le site peut valoriser ses propres 
bonnes pratiques

Le site n'est pas concerné par cette thématique

Le site ne traite pas le sujet ou ne répond pas aux exigences du niveau C

Descriptifs des actions mises en place
Réunion de direction intégrant les problématiques environnement et foncier 1/mois
SME formalisé dana tableau Excel
IRIS avec valeurs et plan d'action
Accueil sécu et environnement + 1/4h environnement sur espèces protégées
Personnel formé et impliqué dans les problématiques et mesures écologiques (ex: fabrication de nichoirs et hibernacula)

Propositions d'actions à engager
(cadre réservé à l'évaluateur)

Sommaire
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Evaluation Maturité

Non concerné

Sujet non traité 

C - Sujet connu et 
partiellement traité

B - Sujet traité de manière 
satisfaisante

X
A - Sujet traité de façon 

très satisfaisante

X
Des actions pour aller plus 

loin

�(���������±���3�U�R�W�H�F�W�L�R�Q���G�H���O�D���U�H�V�V�R�X�U�F�H���H�Q���H�D�X���H�W���G�H�V���V�R�O�V

Propositions d'actions à engager
(cadre réservé à l'évaluateur)

Mettre capacité sur cuves de rétention des produits

Evaluation des pratiques

Exemples bonnes pratiques
Les actions listées ne sont que des exemples. Les bonnes pratiques doivent être adaptées au contexte, à la taille et aux enjeux du site. Le site peut valoriser ses propres bonnes pratiques

Le site n'est pas concerné par cette thématique

Le site ne traite pas le sujet ou ne répond pas aux exigences du niveau C

Le site connait les enjeux de son territoire sur cette thématique
Les points de rejet et de prélèvement sont identifiés ainsi que les zones à enjeux pour la protection de la ressource en eau.
Des suivis de qualité des eaux sur ces zones sont réalisés régulièrement (conformément à l'AP).
Les mesures sont réalisées en des points cohérents par rapport aux enjeux du site

Le site a mis en place des moyens efficaces adaptés à ses enjeux pour prévenir les risques de pollution et préserver la qualité des sols
Les résultats sont conformes et en cas de mesures non conformes,  
     - l'impact de ces non-conformités est évalué à moyen et long terme 
     - des actions correctives efficaces sont mises en place et intégrées au plan d'actions environnement
Le personnel est sensibilisé à la thématique

Le site dispose d'un tableau de synthèse des suivis et ce dernier est analysé
Un bilan des actions mises en place est réalisé régulièrement et les enjeux sont réévalués régulièrement. Le site se fixe des objectifs d'amélioration
�/�H���S�H�U�V�R�Q�Q�H�O���H�V�W���S�U�p�S�D�U�p���j���I�D�L�U�H���I�D�F�H���j���G�H�V���V�L�W�X�D�W�L�R�Q�V���G�¶�X�U�J�H�Q�F�H
Le site a mis en place des actions d'inspection ou de maintenance préventive
�/�H�V���S�D�U�W�L�H�V���S�U�H�Q�D�Q�W�H�V���L�Q�W�p�U�H�V�V�p�H�V���V�R�Q�W���F�R�Q�V�X�O�W�p�V���S�R�X�U���V�¶�D�V�V�X�U�H�U���G�H���O�¶�H�I�I�L�F�D�F�L�W�p���G�H�V���D�F�W�L�R�Q�V���H�W���P�H�V�X�U�H�V���P�L�V�H�V���H�Q���S�O�D�F�H��

Un programme d'analyse complémentaire est mené sur le site 
Le site coconstruit des actions avec ses parties prenantes
�8�Q���p�W�D�W���G�H�V���O�L�H�X�[���F�D�U�W�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H���D�F�W�X�D�O�L�V�p���H�W���T�X�D�Q�W�L�I�L�p���G�H�V���I�O�X�[���G�¶�H�D�X���G�X���V�L�W�H���D���p�W�p���U�p�D�O�L�V�p��
Des actions spécifiques et exemplaires sont menées en fonction du site audité et de la situation locale (réserve d'eau potabilisable, bassin d'écrêtage des crues, réserve piscicole, lagunage 
naturel, suivi agronomique de la remise en état...)
Le site participe à des études spécifiques ou des programmes de recherche (eau / sol) avec des parties prenantes (dans les 3 dernières années)

Tableau de synthèse dans IRIS
Autonomie en eau avec EP, surplus rejet dans la rivière
Rejet conservé et mesure de couleur
Dalles étanches avec débourbeur / déshuileur
Analyses ok (4/an dont volontairement 1 innopinée par labo) + IBGN
Plan de gestion des eaux
Etudes hydro mais pas eaux souterraines

Descriptifs des actions mises en place

Sommaire
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Evaluation Maturité

Non concerné

Sujet non traité 

C - Sujet connu et 
partiellement traité

B - Sujet traité de manière 
satisfaisante

X
A - Sujet traité de façon 

très satisfaisante

X
Des actions pour aller plus 

loin

Le site ne traite pas le sujet ou ne répond pas aux exigences du niveau C

Le site connait les enjeux de son territoire sur cette thématique
Les postes induisant des envols de poussières ont été identifiés et un protocole de surveillance mis en place
Un réseau de mesures des retombées de poussières adapté au site est mis en place
Un suivi des émissions de poussières canalisées est réalisé périodiquement (conformément à l'AP)

Le site a mis en place des moyens efficaces adaptés à ses enjeux pour limiter les envols de poussières
Les résultats sont conformes aux prescriptions de l'arrêté préfectoral. En cas de mesures non conformes, 
     - L'impact de ces non-conformités est évalué à moyen et long terme
     - des actions correctives efficaces sont mises en place et intégrées au plan d'actions environnement
Le personnel est sensibilisé à la thématique
Les plaintes des riverains sont prises en compte et traitées

Le site dispose d'un tableau de synthèse des suivis et ce dernier est analysé
Un bilan des actions mises en place est réalisé régulièrement et les enjeux sont réévalués régulièrement. Le site se fixe des objectifs d'amélioration
Le personnel est préparé à faire face à des situations d'urgence
Le suivi de la qualité de l'air est régulier et formalisé
Un programme d'analyse complémentaire est mené sur le site (caractérisation physico-chimique des particules,...)
Le site a mis en place des actions d'inspection ou de maintenance préventive
Des actions de sensibilisation sont menées envers les parties prenantes 
�/�H�V���S�D�U�W�L�H�V���S�U�H�Q�D�Q�W�H�V���L�Q�W�p�U�H�V�V�p�H�V���V�R�Q�W���F�R�Q�V�X�O�W�p�V���S�R�X�U���V�¶�D�V�V�X�U�H�U���G�H���O�¶�H�I�I�L�F�D�F�L�W�p���G�H�V���D�F�W�L�R�Q�V���H�W���P�H�V�X�U�H�V���P�L�V�H�V���H�Q���S�O�D�F�H��

Le site utilise des outils innovants comme aide à la décision
Le site coconstruit des actions avec ses parties prenantes
Une recherche d'optimisation de la configuration du site est menée pour limiter l'impact des émissions de poussières
Le site a réalisé une modélisation d'aéro-dispersion de ses poussières

Le site n'est pas concerné par cette thématique

Exemples bonnes pratiques
Les actions listées ne sont que des exemples. Les bonnes pratiques doivent être adaptées au contexte, à la taille et aux enjeux du site. Le site peut valoriser ses propres bonnes pratiques

Evaluation des pratiques

E1.2 - Qualité de l'air

Suivi IRIS, jauges OWEN avec bilan ok
Personnel sensibilisé

Poussières canalisées avec analyses 4/an à N+1 puis 1/an si ok. Analyses ok avec PM10
Brumisation des sables et arrosage des pistes

IT bardées

Descriptifs des actions mises en place

Propositions d'actions à engager
(cadre réservé à l'évaluateur)

Sommaire
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Evaluation Maturité

Non concerné

Sujet non traité 

C - Sujet connu et 
partiellement traité

B - Sujet traité de manière 
satisfaisante

X
A - Sujet traité de façon 

très satisfaisante

X
Des actions pour aller plus 

loin

E1.3 - Environnement sonore

Propositions d'actions à engager
(cadre réservé à l'évaluateur)

Evaluation des pratiques
Exemples bonnes pratiques

Les actions listées ne sont que des exemples. Les bonnes pratiques doivent être adaptées au contexte, à la taille et aux enjeux du site. Le site peut valoriser ses propres bonnes 
pratiques

Le site n'est pas concerné par cette thématique

Le site ne traite pas le sujet ou ne répond pas aux exigences du niveau C

Suivi IRIS, mesures en 2022, conformes sauf 1 ZER donc modélisation acoustique pour comprendre
Mesures mises en place suite à modélisation (bardage IT, merlon écran phonique, limitation du nombre de pelles en simultané

Points ZER en accord et avec la demande des riverains
Adaptation des horaires  volontaire (circulation camions et fonctionnement des IT)

Fermerture volontaire 2 semaines en été et 2 semaines en hiver

Le site connait les enjeux de son territoire sur cette thématique
�'�H�V���P�H�V�X�U�H�V���G�X���Q�L�Y�H�D�X���V�R�Q�R�U�H���H�W���G�H���U�H�V�S�H�F�W���G�H�V���V�H�X�L�O�V���G�
�p�P�H�U�J�H�Q�F�H���V�R�Q�W���U�p�D�O�L�V�p�H�V���U�p�J�X�O�L�q�U�H�P�H�Q�W�����F�R�Q�I�R�U�P�p�P�H�Q�W���j���O�¶�$�3���R�X���D�X���P�R�L�Q�V���W�R�X�V���O�H�V�������D�Q�V������

Les résultats des mesures sur les ZER sont conformes
En cas de non conformité, une recherche de cause a été menée
�(�Q���F�D�V���G�H���S�O�D�L�Q�W�H�V���G�H���U�L�Y�H�U�D�L�Q�V�����F�R�P�P�H���G�
�p�F�D�U�W�V���S�D�U���U�D�S�S�R�U�W���D�X�[���R�E�M�H�F�W�L�I�V���G�H���O�
�H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H�����G�H�V���D�F�W�L�R�Q�V���F�R�U�U�H�F�W�L�Y�H�V���H�I�I�L�F�D�F�H�V���V�R�Q�W���P�L�V�H�V���H�Q���°�X�Y�U�H���H�W���L�Q�W�p�J�U�p�H�V���D�X���S�O�D�Q���G�
�D�F�W�L�R�Q�V��
environnement
Le personnel est sensibilisé à la thématique

Le site dispose d'un tableau de synthèse des suivis et ce dernier est analysé
Un bilan des actions mises en place est réalisé régulièrement et les enjeux sont réévalués régulièrement. Le site se fixe des objectifs d'amélioration
Le site a mis en place des actions d'inspection ou de maintenance préventive
Un programme d'analyse complémentaire est mené sur le site si pertinent (analyse fréquentielle, ...)
Le site mène une  démarche proactive de communication et de sensibilisation auprès de ses parties prenantes
�/�H�V���S�D�U�W�L�H�V���S�U�H�Q�D�Q�W�H�V���L�Q�W�p�U�H�V�V�p�H�V���V�R�Q�W���F�R�Q�V�X�O�W�p�V���S�R�X�U���V�¶�D�V�V�X�U�H�U���G�H���O�¶�H�I�I�L�F�D�F�L�W�p���G�H�V���D�F�W�L�R�Q�V���H�W���P�H�V�X�U�H�V���P�L�V�H�V���H�Q���S�O�D�F�H��

Une étude acoustique complémentaire a été réalisée dans le cadre d'une recherche d'optimisation de la configuration du site est menée pour limiter l'impact des nuisances sonores (lieu 
�G�H���F�K�D�U�J�H�P�H�Q�W�����O�L�H�X���H�W���R�U�L�H�Q�W�D�W�L�R�Q���G�H�V���V�W�R�F�N�V�����S�R�V�L�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���G�H���P�H�U�O�R�Q�V�����E�U�R�\�D�J�H���H�Q���I�R�Q�G���G�H���I�R�V�V�H�«��
Le site dispose d'une cartographie de son impact sonore
Le site coconstruit des actions avec ses parties prenantes

Descriptifs des actions mises en place

Sommaire
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Evaluation Maturité

Non concerné

Sujet non traité 

C - Sujet connu et 
partiellement traité

B - Sujet traité de manière 
satisfaisante

X
A - Sujet traité de façon 

très satisfaisante

X
Des actions pour aller plus 

loin

Le site ne traite pas le sujet ou ne répond pas aux exigences du niveau C
Les déchets présents sur le site sont identifiés et enregistrés dans un registre des déchets (conformément aux exigences de l'AM du 29 février 2012). 
La traçabilité de ces déchets est en place (archivage et classement des bordereaux de suivi)
Les déchets dangereux et non dangereux sont collectés de manière sélective et éliminés dans des installations conformes
�/�H���E�U�€�O�D�J�H���H�V�W���L�Q�W�H�U�G�L�W�����K�R�U�V���X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�¶�H�[�S�O�R�V�L�I�V���S�R�X�U���O�H�V���E�H�V�R�L�Q�V���G�H���O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q��
Le plan de gestion des déchets inertes et terres non polluées est révisé et envoyé au Préfet tous les 5 ans

Les moyens permettant une bonne gestion des déchets sont en place sur le site (zone dédiée, facile d'accès, propre, affichage clair)
Le personnel et les entreprises extérieures sont formés aux modalités de tri et appliquent les consignes de tri
Le personnel est sensibilisé à la thématique

Le site s'est  fixé des objectifs en matière de réduction des déchets ou de valorisation
Des actions visant à limiter les quantités de déchets comme à éviter leur production sont mises en place et suivies
�/�¶�H�I�I�L�F�D�F�L�W�p���G�H�V���D�F�W�L�R�Q�V���H�V�W���p�Y�D�O�X�p�H���U�p�J�X�O�L�q�U�H�P�H�Q�W�����V�X�L�Y�L���G�X���W�D�X�[���G�H���U�H�F�\�F�O�D�J�H�����G�H���Y�D�O�R�U�L�V�D�W�L�R�Q���H�W���G�H���U�p�G�X�F�W�L�R�Q���G�H���O�D���T�X�D�Q�W�L�W�p���G�H���G�p�F�K�H�W�V����

Le site a mis en place une "stratégie déchets" favorisant l'économie de fonctionnalité, intégrant le coût de la gestion des déchets dans le choix d'achat, proscrivant l'usage unique (chiffons et 
gobelets lavables), favorisant le réemploi (réparation des pièces plutôt que le remplacement), favorisant le recyclage (compostage, ...), favorisant le regroupement avec d'autres producteurs 
de déchets,
Le site favorise la réparation des pièces plutôt que le remplacement dans la mesure du possible.

Evaluation des pratiques

Exemples bonnes pratiques
Les actions listées ne sont que des exemples. Les bonnes pratiques doivent être adaptées au contexte, à la taille et aux enjeux du site. Le site peut valoriser ses propres bonnes pratiques

Le site n'est pas concerné par cette thématique :
- Si l'exploitant envoie ses déchets et les regroupe sur un autre site.

- Si l'exploitant a mis en place un contrat de full service (présenter les justificatifs).

E1.4 - Gestion des déchets industriels

Descriptifs des actions mises en place
Bennes à dispo (métaux, DIB, souillés, bois)

Valorisation par VALORSOL (tri déchets verts, bois, verre, polystyrène recyclé)
Politique de réduire les emballages, vaisselle lavable.

Ambition 4D (Développement Durable Delmonico Dorel): Projet écoresponsabilité

Propositions d'actions à engager
(cadre réservé à l'évaluateur)

Vérifier le taux de valorisation des huiles usagées

Sommaire
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Evaluation Maturité

Non concerné

Sujet non traité 

C - Sujet connu et 
partiellement traité

B - Sujet traité de manière 
satisfaisante

X
A - Sujet traité de façon 

très satisfaisante

X
Des actions pour aller plus 

loin

Le site ne traite pas le sujet ou ne répond pas aux exigences du niveau C

L'exploitant a identifié les enjeux vibrations du voisinage
Des mesures de vibrations sont réalisées selon l'AP ou au moins tous les ans
Les tirs de mine sont réalisés conformément aux règles de l'art (cf. cahier des charges) et le plan de tir est mis à jour régulièrement en fonction des analyses des tirs précédents 
���G�p�S�D�V�V�H�P�H�Q�W�V���H�Q���W�H�U�P�H�V���G�H���Y�L�E�U�D�W�L�R�Q�����D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W���G�H�V���K�R�U�D�L�U�H�V���S�R�X�U���O�L�P�L�W�H�U���O�D���J�r�Q�H���G�H�V���U�L�Y�H�U�D�L�Q�V�«��

�/�H�V���U�p�V�X�O�W�D�W�V���G�H�V���P�H�V�X�U�H�V���V�R�Q�W���F�R�Q�I�R�U�P�H�V���D�X�[���H�[�L�J�H�Q�F�H�V���U�p�J�O�H�P�H�Q�W�D�L�U�H�V�����Y�L�E�U�D�W�L�R�Q�V���H�W���V�X�U�S�U�H�V�V�L�R�Q�V���D�F�R�X�V�W�L�T�X�H�V�������'�H�V���D�F�W�L�R�Q�V���F�R�U�U�H�F�W�L�Y�H�V���H�I�I�L�F�D�F�H�V���V�R�Q�W���P�L�V�H�V���H�Q���°�X�Y�U�H���H�Q���F�D�V���G�
�p�F�D�U�W�V���H�W��
intégrées au plan d'actions environnement.
Les plaintes des riverains sont prises en compte et traitées

Le site dispose d'un tableau de synthèse des suivis et ce dernier est analysé
Un bilan des actions mises en place est réalisé régulièrement et les enjeux sont réévalués régulièrement. Le site se fixe des objectifs d'amélioration
Les mesures de vibrations sont positionnées en fonction des enjeux du territoire
Les tirs de mines sont réalisés de manière à limiter la propagation des vibrations (demande de diminution des vibrations dans le cahier des charges auprès du prestataire, recherche 
�G�
�D�M�X�V�W�H�P�H�Q�W���G�H�V���F�K�D�U�J�H�V�����X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���G�p�W�R�Q�D�W�H�X�U�V���p�O�H�F�W�U�R�Q�L�T�X�H�V�«��
Le site mène une  démarche proactive de communication auprès de ses parties prenantes
�/�H�V���S�D�U�W�L�H�V���S�U�H�Q�D�Q�W�H�V���L�Q�W�p�U�H�V�V�p�H�V���V�R�Q�W���F�R�Q�V�X�O�W�p�V���S�R�X�U���V�¶�D�V�V�X�U�H�U���G�H���O�¶�H�I�I�L�F�D�F�L�W�p���G�H�V���D�F�W�L�R�Q�V���H�W���P�H�V�X�U�H�V���P�L�V�H�V���H�Q���S�O�D�F�H��

�8�Q�H���U�H�F�K�H�U�F�K�H���G�
�R�S�W�L�P�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���O�D���F�R�Q�I�L�J�X�U�D�W�L�R�Q���G�X���V�L�W�H���H�W���G�H���O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���H�V�W���P�H�Q�p�H���S�R�X�U���O�L�P�L�W�H�U���O�
�L�P�S�D�F�W���G�H�V���Q�X�L�V�D�Q�F�H�V���O�L�p�H�V���D�X�[���Y�L�E�U�D�W�L�R�Q�V�����R�U�L�H�Q�W�D�W�L�R�Q�����I�U�R�Q�W�V���G�H���W�D�L�O�O�H�����S�K�D�V�D�J�H�����«��
L'exploitant à modifié ses zones d'exploitation en fonction des plaintes des riverains
Le site alerte ses riverains à l'occasion des tirs de mine (Affichage public des tirs de mine...) 
Le site coconstruit des actions avec ses parties prenantes
Des fiches de demande de ressenti sont diffusées aux riverains, au personnel, aux transporteurs et aux sous-traitants et analysées
Des fiches de "vie" du tir de mine sont mises en place
Le site met en place des techniques / technologies alternatives pour limiter l'usage des explosifs et diminuer la quantité d'explosifs employée.

Evaluation des pratiques

Exemples bonnes pratiques
Les actions listées ne sont que des exemples. Les bonnes pratiques doivent être adaptées au contexte, à la taille et aux enjeux du site. Le site peut valoriser ses propres bonnes pratiques

Le site n'est pas concerné par cette thématique

E1.5 - Vibrations

Descriptifs des actions mises en place
Env 30 tirs / an par petites campagnes CU 80 kg max, 2 tonnes en total max par SOFITER
Mesures à chaque tir, mesures ok
Plainte riverain donc mise en place sismo chez elle en plus de celui du site. Mesures ok
Consultation des riverains sur ressentis
Communes + gendarmerie avertis 1 semaine à l'avance du jour et de l'heure
Accès vérouillés
Plans de tirs adaptés et petits pour limiter les impacts

Propositions d'actions à engager
(cadre réservé à l'évaluateur)

Sommaire
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Evaluation Maturité

Non concerné

Sujet non traité 

C - Sujet connu et 
partiellement traité

B - Sujet traité de manière 
satisfaisante

X
A - Sujet traité de façon 

très satisfaisante

X
Des actions pour aller plus 

loin

E1.6 - Transport hors site

La sensibilité du territoire vis-à-vis du transport routier a été caractérisée.
Le site a listé les modes de transport utilisés (% affrété par type de transport)
Le site a mis en place des protocoles transports

Les protocoles transports incluent des exigences environnementales adaptées au site
Des actions de prévention des nuisances sont mises en place
Les chauffeurs sont sensibilisés à l'application des consignes et aux bonnes pratiques environnementales (ex.: éco-conduite) ou, à minima, les consignes sont affichées sur le site (au 
niveau du pont bascule par exemple).

�(�Q���F�D�V���G�H���S�O�D�L�Q�W�H�V�����G�H�V���D�F�W�L�R�Q�V���F�R�U�U�H�F�W�L�Y�H�V���V�R�Q�W���P�L�V�H�V���H�Q���°�X�Y�U�H�����F�R�Q�V�L�J�Q�H�V���V�X�U���O�H�V���L�W�L�Q�p�U�D�L�U�H�V���j���S�U�L�Y�L�O�p�J�L�H�U��������
Un bilan des actions mises en place est réalisé régulièrement et les enjeux sont réévalués régulièrement. Le site se fixe des objectifs d'amélioration
�/�¶�H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H���V�¶�D�V�V�X�U�H���G�H���O�
�D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���G�H�V���E�R�Q�Q�H�V���S�U�D�W�L�T�X�H�V���H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�D�O�H�V���S�D�U���W�R�X�V���O�H�V���W�U�D�Q�V�S�R�U�W�H�X�U�V
Le site mène des actions dynamiques vis à vis du transport (entrant et sortant) des matériaux
Le site mène une  démarche proactive de communication et de sensibilisation auprès de ses parties prenantes
�/�H�V���S�D�U�W�L�H�V���S�U�H�Q�D�Q�W�H�V���L�Q�W�p�U�H�V�V�p�H�V���V�R�Q�W���F�R�Q�V�X�O�W�p�V���S�R�X�U���V�¶�D�V�V�X�U�H�U���G�H���O�¶�H�I�I�L�F�D�F�L�W�p���G�H�V���D�F�W�L�R�Q�V���H�W���P�H�V�X�U�H�V���P�L�V�H�V���H�Q���S�O�D�F�H��

�8�Q�H�����p�W�X�G�H���F�R�P�S�O�q�W�H���G�X���W�U�D�Q�V�S�R�U�W���G�H�V���P�D�W�p�U�L�D�X�[���V�X�U���V�L�W�H���H�W���K�R�U�V���V�L�W�H�����L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���G�H�V���W�U�D�M�H�W�V���H�W���G�H�V���S�R�L�Q�W�V���V�H�Q�V�L�E�O�H�V�����G�L�V�W�D�Q�F�H�V���G�H���O�L�Y�U�D�L�V�R�Q�����G�H���O�D���U�H�V�S�R�Q�V�D�E�L�O�L�W�p���G�H���O�¶�H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H��
�F�R�Q�F�H�U�Q�D�Q�W���O�H���W�U�D�Q�V�S�R�U�W���K�R�U�V���V�L�W�H�����F�R�Q�W�U�D�W�V�����V�H�U�Y�L�F�H�V���D�X�[���F�O�L�H�Q�W�V�«�������p�W�X�G�H���G�H���O�
�D�F�F�L�G�H�Q�W�R�O�R�J�L�H�����G�H���O�D���F�R�Q�V�R�P�P�D�W�L�R�Q���G�H���F�D�U�E�X�U�D�Q�W�����H�W�F����
�/�H���V�L�W�H���P�q�Q�H���G�H�V���D�F�W�L�R�Q�V���G�\�Q�D�P�L�T�X�H�V���Y�L�V���j���Y�L�V���G�X���W�U�D�Q�V�S�R�U�W�����H�Q�W�U�D�Q�W���H�W���V�R�U�W�D�Q�W�����G�H�V���P�D�W�p�U�L�D�X�[�����Q�R�W�D�P�P�H�Q�W���Y�L�D���V�D���S�D�U�W�L�F�L�S�D�W�L�R�Q���D�X���G�L�V�S�R�V�L�W�L�I���)�5�(�7�������G�H���O�¶�$�8�7�)������
�/�H���V�L�W�H���Y�p�U�L�I�L�H���T�X�H���O�H�V���W�U�D�Q�V�S�R�U�W�H�X�U�V���V�R�Q�W���H�Q�J�D�J�p�V���G�D�Q�V���G�H�V���S�R�O�L�W�L�T�X�H�V���G�¶�D�P�p�O�L�R�U�D�W�L�R�Q���G�H�V���F�R�Q�V�R�P�P�D�W�L�R�Q�V���H�W���G�H���U�p�G�X�F�W�L�R�Q���G�H���O�¶�L�P�S�D�F�W���H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�D�O���G�H���O�H�X�U�V���D�F�W�L�Y�L�W�p�V�����H�[�������S�D�U�W�L�F�L�S�D�W�L�R�Q��
au dispositif Objectif Co2). 
�'�H�V���S�U�D�W�L�T�X�H�V���H�[�H�P�S�O�D�L�U�H�V���S�H�U�P�H�W�W�D�Q�W���X�Q�H���D�P�p�O�L�R�U�D�W�L�R�Q���G�H�V���S�H�U�I�R�U�P�D�Q�F�H�V���H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�D�O�H�V���G�X���W�U�D�Q�V�S�R�U�W���V�R�Q�W���P�L�V�H�V���H�Q���S�O�D�F�H�����L�Q�F�L�W�D�W�L�R�Q���D�X���G�R�X�E�O�H���I�U�H�W�����W�U�D�Q�V�S�R�U�W���S�D�U���Y�R�L�H���G�¶�H�D�X����
transport par voie ferrée pour une grande partie des approvisionnements ou expéditions)
Les chauffeurs sont associés à la performance environnementale du site (propreté chaussée, respect des parcours, respect des vitesses, respect des horaires, ...)

Evaluation des pratiques
Exemples bonnes pratiques

Les actions listées ne sont que des exemples. Les bonnes pratiques doivent être adaptées au contexte, à la taille et aux enjeux du site. Le site peut valoriser ses propres bonnes 
pratiques

Le site n'est pas concerné par cette thématique

Le site ne traite pas le sujet ou ne répond pas aux exigences du niveau C

Certifié MASE, engagé dans la démarche objectif CO2
Aire de bâchage dédiée

Incitation double fret
PL au gaz, Parc PL de qualité

Balayage de la route 1/semaine devant le site et 1/mois centre-villes
Décrotteur en sortie obligatoire et arrosage des camions

Etude de circuits alternatifs + concertation => report de traffic, nb de PL limité / jour / commune

Descriptifs des actions mises en place

Propositions d'actions à engager
(cadre réservé à l'évaluateur)

Sommaire

�h�š�]�o�]�•���š�]�}�v�U���Œ���‰�Œ�}���µ���š�]�}�v�����š�����]�(�(�µ�•�]�}�v���Œ� �•���Œ�À� �������µ�Æ���•���µ�o�•�������Z� �Œ���v�š�•�����[�h�E�/�����D�����v�š�Œ���‰�Œ�]�•���•�����v�P���P� ���•
Version 2.4 du 14-12-2021



Evaluation Maturité

Non concerné

Sujet non traité 

C - Sujet connu et 
partiellement traité

B - Sujet traité de manière 
satisfaisante

X
A - Sujet traité de façon 

très satisfaisante

X
Des actions pour aller plus 

loin

aux

Le site ne traite pas le sujet ou ne répond pas aux exigences du niveau C

�/�H���V�F�K�p�P�D���G�H���F�L�U�F�X�O�D�W�L�R�Q���G�H�V���H�D�X�[���H�V�W���F�R�P�S�O�H�W���H�W���j���M�R�X�U�����O�H�V���S�U�L�Q�F�L�S�D�X�[���S�R�L�Q�W�V���G�H���S�U�p�O�q�Y�H�P�H�Q�W���V�R�Q�W���L�G�H�Q�W�L�I�L�p�V�����I�R�U�D�J�H�V�����S�U�p�O�q�Y�H�P�H�Q�W���H�Q���H�D�X�[���G�H���V�X�U�I�D�F�H�����«��
�/�H�V���F�R�Q�W�U�D�L�Q�W�H�V�����P�H�V�X�U�H�V���H�W���R�E�M�H�F�W�L�I�V���U�p�J�O�H�P�H�Q�W�D�L�U�H�V���O�R�F�D�X�[���V�¶�D�S�S�O�L�T�X�D�Q�W���D�X���V�L�W�H�����H�Q���S�O�X�V���G�H�V���P�H�V�X�U�H�V���G�H���O�¶�D�U�U�r�W�p���S�U�p�I�H�F�W�R�U�D�O�����R�Q�W���p�W�p���L�G�H�Q�W�L�I�L�p�V��
Les volumes utilisés pour les principaux postes consommateurs d'eau sont mesurés (prélèvement dans le milieu naturel, consommations liées au lavage des matériaux). 

�'�H�V���D�F�W�L�R�Q�V���F�R�U�U�H�F�W�L�Y�H�V���H�I�I�L�F�D�F�H�V���V�R�Q�W���P�L�V�H�V���H�Q���°�X�Y�U�H���H�Q���F�D�V���G�
�p�F�D�U�W�V���H�W���L�Q�W�p�J�U�p�H�V���D�X���S�O�D�Q���G�
�D�F�W�L�R�Q�V���H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W
Les eaux de procédé des installations de traitement des matériaux sont intégralement recyclées
Le personnel est sensibilisé aux bonnes pratiques
�8�Q���E�L�O�D�Q���J�O�R�E�D�O���G�H�V�����Y�R�O�X�P�H�V���G�
�H�D�X���H�V�W���U�p�D�O�L�V�p���U�p�J�X�O�L�q�U�H�P�H�Q�W�����F�R�Q�I�R�U�P�p�P�H�Q�W���j���O�¶�$�0�����O�¶�$�3���R�X���W�R�X�V���O�H�V���D�Q�V�������D�Q�D�O�\�V�p���H�W���L�Q�W�H�U�S�U�p�W�p

Le bilan des consommations est réalisé par poste majeur (tableau récapitulatif des consommations...)
L'exploitant s'est fixé des objectifs d'amélioration avec mise en place des indicateurs de performance
Un bilan des actions mises en place est réalisé régulièrement. Les enjeux sont réévalués et les actions adaptées en conséquence.
�'�H�V���D�F�W�L�R�Q�V���G�
�R�S�W�L�P�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���O�D���J�H�V�W�L�R�Q���G�H���O�
�H�D�X���V�R�Q�W���P�L�V�H�V���H�Q���S�O�D�F�H���H�Q���I�R�Q�F�W�L�R�Q���G�H�V���H�Q�M�H�X�[���G�X���V�L�W�H�����U�p�F�X�S�p�U�D�W�L�R�Q���G�H�V���H�D�X�[���H�Q���Y�X�H���G�¶�X�Q�H���X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q���V�X�U���V�L�W�H���S�R�X�U���O�H���O�D�Y�D�J�H���G�H�V���H�Q�J�L�Q�V����

Le site fonctionne en autonomie (hors eau potable)
Des bonnes pratiques ou des pratiques exemplaires adaptées au contexte et aux enjeux permettant une amélioration des performances en matière de gestion des eaux (modification 
�G�X���S�U�R�F�H�V�V�����F�R�X�S�O�D�J�H���D�Y�H�F���G�
�D�X�W�U�H�V���D�F�W�L�Y�L�W�p�V�������P�D�U�D�L�F�K�D�J�H�«�����V�R�Q�W���P�L�V�H�V���H�Q���S�O�D�F�H

Evaluation des pratiques
Exemples bonnes pratiques

Les actions listées ne sont que des exemples. Les bonnes pratiques doivent être adaptées au contexte, à la taille et aux enjeux du site. Le site peut valoriser ses propres bonnes 
pratiques

Le site n'est pas concerné par cette thématique

E2.1 - Economies d'eau

Descriptifs des actions mises en place
Lavage de matériaux et des bennes et engins, décrotteur, 

Site autonome en eau avec EP et excédent vers rivière
Plan de gestion des eaux

Circuit fermé
Site utilisé pour réserve incendie du secteur

Propositions d'actions à engager
(cadre réservé à l'évaluateur)

Sommaire
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Evaluation Maturité

Non concerné

Sujet non traité 

C - Sujet connu et 
partiellement traité

B - Sujet traité de manière 
satisfaisante

X
A - Sujet traité de façon 

très satisfaisante

X
Des actions pour aller plus 

loin

Le site ne traite pas le sujet ou ne répond pas aux exigences du niveau C

La nature et le volume des ressources minérales sont connus et suivis
Le plan d'exploitation annuel réglementaire est à jour
�/�¶�H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H���G�L�V�S�R�V�H���G�¶�X�Q���S�O�D�Q���G�H���J�H�V�W�L�R�Q���G�H�V���S�U�R�G�X�L�W�V���L�V�V�X�V���G�H���O�¶�H�[�W�U�D�F�W�L�R�Q��
Il est mis à jour régulièrement (au moins tous les 5 ans)
�/�¶�H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H���D���p�W�X�G�L�p���O�H�V���G�p�E�R�X�F�K�p�V���S�R�W�H�Q�W�L�H�O�V���G�H���V�H�V���S�U�R�G�X�L�W�V���H�W���G�p�F�K�H�W�V���G�
�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�
���V�X�U���V�R�Q���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H
�/�
�H�[�S�O�R�L�W�D�Q�W���D���P�L�V���H�Q���S�O�D�F�H���G�H�V���D�F�W�L�R�Q�V���U�H�O�D�W�L�Y�H�V���D�X�[���p�F�R�Q�R�P�L�H�V���G�H���U�H�V�V�R�X�U�F�H�V���H�W���j���O�¶�R�S�W�L�P�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���O�D���P�D�W�L�q�U�H���S�U�H�P�L�q�U�H��
L'entreprise a entamé des réflexions sur le devenir / la réduction de ses stocks (granulats) et/ou rebuts (pierres naturelles) 

*Déchet d'exploitation : tout produit issu de l'exploitation (extraction et/ou transformation) non commercialisé ou non commercialisable à l'origine (dont par exemple, les boues de sciage des 
pierres naturalles)..

Les salariés sont sensibilisés aux économies de ressource du gisement
Le site a mis en place des pratiques adaptées au contexte et aux enjeux permettant  d'optimiser le gisement, de réduire et de valoriser les déchets d'exploitation (commercialisation des 
déchets d'exploitation, adaptation du plan de tirs et des éléments d'installation de traitement, conseil auprès des clients sur l'adéquation usage/produit...).
Les enjeux sont réévalués et les actions adaptées en conséquence.

Le site a mis en place une veille commerciale et technologique formalisée
Le site participe à des projets de R&D visant à l'optimisation des pratiques d'extraction 
Le site a mis en place des partenariats avec d'autres acteurs économiques / parties prenantes
Le site mène des actions en faveur de l'économie circulaire
Le site réutilise une partie des déchets recyclés pour aménager son site
Pour les ateliers de taille de pierres naturelles : Le site favorise la valorisation commerciale de ses rebuts

Evaluation des pratiques

Exemples bonnes pratiques
Les actions listées ne sont que des exemples. Les bonnes pratiques doivent être adaptées au contexte, à la taille et aux enjeux du site. Le site peut valoriser ses propres bonnes pratiques

Le site n'est pas concerné par cette thématique

E2.2 - Economies du gisement et économie circulaire

Descriptifs des actions mises en place
Gisement altéré en partie sup

Stériles commercialisé en partie en déclassé le reste en réaménagement
Production de pierre à bâtir

Propositions d'actions à engager
(cadre réservé à l'évaluateur)

Sommaire
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Evaluation Maturité

Non concerné

Sujet non traité 

C - Sujet connu et 
partiellement traité

B - Sujet traité de manière 
satisfaisante

X
A - Sujet traité de façon 

très satisfaisante

X
Des actions pour aller plus 

loin

E2.3 - Economies d'énergie et changement climatique

Le site a réalisé un tableau de synthèse des consommations de toutes les énergies (électrique, carburant, fuel, explosifs)

Le site a mis en place des actions visant à réaliser des économies d'énergie (achat de matériel performant, critère de performance, maintenance ...)
�/�H���V�L�W�H���D���P�L�V���H�Q���S�O�D�F�H���G�H�V���L�Q�G�L�F�D�W�H�X�U�V���G�H���S�H�U�I�R�U�P�D�Q�F�H�����N�:�K���7���S�U�R�G�X�L�W�H�����/���I�L�R�X�O���7���S�U�R�G�X�L�W�H�«����
Le personnel est sensibilisé à la thématique (éco conduite, 1/4 d'heure environnement...)

L'entreprise a mis en place un plan d'amélioration des consommations énergétiques et se fixe des objectifs d'amélioration
Le site communique auprès de ses parties prenantes sur ses performances et pratiques en matière d'énergie
L'entreprise s'assure de la connaissance et de l'application des consignes (en particulier en ce qui concerne la conduite économe en énergie des engins et la maintenance des 
installations et engins)

�/�H���V�L�W�H���D���U�p�D�O�L�V�p���X�Q���E�L�O�D�Q���G�H�V���*�(�6�����E�L�O�D�Q���F�D�U�E�R�Q�H�����H�V�W�L�P�D�W�L�R�Q���G�H�V���p�P�L�V�V�L�R�Q�V���G�H���&�2�����L�Q�W�H�U�Q�H�V���j���O�
�D�L�G�H���G�X���F�R�Q�Y�H�U�W�L�V�V�H�X�U���S�U�R�S�R�V�p���S�D�U���O�
�8�1�3�*�������O�
�R�X�W�L�O���&�$�5���(���&�2�������«�����G�D�Q�V���O�H�V������
dernières années
Le site a mis en place des actions d'inspection ou de maintenance préventive
Des bonnes pratiques ou des pratiques exemplaires adaptées au contexte et aux enjeux permettant une amélioration des performances (recours à des énergies renouvelables, 
participation à des programmes de compensation carbone,  participation aux dispositifs d'effacement électrique, etc.) ont été mises en place.
�/�H���V�\�V�W�q�P�H���G�H���P�D�Q�D�J�H�P�H�Q�W���G�H���O�¶�p�Q�H�U�J�L�H���P�L�V���H�Q���S�O�D�F�H���V�X�U���O�H���V�L�W�H���I�D�L�W���O�¶�R�E�M�H�W���G�¶�X�Q�H���U�H�F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�����,�6�2��������������
Le site participe à des programmes de recherches sur le thème de l'énergie / changement climatique

Evaluation des pratiques
Exemples bonnes pratiques

Les actions listées ne sont que des exemples. Les bonnes pratiques doivent être adaptées au contexte, à la taille et aux enjeux du site. Le site peut valoriser ses propres bonnes 
pratiques

Le site n'est pas concerné par cette thématique

Le site ne traite pas le sujet ou ne répond pas aux exigences du niveau C

Descriptifs des actions mises en place
Site inscrit dans la démarche "effacement électrique"
Ecoconduite
Parc engins récent avec gestion GPS et conso de chaque engin (plateforme Hiboo)
Ratio / tonne
PL au gaz
Grosse chargeuse nouvelle génération avec générateur
Bilan carbone 2022 pour la durée d'exploitation

Propositions d'actions à engager
(cadre réservé à l'évaluateur)
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Evaluation Maturité

X Non concerné

Sujet non traité 

C - Sujet connu et 
partiellement traité

B - Sujet traité de manière 
satisfaisante

A - Sujet traité de façon 
très satisfaisante

Des actions pour aller plus 
loin

E2.4 - Gestion des matériaux inertes entrants

Propositions d'actions à engager
(cadre réservé à l'évaluateur)

Procédures acceptation des déchets a fait l'objet d'une formation du personnel

Evaluation des pratiques
Exemples bonnes pratiques

Les actions listées ne sont que des exemples. Les bonnes pratiques doivent être adaptées au contexte, à la taille et aux enjeux du site. Le site peut valoriser ses propres bonnes 
pratiques

Le site n'est pas concerné par cette thématique

Le site ne traite pas le sujet ou ne répond pas aux exigences du niveau C

Un registre d'admission (papier ou numérique) des matériaux inertes reçus sur le site est tenu à jour. Il comprend les documents de traçabilité des matériaux inertes complets et 
archivés
�8�Q�H���S�U�R�F�p�G�X�U�H���S�R�X�U���O�
�D�F�F�X�H�L�O���G�H���P�D�W�p�U�L�D�X�[���L�Q�H�U�W�H�V���V�X�U���O�H���V�L�W�H���H�W���O�D���J�H�V�W�L�R�Q���G�H�V���U�H�I�X�V���D���p�W�p���P�L�V�H���H�Q���S�O�D�F�H�����F�R�Q�W�U�{�O�H���Y�L�V�X�H�O���G�X���F�K�D�U�J�H�P�H�Q�W���j���O�¶�H�Q�W�U�p�H���G�X���V�L�W�H�«��
La liste des déchets admis est affichée à l'entrée du site
Le dépotage des matériaux inertes se fait sur une aire spécifique adaptée et sécurisée
En cas d'apport :
�������������‡���G�
�H�Q�U�R�E�p�V���E�L�W�X�P�L�Q�H�X�[�����F�H�V���P�D�W�p�U�L�D�X�[���I�R�Q�W���O�
�R�E�M�H�W���G�H���W�H�V�W�V���U�p�J�O�H�P�H�Q�W�D�L�U�H�V
�������������‡���G�H���G�p�F�K�H�W�V���Q�R�Q���O�L�V�W�p�V���G�D�Q�V���O�
�D�U�U�r�W�p���G�H���G�p�F�H�P�E�U�H���������������X�Q�H���S�U�R�F�p�G�X�U�H���G�
�D�F�F�H�S�W�D�W�L�R�Q���S�U�p�D�O�D�E�O�H���F�R�P�S�O�q�W�H���H�V�W���D�S�S�O�L�T�X�p�H
�������������‡���G�H���P�D�W�p�U�L�D�X�[���H�[�W�p�U�L�H�X�U�V�����L�Q�H�U�W�H�V���H�W���W�H�U�U�H�V���Y�p�J�p�W�D�O�H�V�����S�R�X�U���O�H�V���R�S�p�U�D�W�L�R�Q�V���G�H���U�H�P�E�O�D�\�D�J�H���O�H�X�U���S�U�R�Y�H�Q�D�Q�F�H�����T�X�D�Q�W�L�W�p���H�W���H�P�S�O�D�F�H�P�H�Q�W���V�X�U���O�H���V�L�W�H���V�R�Q�W���H�Q�U�H�J�L�V�W�U�p�V

�/�H�V���S�U�R�F�p�G�X�U�H�V���G�¶�D�F�F�X�H�L�O�����G�H���U�H�I�X�V���H�W���G�H���W�U�D�o�D�J�H���G�H�V���G�p�F�K�H�W�V���V�R�Q�W���F�R�Q�Q�X�H�V���H�W���D�S�S�O�L�T�X�p�H�V���S�D�U���O�H���S�H�U�V�R�Q�Q�H�O�����8�Q�H���V�H�Q�V�L�E�L�O�L�V�D�W�L�R�Q���I�R�U�P�D�O�L�V�p�H���H�V�W���U�p�D�O�L�V�p�H
L'aire de dépotage est contrôlée régulièrement ou en permanence si le site accueille des matériaux inertes en continu.
Un dispositif de tri des déchets inertes a été mis en place sur l'aire de dépotage
La zone de dépotage fait l'objet d'une signalisation et matérialisation suffisante

�/�¶�H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H���V�¶�D�V�V�X�U�H���G�H���O�D���E�R�Q�Q�H���D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���G�H�V���S�U�D�W�L�T�X�H�V���P�L�V�H�V���H�Q���S�O�D�F�H���D�I�L�Q���G�
�D�V�V�X�U�H�U���O�D���W�U�D�o�D�E�L�O�L�W�p���G�H�V���P�D�W�p�U�L�D�X�[���H�Q�W�U�D�Q�W�V���V�X�U���O�H���V�L�W�H
Les matériaux douteux sont séparés et identifiés sur site (délimitation d'une zone le cas échéant).
�/�¶�H�I�I�L�F�D�F�L�W�p���G�H�V���D�F�W�L�R�Q�V���P�L�V�H�V���H�Q���S�O�D�F�H���H�V�W���p�Y�D�O�X�p�H���U�p�J�X�O�L�q�U�H�P�H�Q�W�����D�Q�D�O�\�V�H�V���G�H���O�
�H�D�X���G�X���O�D�F���H�Q���F�D�V���G�H���U�H�P�E�O�D�L�H�P�H�Q�W�����W�H�V�W���G�H���O�L�[�L�Y�L�D�W�L�R�Q��������
Les enjeux sont réévalués et les actions adaptées en conséquence.
pour les sites pratiquant le recyclage et le remblai, l'exploitant s'assure de la mise en remblai uniquement des déchets ultime non recyclables et non réutilisables

Des actions sont mises en place vis-à-vis de la problématique de transfert de plantes invasives dans les apports d'inertes
Le site analyse de manière régulière et aléatoire les déchets reçus avant la mise en remblai

Descriptifs des actions mises en place
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Evaluation Maturité

Non concerné

Sujet non traité 

C - Sujet connu et 
partiellement traité

B - Sujet traité de manière 
satisfaisante

X
A - Sujet traité de façon 

très satisfaisante

X
Des actions pour aller plus 

loin

Le site ne traite pas le sujet ou ne répond pas aux exigences du niveau C

Les enjeux en matière de biodiversité sont identifiés sur la base d'une étude écologique, de l'arrêté préfectoral ou d'un inventaire de moins de 5 ans
Le site a mis en place le volet biodiversité de son étude d'impact

La gestion du site prend en compte la biodiversité remarquable et ordinaire (fauchage tardif, interdiction des produits phytosanitaires, lutte contre les espèces invasives, espèces locales)
Des outils de sensibilisation adaptés au site sont mis à la disposition du personnel
Des actions spécifiques en faveur de la biodiversité  sont conduites en fonction des enjeux du site (protection des nids, mares à batraciens, comblement des ornières, ...)

Un suivi écologique est réalisé périodiquement
�8�Q���S�O�D�Q���G�¶�D�F�W�L�R�Q���H�Q���I�D�Y�H�X�U���G�H���O�D���E�L�R�G�L�Y�H�U�V�L�W�p���H�V�W���P�L�V���H�Q���S�O�D�F�H�����S�O�D�Q���G�
�D�F�W�L�R�Q���V�S�p�F�L�I�L�T�X�H���R�X���D�F�W�L�R�Q�V���L�Q�W�p�J�U�p�H�V���D�X���S�O�D�Q���G�
�D�F�W�L�R�Q���H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�������,�O���H�V�W���D�G�D�S�W�p���H�Q���I�R�Q�F�W�L�R�Q���G�H�V���U�H�W�R�X�U�V���G�X���V�X�L�Y�L��
écologique
Le personnel s'implique dans des actions de gestion de la biodiversité 
�/�H���V�L�W�H���F�R�P�P�X�Q�L�T�X�H���V�X�U���V�H�V���D�F�W�L�R�Q�V���H�W���V�H�V���U�p�V�X�O�W�D�W�V�����P�L�V�H���j���G�L�V�S�R�V�L�W�L�R�Q���G�H�V���G�R�Q�Q�p�H�V���R�E�W�H�Q�X�H�V�«��
Le site utilise de la végétation adaptée au contexte local dans ces opérations de réaménagement... (utilisation d'espèces locales, ex: Végétal Local)
Le site a mis en place un partenariat avec une association naturaliste locale

Le site a mis en place des partenariats ou participe à des programmes de recherche sur la biodiversité (programme ROSELIERE, comptage des hirondelles de rivage organisé par l'UNPG, ...)
Le site met en place et suit des indicateurs de mesure de la biodiversité (ex.: IQE Indicateur de Qualité Ecologique, HQE, indicateur interne avec une vérification d'une tiers partie, ...)
Le site a obtenu une reconnaissance de sa politique en matière de biodiversité  (ex.: Partenaires engagés pour la nature, certifications dédiées,...)

Evaluation des pratiques

Exemples bonnes pratiques
Les actions listées ne sont que des exemples. Les bonnes pratiques doivent être adaptées au contexte, à la taille et aux enjeux du site. Le site peut valoriser ses propres bonnes pratiques

Le site n'est pas concerné par cette thématique

E3.1 - Prise en compte de la biodiversité

Descriptifs des actions mises en place
En dehors de tout zonage

DDEP sur ancien dossier puis nouveau dossier avec ME, MR, MA, MS
Plan de réaménagement paysager et écologique

Très bonne connaissance des espèces présentes 2015, 2016, 2019, 2020 + suivis 2020, 2022
Mesures mises en place (nichoirs Grands Ducs, 4 hibernaca, mares temporaires, ouverture du milieu par broyage, 22 gites à chiroptères)

LPO partenaire pour suivis + convention et plan de gestion écologique avec ONF
ORE volontaire

Propositions d'actions à engager
(cadre réservé à l'évaluateur)
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Evaluation Maturité

Non concerné

Sujet non traité 

C - Sujet connu et 
partiellement traité

B - Sujet traité de manière 
satisfaisante

X
A - Sujet traité de façon 

très satisfaisante

Des actions pour aller plus 
loin

Le site ne traite pas le sujet ou ne répond pas aux exigences du niveau C

Les enjeux en matière de "paysage" et "remise en état" sont identifiés
Le site a mis en place les préconisations des volets "paysage" et "remise en état" de son étude d'impact
�/�¶�H�Q�W�U�p�H���G�X���V�L�W�H���H�V�W���S�U�R�S�U�H
Le site possède une connaissance des éléments de paysage classés (bâtiments de France, grands sites...)

Le site, son entrée et ses abords font l'objet d'un aménagement et/ou d'un entretien paysager régulier
Des actions d'amélioration de la qualité paysagère du site (merlons, plantations, entretien des espaces) sont conduites
�/�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�X���S�p�U�L�P�q�W�U�H���G�X���V�L�W�H���H�V�W���S�U�R�S�U�H���H�W���U�D�Q�J�p�����D�W�H�O�L�H�U�����S�D�U�F���I�H�U�U�D�L�O�O�H�����F�R�Q�W�D�L�Q�H�U��
Le défrichage est progressif
Le décapage et le stockage sont réalisés de manière sélective (Extraction)
Le réaménagement est progressif et coordonné à l'exploitation autant que possible

Des outils de communication mettant en valeur le site ont été réalisés
Un suivi photographique du site est réalisé périodiquement (au moins tous les 5 ans)
�/�H�V���H�Q�M�H�X�[���G�X���V�L�W�H���H�Q���P�D�W�L�q�U�H���G�¶�L�Q�W�p�J�U�D�W�L�R�Q���H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�D�O�H���V�R�Q�W���U�p�J�X�O�L�q�U�H�P�H�Q�W���U�p�p�Y�D�O�X�p�V���H�W���O�H�V���D�F�W�L�R�Q�V���D�G�D�S�W�p�H�V���H�Q���F�R�Q�V�p�T�X�H�Q�F�H
�/�H�V���S�D�U�W�L�H�V���S�U�H�Q�D�Q�W�H�V���L�Q�W�p�U�H�V�V�p�H�V���V�R�Q�W���F�R�Q�V�X�O�W�p�V���S�R�X�U���V�¶�D�V�V�X�U�H�U���G�H���O�¶�H�I�I�L�F�D�F�L�W�p���G�H�V���D�F�W�L�R�Q�V���H�W���P�H�V�X�U�H�V���P�L�V�H�V���H�Q���S�O�D�F�H��
Le projet de réaménagement est précisé a minima tous les 5 ans en concertation avec les parties prenantes

Des bonnes pratiques ou des pratiques exemplaires adaptées au contexte et aux enjeux permettant une amélioration de la qualité paysagère du site (aménagement de circuits de 
�G�p�F�R�X�Y�H�U�W�H���G�X���V�L�W�H�����G�H���E�H�O�Y�p�G�q�U�H�V�����T�X�D�O�L�W�p���G�H�V���S�D�Q�Q�H�D�X�[���H�W���G�H�V���F�O�{�W�X�U�H�V�«�����R�Q�W���p�W�p���P�L�V�H�V���H�Q���S�O�D�F�H
Le site coconstruit des actions pour valoriser le site et son milieu avec ses parties prenantes (ex.: mise en place d'un label Qualité tourisme, intégration du site dans un parcours 
touristique,...)

Evaluation des pratiques
Exemples bonnes pratiques

Les actions listées ne sont que des exemples. Les bonnes pratiques doivent être adaptées au contexte, à la taille et aux enjeux du site. Le site peut valoriser ses propres bonnes 
pratiques

Le site n'est pas concerné par cette thématique

E3.2 - Intégration environnementale du site

Descriptifs des actions mises en place
Mise en place de merlons écran
Peinture neuve sur IT et clotures pour intégration paysagère
Réaménagement coordonné coté Nord
Réaménagement  boisé réussi coté sud
Formes en dents creuses avec changements d'orientation des fronts de taille
Plan de réaménagement co-construit avec PNR + étude paysagère
Photos drones
Aménagement et plantation du sentier des chataigners

Propositions d'actions à engager
(cadre réservé à l'évaluateur)

�0�L�V�H���H�Q���S�O�D�F�H���G�H���S�D�Q�Q�H�D�X�[���S�p�G�D�J�R�J�L�T�X�H�V���S�R�X�U���H�[�S�O�L�T�X�H�U���J�p�R�O�����H�[�S�O�R�L�����K�L�V�W�R�U�L�T�X�H���S�K�R�W�R�V�«���$���Y�R�L�U���I�D�L�V�D�E�L�O�L�W�p���D�Y�H�F���F�R�Q�W�H�[�W�H���G�H���U�L�Y�H�U�D�L�Q�V�����Q�p�R���U�X�U�D�X�[���R�S�S�R�V�p�V���D�X���S�U�R�M�H�W��
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Evaluation Maturité

Non concerné

Sujet non traité 

C - Sujet connu et 
partiellement traité

B - Sujet traité de manière 
satisfaisante

X
A - Sujet traité de façon 

très satisfaisante

X
Des actions pour aller plus 

loin

�'�H�V���D�F�W�L�R�Q�V���G�H���S�U�p�Y�H�Q�W�L�R�Q�����������K���V�H�Q�V�L�E�L�O�L�V�D�W�L�R�Q���D�Y�H�F���O�H�V���F�K�D�X�I�I�H�X�U�V���H�W���O�H���S�H�U�V�R�Q�Q�H�O�����«�����V�R�Q�W���P�L�V�H�V���H�Q���S�O�D�F�H��
Le protocole de transport intègre les règles de sécurité à appliquer sur site et sur la voie publique (vitesse de circulation, personne à contacter en cas d'urgence, ...).
Le site partage ses bonnes pratiques avec d'autres industriels ou organismes accueillant du public

Le site ne traite pas le sujet ou ne répond pas aux exigences du niveau C

Le passage des voiries internes aux voiries externes est correctement aménagé et sécurisé (visibilité en sortie de site, propreté de la voie d'accès au site,...).
La zone d'exploitation et les zones dangereuses sont clairement délimitées et sécurisées (pistes, fronts, bassins de décantation,...).
L'accès au site est interdit en dehors des heures d'ouverture (portail, barrières). Le dispositif de fermeture et de signalisation en limite de site est efficace (infranchissable involontairement 
�H�Q���G�H�K�R�U�V���G�H�V���K�H�X�U�H�V���G�¶�R�X�Y�H�U�W�X�U�H������
Les entrées et sorties des visiteurs du site sont enregistrées
En cas d'accueil de visiteurs, des EPI sont mis à disposition des points sécurité sont réalisés

La circulation sur site est matérialisée par une signalisation suffisante et un plan de circulation à jour.
�(�Q���F�D�V���G�¶�L�Q�W�U�X�V�L�R�Q���V�X�U���O�H���V�L�W�H�����G�H�V���D�F�W�L�R�Q�V���F�R�U�U�H�F�W�L�Y�H�V���V�R�Q�W���P�L�V�H�V���H�Q���S�O�D�F�H
Des rondes de surveillance périodiques (formalisées dans un registre 2 fois par an) sont effectuées pour vérifier et entretenir les dispositifs de sécurité (clôtures, panneaux, bouée(s), 
EPI,...).

�/�¶�H�I�I�L�F�D�F�L�W�p���G�H�V���D�F�W�L�R�Q�V���H�W���P�H�V�X�U�H�V���P�L�V�H�V���H�Q���S�O�D�F�H���H�V�W���p�Y�D�O�X�p�H���U�p�J�X�O�L�q�U�H�P�H�Q�W�����P�L�V�H���H�Q���S�O�D�F�H���G�¶�L�Q�G�L�F�D�W�H�X�U�V���G�H���V�X�L�Y�L�����H�Q�U�H�J�L�V�W�U�H�P�H�Q�W�V�«����
Les enjeux sont réévalués et les actions adaptées en conséquence (atelier de réflexion avec le personnel, analyse des données d'accidentologie impliquant des tiers).
Le site communique auprès de ses parties prenantes sur sur les actions mises en place en matière de sécurité pour son personnel et les tiers 
Le site a aménagé des zones spéciales pour le négoce et l'accueil des visiteurs

Evaluation des pratiques

Exemples bonnes pratiques
Les actions listées ne sont que des exemples. Les bonnes pratiques doivent être adaptées au contexte, à la taille et aux enjeux du site. Le site peut valoriser ses propres bonnes pratiques

Le site n'est pas concerné par cette thématique

CH1 - Sécurité des tiers vis-à-vis du site

Descriptifs des actions mises en place
1/4 sécu
Accueil des visiteurs
Site cloturé avec portail
EPI disponible
Plan de prévention et plan de circulation
Analyses des risques par thématique
majorité du transport avec PL Delmonico
Marquages au sols pour circultations

Propositions d'actions à engager
(cadre réservé à l'évaluateur)

Sommaire

�h�š�]�o�]�•���š�]�}�v�U���Œ���‰�Œ�}���µ���š�]�}�v�����š�����]�(�(�µ�•�]�}�v���Œ� �•���Œ�À� �������µ�Æ���•���µ�o�•�������Z� �Œ���v�š�•�����[�h�E�/�����D�����v�š�Œ���‰�Œ�]�•���•�����v�P���P� ���•
Version 2.4 du 14-12-2021



Evaluation Maturité

Non concerné

Sujet non traité 

C - Sujet connu et 
partiellement traité

B - Sujet traité de manière 
satisfaisante

X
A - Sujet traité de façon 

très satisfaisante

X
Des actions pour aller plus 

loin

Le site ne traite pas le sujet ou ne répond pas aux exigences du niveau C

Les parties prenantes externes sont identifiées
Le site prend en compte les observations du voisinage (registre des plantes, les réunions de concertation, les discussions informelles...) et met en place des actions correctives
Le dialogue est informel entre le site et les parties prenantes

Le site organise ponctuellement des actions à destination de ses parties prenantes (visites, journées portes ouvertes)
�/�H���V�L�W�H���F�R�P�P�X�Q�L�T�X�H�����V�L�W�H���,�Q�W�H�U�Q�H�W�����Q�H�Z�V�O�H�W�W�H�U�����U�p�X�Q�L�R�Q���G�
�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�����������V�X�U���V�H�V���D�F�W�L�R�Q�V���H�W���V�H�V���U�p�V�X�O�W�D�W�V�����D�F�W�L�R�Q�V���H�Q���I�D�Y�H�X�U���G�H���O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�����G�H���O�D���U�p�G�X�F�W�L�R�Q���G�H�V���Q�X�L�V�D�Q�F�H�V�����G�X��
�G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H���H�W���V�R�F�L�D�O���O�R�F�D�O�����«��
Le personnel est sensibilisé aux relations locales et à la concertation en général

�'�H�V���U�p�X�Q�L�R�Q�V���G�H���F�R�Q�F�H�U�W�D�W�L�R�Q���D�Y�H�F���O�H�V���S�D�U�W�L�H�V���S�U�H�Q�D�Q�W�H�V�����&�R�P�P�L�V�V�L�R�Q���/�R�F�D�O�H���G�H���&�R�Q�F�H�U�W�D�W�L�R�Q���H�W���G�H���6�X�U�Y�H�L�O�O�D�Q�F�H�����&�/�,�6�����&�6�(�����«�������V�R�Q�W���R�U�J�D�Q�L�V�p�H�V���D�X���P�R�L�Q�V���W�R�X�V���O�H�V�������D�Q�V
�'�H�V���F�R�Q�Y�H�Q�W�L�R�Q�V���G�H���S�D�U�W�H�Q�D�U�L�D�W���V�R�Q�W���P�L�V�H�V���H�Q���S�O�D�F�H�����$�J�H�Q�F�H���G�H���O�¶�H�D�X�����3�1�5�����2�1�)�����$�V�V�R�F�L�D�W�L�R�Q�V���O�R�F�D�O�H�V�����H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�D�O�H�V�����F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�V�����S�D�W�U�L�P�R�Q�L�D�O�H�V�«�����p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�V���V�F�R�O�D�L�U�H�V���«��
Le site consulte ses parties prenantes externes en amont des projets
Des représentants du site participent régulièrement aux réunions de concertation organisées par des parties prenantes locales ou régionales (Agenda 21, SCOT, PLU, SRCE, Natura 
�����������«��
�/�H���V�����U�H�V�S�R�Q�V�D�E�O�H���V�����G�H���O�D���F�R�Q�F�H�U�W�D�W�L�R�Q���V�X�U���O�H���V�L�W�H���D���R�Q�W�����E�p�Q�p�I�L�F�L�p���G�¶�X�Q�H���I�R�U�P�D�W�L�R�Q���D�S�S�U�R�S�U�L�p�H

Des actions exemplaires sont mises en place avec certaines parties prenantes (consultation des parties prenantes en amont des projets, participation à des conseils de 
développement locaux, construction de projets en commun, etc.)
�/�D���G�p�P�D�U�F�K�H���G�H���F�R�Q�F�H�U�W�D�W�L�R�Q���P�H�Q�p�H���S�D�U���O�¶�H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H���I�D�L�W���O�¶�R�E�M�H�W���G�¶�X�Q�H���U�H�F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H

Evaluation des pratiques
Exemples bonnes pratiques

Les actions listées ne sont que des exemples. Les bonnes pratiques doivent être adaptées au contexte, à la taille et aux enjeux du site. Le site peut valoriser ses propres bonnes 
pratiques

Le site n'est pas concerné par cette thématique

AL1 - Prise en compte des parties prenantes

Descriptifs des actions mises en place
Partenariat avec asso locales (club foot St Julien, pétanque, véloclub)
Convention avec le SDIS pour réserve d'eau incendie
Concertation et co-construction avec mairie pour projet de sentier de découverte (sentier des chataigners)
Consultation des riverains avec BE spécialisé
Convention avec mairie Colombier pour mécénat (matériaux)
LPO continuum et contrat pour le suivi
Concertations avec communes, CC, CG, PNR...
CSS annuelle

Propositions d'actions à engager
(cadre réservé à l'évaluateur)

Sommaire
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Société DELMONICO DOREL �² Communes de St-Julien-Molin-Molette et Colombier (42) 
Suivi annuel 2022 
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ANNEXE 9 : 
 

DREAL : Rapport de visite du site du 9 mai 2022 
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